Wola Tesserowa 014.KST PRZEDMIAR

GMINA MAWGOS&L.Z :
28-366 Malogoszcz, ul. ]aszqwsklego k.a
pow. jedrzejowski, woj. $wigtokrzyskie
RECON: 291009811 NIP: £56-22-18-144

Jan (Hogowski

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczonia | }m. | Poszcz | Razem
Przebudowa drogi gminne] wewnetrzne] w m. Wola Tesserowa dt.549mb.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy finiowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie |km
d.1/0111-01 réwninnym.
0.549 km 0.549
RAZEM 0.549
2 PODBUDOWY
2|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.210205-04 gr.kat.ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegio$é do 1
km wykonanie koryta pod poszerzenie szer, 0,5m przy glebokosci kopania 0,
25m na diugosci 476,5m + nowa konstrukcja naw. na skrzyzowaniu i na
odc. dt. 66,0mb x 3,6m.sze.
126.0 m? 126.000
RAZEM 126.000
3|KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- |m2
d.210103-03 ni wykonane mechanicznie w gruncie kat. il - IV, pod w-wy konstrukcyjne
poszerzenia + nowa konstr. na skrzyz. i na di 66,0mb
"1500.0 m? 500.000
-|RAZEM 500.000
4|KSNR 6 Warstwy odcinajgcejz piasku zageszczane mechanicznie o gr.10 cm . im2
d.210104-01
500.0 m2 500.000
RAZEM 500.000
5/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszyw lamanych gr. 15 cm (po- |m?
d.2|0113-01 szerzenia)
500.0 m?2 500.000
RAZEM 500.000
6]KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy thuczniem kamiennym sorfowanymza- |m?2
d.2|0107-01 geszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm i gérna w-wa podbudowy na no-
"|wej konstrukcji naw. oraz dodatkowa pow na skrzyz z drogq Wola Tessero-
wa - Karsznice 500,0+16,0 =516,0m2
2437.5 m?2 2437.500
RAZEM 2437.500
3/45233220-7 [NAWIERZCHNIA
7/KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfalto- [t
d.3|0108-02 wa mechaniczne w iloci 75kg/m2. 2437,5 x 0,075U/m2=183t
183.0 t 183.000
RAZEM 183.000
- BJKNR AT-03 |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg as- |[m?
d.3]0202-02 faliowa - skropienie migdzywarstwowe warstwy wiazacej )
2437.5 - . m? 2437.500
- RAZEM 2437.500
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m?
d.3(0309-02 4 cm (warstwa $cieralna) .
2437.5 m? 2437.500
RAZEM 2437.500
4{45233100-0 |[ROBOTY WYKONCZENIOWE
10|KNNR 6 Uzupetnienie poboczy gr. 10 cm z kruszywa lamanego(2x0,4m) wil.2 x 549 |m2
d.410202-01 x 0,4= 439,0m2 + zjazdy na posesje 100,0m2
539.0 m2 539.000
RAZEM §39.000
11/KNR 2-25  |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 2 x [m2
d.4/0307-03 7,.0mdlug i wys.1,5m ..
-170.0 m? 70.000
RAZEM 70.000
12|KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych na murku czolowym z bet.szer [m?
d.4/0307-01 10cm gt.20cm - budowa
70.0 m? 70.000
RAZEM 70 nnn




Ziotniki 2564m014 .KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opls | wyliczenia | jm. | Poszez Razem
Przebudowa drogi gminne] wewnetrzne| w m. Ziotniki di.254mb.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach Ziemnych - trasa drég wterenie |km
d.1|0111-01 réwninnym.,
10.254 km 0.254
RAZEM 0.254
2|KNR 2-31  |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm obustronnie 254mb x2x0, |m?2
d.1{1402-05 7m=355,6m2
356.0 m?2 356.000
RAZEM 356.000
2 PODBUDOWY
3{KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym zageszczanym m?2
d.2)0107-01 mechanicznie o gr. do 10 cm przy szer 4,1m + skrzyz. wilosci1081,0m2
1081.0 m? 1081.000
RAZEM 1081.000
3|45233220-7 |NAWIERZCHNIA
4/KNNR6 | Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczna asfalto- |t
d.3)0108-02 wa mechaniczne wilo§ci 75kg/m2. = 1081 x 0,075t/m2= 81t .
81.0 t 81.000
RAZEM 81.000
5/KNR AT-03 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg as- |m2
d.3|0202-02 faltows - skroplenie migdzywarstwowe warstwy wigzacej
1081.0 m?2 1081.000
RAZEM 1081.000
6/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.3/0309-02 4 cm (warstwa $cieralna) 245m x 4,0m = 980m2 plus skrzyz z dr. powiato-
wa 76,0m2. Razem 1056m2
1056.0 m? 1056.000
L RAZEM 1056.000
4/45233100-0 {ROBOTY WYKONCZENIOWE
7|KNNR 6 Uzupeinienie poboczy gr. 10 cm z kruszywa tamanego(2x0,4m) wil.2 x 549 [mR
d.4|0202-01 X 0,4= 439,0m2 + zjazdy na posesje 100,0m2
539.0 m? 539.000
RAZEM 539.000
5{45230000-8 | ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ PZRY SKRZ. Z DROGA POW.
8|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.lyzki 0.15 m3 w m3
d.5{0201-02 gr.kat.ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km odmulenie rowu na dt 25m + 18m przy gt. kopania 0,5m3 /mb x 43mb =
21,6m3
21.5 m3 21.500
_ i RAZEM 21.500
9/KNNR 6 Rozebranie naw. z asfaltobetonu gr Scm i podbudowy z kruszywa gr. 15 cm |m2
d.5|0801-02 mechanicznie
7.0 m2 7.000
RAZEM 7.000
10|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe kruszywa famanego  |m3
d.5/0605-01 7x0,6x0,2=0,84m3
0.84 m? 0.840
RAZEM 0.840
11(KNR 2-31  [Przepusty rurowe pod droga gminng - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.5|0605-07
7.0 m 7.000
R RAZEM 7.000
12)KNR 2-31 “|Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o 8. 50 cm $ciank.
d.5(0605-04
20 $ciank. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.5|0605-06
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
14|[KNR 2-31  [Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 ¢m przelozenie ist- |m
d.5/0605-06 niejacego zjazdu
5.0 m 5.000
e . RAZEM 5.000
15|KNNR 6  ~|Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o $rednicy 40 cm  {szt
d.5/0605-03
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000

SMINA MALOGOSACZ
28-366 Malogoszcz, ul. Jaszowskiego 3a
pow. jedrzejowski, woj. swietokrzyskie
REGON: 291009811 NIP: 656-22-18-144




Zarczyce 305m 014.KST - PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | lm. | Poszcz | Razem
| Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Zarczyce df.305mb.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog wterenie (km
d.1(0111-01 réwninnym.
0.305 km 0.305
RAZEM 0.305
2|KNR 2-31  |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm obustronnie 305mb x 2 x 0, |m?
d.1]1402-05 18m= 488m2 : :
488.0 m?2 488.000
RAZEM 488.000
2 PODBUDOWY
3|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w m?
d.2{0201-04 gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegios¢ do 1
km wykonanie koryta w km 0+120 do km 0+305 przy szer. 4,1mx 185m x 0,
25m = 189,6m3
190.0 m? 190.000
RAZEM 190.000
4/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyj- |m?
d.210103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IvV .
-1759.0 m?2 759.000
RAZEM 759.000
5|KNR 2-31  [Mechanicze wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej - gruboseé war-im?
d.2[0104-03 stwy po zag. 10 cm
759.0 m?2 . 759.000
RAZEM 759.000
6/KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-  |m?
d.2(0114-05 czeniu 16 cm
759.0 m2 759.000
RAZEM 759.000
7]KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy kruszywem famanym zageszczanym m?
d.2|0107-01 mechanicznie o gr. do 10 cm 115,0m x 4,1m = 472m2 plus géma w-wa
~|podbudowy na dt 185m x 4,1m = 759,0m2 Razem 1231,0m2
1231.0 m? 1231.000
RAZEM 1231.000
3|45233220-7 INAWIERZCHNIA :
8|KNNR 6 Wyréwnanie istniejacef podbudowy mieszanka minerano-bitumiczna asfalto-t
d.3/0108-02 wa mechaniczne w ilo$ci 75kg/m2. = 1230m2 + 35m2 (skrzy2) x 0,075t/
m2= 94,87t
95.0 t 95.000
RAZEM 95.000
9/KNR AT-03 |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsiq as- |m?
d.3|0202-02 faltows - skropienie migdzywarstwowe warstwy wiazacej
1265.0 |m? 1265.000
- RAZEM 1265.000
10{KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci [m?
d.3/0309-02 4 cm (warstwa $cieralna) 300m x 4m = 1200m2 plus skrzyz z dr. powiatowa,
35,0m2. Razem 1235m2
1235.0 m?2 1235.000
. RAZEM 1235.000
4/45233100-0 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
11]KNNR 6 Uzupetnienie poboczy gr. 7 cm z kruszywa famanego(2x0,8m) wil.2 x 305 x [m?2
d.4(0202-01 0,8= 488,0m2 + zjazdy na posesje 50,0m2 Razem 528m2
538.0 me 538.000
RAZEM 538.000
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