Małogoszcz: Wykonanie modernizacji i remontu złóż biologicznych na oczyszczalni ścieków w Zakruczu
Numer ogłoszenia: 150520 - 2015; data zamieszczenia: 22.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 107666 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3855135, faks 041 3855318.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie modernizacji i remontu złóż biologicznych na oczyszczalni ścieków w Zakruczu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i remontu złóż biologicznych na oczyszczalni ścieków w Zakruczu: a) docieplenie ścian od zewnątrz styropianem elewacyjnym o grubości 10 cm, powierzchnia do docieplenia F = 246 m² dla każdego budynku, czyli łącznie F = 492 m², b) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na każdym z bliźniaczych budynków należy wymienić po 12 sztuk okien typ 04)2 o wymiarze 565 mm x 835 mm na okna plastikowe z PCV wyposażone w okucia chemoodporne, wymiana dwóch sztuk drzwi wejściowych na drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe, stalowe otwór 121 x 210 cm, wg 1.KBI-32-9(19), np. Horman DRI - 15 prawe, c) wymiana istniejących schodów, pomostów i barierek na metalowe ze stali konstrukcyjnej S355 (dawna 18G2A), cynkowanej ogniowo w kategorii odporności C4 9silna0 zgodnie z PN-EN ISO 12944-2 (szczegóły konstrukcji schodów, podestów i barierek ilustrują rysunki w projekcie, który jest integralną częścią SIWZ), d) remont istniejącego pokrycia dachowego poprzez pokrycie jednokrotne papą termozgrzewalną wierzchniego krycia na bazie polimeru SBS o gr. min. 5 mm, nie przewiduje się demontażu istniejącego pokrycia dachu. Powierzchnia pokrycia dachu papą jednego budynku F = 107,5 m², ponadto należy uzupełnić tynki wewnętrzne komór zaprawą do napraw betonu np. Ceresie CD 26 produkcji Henkel - powierzchnia około F = 2 x 75 m² = 150 m², wyprawić tynkiem powierzchni wewnętrznych płyt dachowych kanałowych zaprawą do naprawy betonu np. Ceresie CD 26 produkcji Henkel, powierzchnia około F = 2 x 107,5 m² =215 m², wymienić obróbki blacharskie wzdłuż budynków, obróbki cokołów pod wentylację, parapety o powierzchni łącznej F = 2 x 38,7 m² = 77,4 m², wymiana rynien d 150 mm, L = 2 x 17,2 mb = 34,4 mb, wymiana rur spustowych d 150 mm, L = 2 x 20,4 mb = 40,8 mb, wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej Ceresie CD24 grubości do 5 mm na ścianach z betonu - cała powierzchnia wewnętrzna komór F = 2 x 731,2 = 1462,4 m², e) wymiana całych rurociągów technologicznych z żeliwa na rury i kształtki z PE 100, PN5 bar, SDR26, rurociągi technologiczne d 200 PE 100, PN5, SDR 26, L = 2 x 22 mx 2 = 88,0 m, kształtki d 200 PE 100, SDR 26, 55 x 2 = 110 szt, zasuwy żeliwne kołnierzowe d 200 żeliwo 2 x 2 kpl = 4 kpl bez obudowy, zasuwy żeliwne kołnierzowe d 200 żeliwo 2 x 1kpl = 2 kpl z obudową, na dachu zabudować nowe czerpnie)wyrzutnie dachowe ze stali nierdzewnej D 250 mm z siatką typ np. PDO - 250 produkcji (Zielona Energia) 6 szt. x 2 = 12 sztuk, f) rozdzielnie główne zasilające instalacje elektryczne w obu budynkach należy zamontować przy drzwiach wejściowych do budynków nad istniejącymi złączami kablowymi oraz wyposażyć je w urządzenia przystosowujące je do obowiązujących przepisów, g) urządzenia rozdzielcze typu (Marina) RAL 7035, Ip 66 o wymiarach 400 x 300 x 200 mm, szafkę zamontować na ścianie budynku nad złączem kablowym, należy ją wyposażyć w wyłącznik główny, zabezpieczenie przed przepięciami, główny wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie zadziałania 30 mA, transformator bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia obwodów zasilających. W rozdzielni urządzenia należy przystosować do ochrony dodatkowe samoczynne odłączenie zasilania, układ sieci TN-C-S rozdzielając przewód PEN na przewód ochronny i przewód neutralny, h) istniejące rozdzielnie odłączyć od zasilania i odłączyć obwody zasilające a następnie je zdemontować wraz z wewnętrzną linią zasilającą, nowe rozdzielnie będą zasilone ze złącza WLZ o pięciu przewodach typu 5 x DY 4 mm² prowadzonych w rurze ochronnej na tynku, z rozdzielni zostaną wyprowadzone przewody przedłużające istniejące obwody zasilające, przedłużenia należy zakończyć puszkami bakelitowymi natynkowymi szczelnymi. Całość ochrony od porażeń wykonać z pakietem norm PN-IEC-60364-4 i aktualnych PBUE.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych ZURiP, ul. Warszawska 109, 28-366 Małogoszcz, kraj/woj. świętokrzyskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 224344,94 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 226197,00

· Oferta z najniższą ceną: 226197,00 / Oferta z najwyższą ceną: 414471,10

· Waluta: PLN.

                                                                                                        Burmistrz
                                                                                           Miasta i Gminy Małogoszcz

                                                                                                    Jan   Głogowski

