Chodnik Zarczyce D

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
WYKONANIE CHDNIKOW PRZY DR. DZ. EW. 1037, DO KOSCIOLA 203mb | CMENTARZA 64mb + PARKING OBOK CMEN-
TARZA 30mb W MIEJSCOWOSCI ZARCZYCE DLUGOSCI LACZNEJ 297mb | SZEROKOSCI 1,5m.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.1|0111-01 réwninnym.
0.297 km 0.297
RAZEM 0.297
2{KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m?2
d.10803-05 cementowo-piaskowej, (przetozenie chodnika przy pomniku).
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
3|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1]0404-05 wej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg - obrzeza z odzysku przy po-
mniku
10 m 10.000
RAZEM 10.000
4/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piasko- |m2
d.1(0502-01 wej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku przy pomniku
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
5|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe pod posze- |m3
d.1]0605-01 rzenie przepustu przy dr. powiatowej 0152T
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
6{KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o §rednicy 60 cm, posze- |m
d.1}0605-08 rzenie jiw
3 m 3.000
RAZEM 3.000
7|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm, |szt
d.1|0605-05 przetozenie istniejacej Scianki prefabrykat.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-01  |Umocnienie skarp i dna kanatéw plytami azurowymi gr 8cm m?2
d.110520-01
12.5 m2 12.500
RAZEM 12.500
2 ROBOTY ZIEMNE
9 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.25 m3 m3
d.2 0202-03 w gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. Koryto pod
chodnik, wjazdy i parking
101 m3 101.000
RAZEM 101.000
3 PODBUDOWY
10 KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych gr. 20 cm na wjazdach. m2
d.3 0113-01
325 m2 325.000
RAZEM 325.000
11 KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych gr. 10 cm pod chodnik. m2
d.3 0113-05
296 m2 296.000
RAZEM 296.000
4 ELEMENTY ULIC :
12 KNNR 6 Krawezniki betonowe na ptasko (przy wjazdach od str. jezdni drogi))o wy- m
d.4 0403-03 miarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce
: cementowo-piaskowsj + 5,0mb wystajgce (od dr. pow)
145 m 145.000
RAZEM 145.000
13 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- m
d.4 0404-05 wej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
520 m 520.000
RAZEM 520.000
14 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemento- m?2
d.4 0502-02 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
15 KNNR 6 Wijazdy + parking obok cmentarza z kostki brukowej betonowej grubosci8 m?2
d.4 0502-03 ¢m na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
325 m2 325.000
RAZEM 325.000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
16 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimegoz obsianiem trawg kat.l- m?2
d.5 0501-01 i
290 m2 290.000
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RAZEM 290.000
[7{KNNR 6 Uzupetnienie ubytkow przy krawgzniku masg mineralno - bitumiczna gr6  |m2
.510309-03 cm.
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
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