
Załącznik nr 2 
„Remont 2 szt. przepompowni ścieków Bocheniec gm. Małogoszcz”
 Opis przedmiotu zamówienia:
I. Przedmiot zamówienia dotyczy:

1. Remont przepompowni Bocheniec P1-GS
Stan aktualny przepompowni

Zbiornik betonowy przepompowni o średnicy wewnętrznej (3,6m i głębokości ok 4m wyposażony jest w armaturę (rury, zasuwy, zawory zwrotne) o średnicy Dn100 i dwie pompy zatapialne. Pompy, orurowanie i elementy wyposażenia przepompowni (pomost, klapy, drabiny, prowadnice) są mocno skorodowane i wymagają  wymiany. Zbiornik pozostaje bez zmian
Układ sterowania i zespół sygnalizacji poziomu przepompowni nie wchodzi w zakres zapytania ofertowego.

Od oferenta wymagane jest dostawa, demontaż starego wyposażenia, kompletacja oraz montaż nowego wyposażenia przepompowni w zakresie: 

- kolektor tłoczny 2xDn80/100 - 1szt ze stali nierdzewnej gat. 304, z kołnierzami luźnymi tłoczonymi ze stali nierdzewnej gat. 304 - 3 szt.
- kolana Dn80 - 90o - 2szt, ze stali nierdzewnej gat. 304, z kołnierzami luźnymi tłoczonymi ze stali nierdzewnej gat. 304 - 2 szt. na kolano.
- dopasowanie kolektora do istniejącego rurociągu tłocznego;

- króciec płuczący (52 (mosiądz niklowany) na kolektorze tłocznym z nasadą strażacką;

- piony tłoczne Dn80 ze stali nierdzewnej gat. 304 o długości L=2,5 m – 2szt.;
- kołnierze pionów tłocznych tłoczone z blachy ze stali nierdzewnej gat. 304 – 9szt;

- zawory zwrotne kulowe Dn80 – żeliwne, pokryte powłoką proszkową – 2szt;
- zasuwy klinowe Dn80 (oś pokręteł w pionie) żeliwne, pokryte powłoką proszkową – 2szt;
- złącza rurowo-kołnierzowe Dn80 żeliwne, pokryte powłoką proszkową – 2szt;

- uszczelki płaskie z EPDM – według potrzeb
- kolana sprzęgające pomp Dn80 na dwie prowadnice w rozstawie osi min. 200mm – odlew żeliwny, pokryty farbą epoksydową – 2szt.
- zaczep pompy Dn80 wyposażony w uszczelkę specjalną (uszczelka z EPDM) -odlew żeliwny, pokryty farbą epoksydową - 2szt;
- wsporniki górne prowadnic pomp - stal nierdzewna gat. 304 – 2szt;
- prowadnice pomp o średnicy min. 1½” (po 2 szt. dla każdej z pomp) o długości L=4,0 m każda – stal nierdzewna gat. 304;
- drabinka do dna zbiornika pompowni o długości L=3,7m – stal nierdzewna gat. 304 umożliwiająca zejście na dno zbiornika;
- włazy pompowni ze stali nierdzewnej - 2szt wykonane pod wymiar istniejących otworów w płycie górnej zbiornika przepompowni, na zawiasach, z możliwością zamknięcia na kłódkę – stal nierdzewna gat. 304; 
- pomost obsługowy stały lub uchylny o szerokości min 400mm, wyposażony w barierki (4 szt. profili stalowych, lub łańcuchy o długości L=3,5m każdy). Barierki (łańcuchy) mocowane do ściany zbiornika.
- belki wsporcze do pomostu (zbiornik o średnicy ∅3,6m) stal nierdzewna gat. 304 
o długości L=3m każda – minimum 2szt.
- łańcuchy do pomp ze stali nierdzewnej (2szt) gat. 304 o długości L=5m, łańcuchy pływaków ze stali nierdzewnej (2szt) gat. 304 o długości L=4m.
- belka wsporcza pionów tłocznych ze stali nierdzewnej gat. 304 L=3m – 1szt.
- haki do mocowania kabli pomp i sygnalizatorów pływakowych – 4szt z prętów stalowych o średnicy min. ∅10mm – stal nierdzewna gat. 304.
- śruby i nakrętki M16 - stal nierdzewna gat. 304 – dla pełnego owiertu otworów 
w kołnierzach
- kotwy  do betonu - stal nierdzewna gat. 304 -  według zapotrzebowania
- parametry i charakterystyka pomp: 
- pompy zatapialne do ścieków gospodarczo–bytowych z wirnikiem otwartym Vortex – 2szt.;

- nominalna moc silnika 7,5kW,
- zakres charakterystyki hydraulicznej w/w pompy: Qp=0-:-28l/s, Hp=30-:-2m.sł.c;

- punkt pracy pompy Q=6l/s przy Hp=26,4m.sł.c 

- swobodny przelot pompy nie mniejszy niż ∅80 mm pod wirnikiem;

- opuszczanie każdej z pomp po 2 szt. prowadnic nie mniejszych niż 1½”
 i zachowujących stały rozstaw nie mniejszy niż 200mm na całej wysokości zbiornika (H=4m).
- korpus pompy, wirnik, komora olejowa, korpus silnika, pokrywa górna wykonane z żeliwa;
- konstrukcja pompy musi umożliwiać, po jej rozebraniu, dostęp do stojana silnika z obu stron korpusu silnika; 

- pompa z wbudowanymi zabezpieczeniami termicznymi na każdej fazie stojana,
- pompa wyposażona w czujnik wilgoci w komorze silnika;
- pompa wyposażona w podwójne uszczelnienia mechaniczne oddzielone komorą olejową wypełnioną olejem parafinowym;
- silnik chłodzony przez medium bez dodatkowych zewnętrznych lub wewnętrznych obiegów chłodzących;
Zakres czynności po stronie zamawiającego:

· oczyszczenie wnętrza zbiornika (wybranie osadu z dna i oczyszczenie ścian)

· zatrzymanie napływu ścieków, opróżnienie rurociągu tłocznego, zabezpieczenie odbioru ścieków na czas modernizacji przepompowni

· zapewnienie dźwigu niezbędnego do demontażu starego wyposażenia wewnątrz przepompowni 

· zapewnienie zasilania o odpowiedniej wartości dla modernizowanego obiektu;

· sprawdzenie i dostosowanie zabezpieczeń elektrycznych w układach sterowania 
i przyłączach licznikowych pod kątem mocy silników nowych pomp.

· sprawdzenie szafki sterującej pod kątem typu rozruchu pomp. Dla mocy 7,5kW niezbędny typ rozruchu: pośredni lub soft-start
· podłączenie pomp do istniejącego układu sterowania i uruchomienie przepompowni;
· uporządkowanie terenu wokół przepompowni po modernizacji i wywóz zdemontowanych urządzeń.

Uwaga: Przed przystąpieniem do złożenia oferty, wymagane jest od oferenta przeprowadzenie wizji lokalnej podmiotowej przepompowni, celem zapoznania się z zakresem zadań do wykonania
Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty zawarcia umowy;

Gwarancja: armatura, konstrukcje stalowe, pompy – 24 m-ce od daty podpisania protokołu odbioru
2. Remont przepompowni Bocheniec P3-Dołki

Stan aktualny przepompowni

Zbiornik betonowy przepompowni o średnicy wewnętrznej (2,0m i głębokości ok 3,8m wyposażony jest w armaturę (rury, zasuwy, zawory zwrotne) o średnicy Dn50 i dwie pompy zatapialne. Pompy, orurowanie i elementy wyposażenia przepompowni (pomost, klapy, drabiny, prowadnice) są mocno skorodowane i wymagają  wymiany. Zbiornik pozostaje bez zmian.
Układ sterowania i zespół sygnalizacji poziomu przepompowni nie wchodzi w zakres zapytania ofertowego.

Od oferenta wymagane jest dostawa, demontaż starego wyposażenia, kompletacja oraz montaż nowego wyposażenia przepompowni w zakresie: 

- kolektor tłoczny 2xDn80/100 - 1szt ze stali nierdzewnej gat. 304, z kołnierzami luźnymi tłoczonymi ze stali nierdzewnej gat. 304 - 3 szt.

- kolana Dn80 - 90o - 2szt, ze stali nierdzewnej gat. 304, z kołnierzami luźnymi tłoczonymi ze stali nierdzewnej gat. 304 - 2 szt. na kolano.

- dopasowanie kolektora do istniejącego rurociągu tłocznego;

- króciec płuczący (52 (mosiądz niklowany) na kolektorze tłocznym z nasadą strażacką;

- piony tłoczne Dn80 ze stali nierdzewnej gat. 304 o długości L=2,5 m - 2szt.;

- kołnierze pionów tłocznych tłoczone z blachy ze stali nierdzewnej gat. 304-9szt;

- zawory zwrotne kulowe Dn80 – żeliwne, pokryte powłoką proszkową - 2szt;

- zasuwy klinowe Dn80 (oś pokręteł w pionie) żeliwne, pokryte powłoką proszkową - 2szt;

- złącza rurowo-kołnierzowe Dn80 żeliwne, pokryte powłoką proszkową - 2szt;

- uszczelki płaskie z EPDM – według potrzeb
- kolana sprzęgające pomp Dn80 na dwie prowadnice w rozstawie osi min. 200mm – odlew żeliwny, pokryty farbą epoksydową - 2szt.

- zaczep pompy Dn80 wyposażony w uszczelkę specjalną (uszczelka z EPDM) -odlew żeliwny, pokryty farbą epoksydową - 2szt;

- wsporniki górne prowadnic pomp - stal nierdzewna gat. 304 - 2szt;

- prowadnice pomp o średnicy min. 1½” (po 2 szt. dla każdej z pomp) o długości L=3,8 m każda – stal nierdzewna gat. 304;

- drabinka do dna zbiornika pompowni o długości L=3,5m - stal nierdzewna gat. 304 umożliwiająca zejście na dno zbiornika;

- właz pompowni ze stali nierdzewnej – 1 szt. wykonany pod wymiar istniejących otworów w płycie górnej zbiornika przepompowni, na zawiasach, z możliwością zamknięcia na kłódkę – stal nierdzewna gat. 304; 

- pomost obsługowy stały lub uchylny o szerokości min 400mm.
- belki wsporcze do pomostu (zbiornik o średnicy ∅2,0m) stal nierdzewna gat. 304 
o długości L=3m każda - minimum 2szt.

- łańcuchy do pomp ze stali nierdzewnej (2szt) gat. 304 o długości L=5m, łańcuchy pływaków ze stali nierdzewnej (2szt) gat. 304 o długości L=4m.

- belka wsporcza pionów tłocznych ze stali nierdzewnej gat. 304 L=3m - 1szt.

- haki do mocowania kabli pomp i sygnalizatorów pływakowych - 4szt z prętów stalowych o średnicy min. ∅10mm - stal nierdzewna gat. 304.

- śruby i nakrętki M16 - stal nierdzewna gat. 304 - 88szt.

- kotwy do betonu - stal nierdzewna gat. 304 -  dla pełnego owiertu otworów 
w kołnierzach
- kotwy do betonu - stal nierdzewna gat. 304 – według zapotrzebowania
- parametry i charakterystyka pomp: 

- pompy zatapialne do ścieków gospodarczo–bytowych z wirnikiem otwartym Vortex – 2szt.;

- nominalna moc silnika 9,2kW,

- zakres charakterystyki hydraulicznej w/w pompy: Qp=0-:-11l/s, Hp=38-:-28m.sł.c;

- punkt pracy pompy Q=7,5l/s przy Hp=32m.sł.c 

- swobodny przelot pompy nie mniejszy niż ∅80 mm pod wirnikiem;

- opuszczanie każdej z pomp po 2 szt. prowadnic nie mniejszych niż 1½”
 i zachowujących stały rozstaw nie mniejszy niż 200mm na całej wysokości zbiornika.

- korpus pompy, wirnik, komora olejowa, korpus silnika, pokrywa górna wykonane z żeliwa;

- konstrukcja pompy musi umożliwiać, po jej rozebraniu, dostęp do stojana silnika z obu stron korpusu silnika; 

- pompa z wbudowanymi zabezpieczeniami termicznymi na każdej fazie stojana,

- pompa wyposażona w czujnik wilgoci w komorze silnika;

- pompa wyposażona w podwójne uszczelnienia mechaniczne oddzielone komorą olejową wypełnioną olejem parafinowym;

- silnik chłodzony przez medium bez dodatkowych zewnętrznych lub wewnętrznych obiegów chłodzących;

Zakres czynności po stronie zamawiającego:

· oczyszczenie wnętrza zbiornika (wybranie osadu z dna i oczyszczenie ścian)

· zatrzymanie napływu ścieków, opróżnienie rurociągu tłocznego, zabezpieczenie odbioru ścieków na czas modernizacji przepompowni

· zapewnienie dźwigu niezbędnego do demontażu starego wyposażenia wewnątrz przepompowni 

· zapewnienie zasilania o odpowiedniej wartości dla modernizowanego obiektu;

· sprawdzenie i dostosowanie zabezpieczeń elektrycznych w układach sterowania 
i przyłączach licznikowych pod kątem mocy silników nowych pomp.

· sprawdzenie szafki sterującej pod kątem typu rozruchu pomp. Dla mocy 9,2kW niezbędny typ rozruchu: pośredni lub soft-start
· podłączenie pomp do istniejącego układu sterowania i uruchomienie przepompowni;

· uporządkowanie terenu wokół przepompowni po modernizacji i wywóz zdemontowanych urządzeń.

Uwaga: Przed przystąpieniem do złożenia oferty, wymagane jest od oferenta przeprowadzenie wizji lokalnej podmiotowej przepompowni, celem zapoznania się z zakresem zadań do wykonania

Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty zawarcia umowy;

Gwarancja: armatura, konstrukcje stalowe, pompy – 24 m-ce od daty podpisania protokołu odbioru
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