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Uniwersalne rozwiàzanie 

Selenium to najnowsze osiàgni´cie w zakresie energo-
oszcz´dnych, niezawodnych i ergonomicznych opraw
oÊwietleniowych. ¸àczy w sobie niezwykle trwa∏à obudo-
w´ z najwy˝szymi w∏aÊciwoÊciami uk∏adu optycznego
T-POT. Dzi´ki prostej konstrukcji, Selenium nadaje si´ do
wszelkich zastosowaƒ w zakresie oÊwietlenia: dróg, w tym

autostrad, skrzy˝owaƒ, dzielnic mieszkalnych i przemys∏o-
wych oraz parkingów.

Oprawy Selenium zosta∏y zoptymalizowane pod kàtem
wspó∏pracy z wysokopr´˝nymi lampami sodowymi o mo-
cy od 50 do 250W celem spe∏nienia obowiàzujàcych
norm oÊwietlenia ulicznego w jak najwy˝szym stopniu.
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Konstrukcja oprawy Selenium jest prosta i skuteczna, co
u∏atwia jej obs∏ug´. CzynnoÊci instalacji i konserwacji sà
wykonywane od góry oprawy, przy zachowaniu ergono-
micznej i wygodnej pozycji pracy montera.

Standardowym kolorem oprawy Selenium jest szary (RAL
7035), który wizualnie dobrze komponuje si´ z otocze-
niem w oÊwietleniu dziennym. Na ˝yczenie dost´pne sà
tak˝e inne kolory RAL (wykaz na stronie 7).

Niezawodna i trwa∏a 
Oprawa Selenium wyró˝nia si´ niezwyk∏à trwa∏oÊcià, dzi´-
ki zastosowaniu do jej produkcji wysokiej jakoÊci materia-
∏ów. Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego oraz
klosz z poliw´glanu odpornego na dzia∏anie ultrafioletu,
zapewniajà wysokà odpornoÊç na akty wandalizmu.
Ponadto zastosowanie materia∏ów nadajàcych si´ do wie-
lokrotnego przerobu wtórnego czyni jà przyjaznà dla Êro-
dowiska.
Oprawa Selenium po zakoƒczeniu eksploatacji mo˝e
zostaç ca∏kowicie rozebrana na cz´Êci, a wszystkie jej pod-
zespo∏y mogà pojedynczo podlegaç powtórnemu prze-
tworzeniu.

IP66  
Ca∏a oprawa Selenium – zarówno komora lampy, jak
i komora osprz´tu elektrycznego – jest chroniona przed
przedostawaniem si´ wilgoci i py∏u na poziomie IP66,
eliminujàc koniecznoÊç czyszczenia  i zapewniajàc d∏ugà
˝ywotnoÊç oprawy oraz jej podzespo∏ów.

Oszcz´dzanie energii   
Mo˝liwoÊç zastosowania systemu redukcji oÊwietlenia
umo˝liwia oprawie Selenium dokonywanie rzeczywistych
oszcz´dnoÊci energii. Dost´pne sà dwa systemy: urzàdze-
nie przekaênikowe EC1 sterowane centralnie lub samo-
czynny, zintegrowany elektroniczny regulator czasowy
Chronosense. Oba te rozwiàzania umo˝liwiajà zreduko-
wanie poboru mocy o 50%. Zachowana jest przy tym
równomiernoÊç oÊwietlenia, co jest istotne przy postrze-
ganiu przeszkód na drodze.

Kontrolowanie emisji Êwiat∏a 
Niepo˝àdana emisja Êwiat∏a to nabierajàca znaczenia
kwestia we wspó∏czesnych oÊrodkach miejskich i wiejskich.
Po ustawieniu w pozycji poziomej i zastosowaniu p∏askiej
szyby uk∏adu optycznego, oprawa Selenium redukuje roz-
sy∏ strumienia Êwietlnego w niepo˝àdanà górnà pó∏przes-
trzeƒ.

Prosta i skuteczna 
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W∏aÊciwoÊci optyczne  
Oprawa Selenium jest wyposa˝ona w doskona∏y odb∏y-
Ênik T-POT, najlepiej wspó∏pracujàcy z wysokopr´˝nymi
lampami sodowymi SON-T i spe∏niajàcy wymagania
normy CEN w zakresie oÊwietlenia dróg. Jednocz´Êciowy,
fasetonowy odb∏yÊnik wykonany z wysokiej czystoÊci alu-
minium umo˝liwia uzyskanie lepszych parametrów oÊwie-
tleniowych. Optyka T-POT szczególnie sprawdza si´ w wa-
runkach oÊwietlenia mokrych nawierzchni.

èród∏a Êwiat∏a
Najlepsze efekty oÊwietleniowe mo˝na uzyskaç stosujàc
wysokopr´˝ne lampy sodowe MASTER SON-T PIA Plus,
które posiadajà podwy˝szonà skutecznoÊç Êwietlnà
w porównaniu do standardowych lamp sodowych, emitu-
jàc o 12% wi´cej Êwiat∏a a zu˝ywajàc t´ samà iloÊç ener-
gii. Ponadto lampy te gwarantujà doskona∏e utrzymanie
strumienia Êwietlnego w ca∏ym okresie eksploatacji.

Regulacja rozsy∏u strumienia Êwietlnego 
Oprawa posiada pi´ç stopni regulacji optyki, zapewniajà-
cych maksymalnà elastycznoÊç rozsy∏u strumienia Êwietl-
nego. Fabrycznie odb∏yÊnik ustawiony jest w standardo-
wym po∏o˝eniu (poz. 3). Regulacja dokonywana jest
poprzez skokowà zmian´ po∏o˝enia êród∏a Êwiat∏a wzgl´-

dem Êrodka optycznego odb∏yÊnika. Specjalny zaczep
umo˝liwia zapami´tanie ustawienia optyki po wymianie
êród∏a Êwiat∏a lub p∏yty z osprz´tem elektrycznym.

Ruchomy zaczep monta˝owy  
Przy monta˝u oprawy bezpoÊrednio na szczycie s∏upa lub
bocznie na wysi´gniku istnieje mo˝liwoÊç regulacji kàta
pochylenia oprawy. Dost´pne sà trzy ustawienia: 0O, 5O

i 15O przy monta˝u na szczycie s∏upa lub 0O, -10O i -15O

przy monta˝u na wysi´gniku.
Regulacja nast´puje w ∏atwy sposób za pomocà ustawie-
nia zaczepu monta˝owego w wyraênie oznaczonym po∏o-
˝eniu   

Dwa rodzaje kloszy  
Oprawa Selenium dost´pna jest z kloszem z poliw´glanu
lub z p∏askà szybà. Klosz z poliw´glanu  zapewnia szerszy
rozsy∏ strumienia Êwietlnego i zwi´ksza odpornoÊç na akty
wandalizmu. P∏aska szyba z hartowanego szk∏a znacznie
redukuje olÊnienie, zapobiegajàc emisji Êwiat∏a  w niepo˝à-
danych kierunkach.

Spe∏nia oczekiwania klienta
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Instalacja oprawy jest szybka i ∏atwa, a czynnoÊci konser-
wacyjne sà zawsze wykonywane od góry, co zapewnia
ergonomicznà i bezpiecznà pozycj´ pracy instalatora.
Wysoki stopieƒ ochrony (IP 66) dla ca∏ej oprawy eliminu-
je koniecznoÊç czyszczenia wn´trza uk∏adu optycznego
i wyd∏u˝a ˝ywotnoÊç wszystkich podzespo∏ów oprawy.

Instalacja  
Zaczep monta˝owy jest integralnà cz´Êcià oprawy i posia-
da mo˝liwoÊç regulacji. Standardowy zaczep dostosowany
jest do monta˝u oprawy szczytowo na s∏upie lub bocznie
na wysi´gniku o Êrednicy od 42 do 60 mm. Na specjalne
zamówienie dost´pny jest tak˝e zaczep do monta˝u na
s∏upie o Êrednicy  76 mm.

Otwieranie oprawy  
Otwarcie pokrywy nast´puje po odpi´ciu jednego klipsa
bez u˝ycia narz´dzi. Jest on integralnà cz´Êcià pokrywy
oprawy. Pokrywa otwiera si´ do góry pozwalajàc na ∏atwy
dost´p zarówno do komory lampy, jak i osprz´tu elek-
trycznego.

Okablowanie  
Kabel zasilajàcy przechodzi przez d∏awic´ M25, a pod∏à-
czenie zasilania jest realizowane poprzez zastosowanie
wtyczki i gniazda wewnàtrz oprawy. Wszystkie elementy
dostarczane sà wraz z oprawà.

Wymiana êród∏a Êwiat∏a 
Wymiany lampy mo˝liwa jest po wyj´ciu p∏yty osprz´tu
elektrycznego. P∏yta osprz´tu mocowana jest za pomocà
dwóch motylkowych zacisków i jej wyj´cie nie wymaga
u˝ycia narz´dzi.

Wymiana klosza 
Klosz z poliw´glanu oraz p∏aska szyba sà mocowane za
pomocà pi´ciu wkr´tów ze stali nierdzewnej.

Serwis osprz´tu elektrycznego   
P∏yta z osprz´tem elektrycznym jest mocowana w sposób
zapewniajàcy szybki i ∏atwy serwis.
Po od∏àczeniu zasilania (za pomocà wtyczki) wystarczy
obróciç dwa motylkowe zaciski mocujàce i unieÊç p∏yt´.
Os∏ona p∏yty klasy II jest zdejmowana przez odkr´cenie

trzech wkr´tów.

¸atwa instalacja i konserwacja 
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Dane techniczne

Charakter ystyka ogólna
Certyfikaty ENEC
Ochrona, stopieƒ IP IP66 dla komory lampy i komory osprz´tu 
Mocowanie szczytowe    42-60 mm / 76 mm
Mocowanie boczne 34-42 mm / 42-60 mm
Standardowy kolor Szary RAL 7035
Kolory opcjonalne RAL 9005 (czarny) 

RAL 5015 (niebieski)
RAL 6018 (jasnozielony) 
RAL 6005 (ciemnozielony)   
RAL 3005 (czerwony)
RAL 9006 (szary metaliczny)
RAL 9010 (bia∏y) 

Powierzchnia boczna 0.14 m2

SCx przy wietrze bocznym          0.077 m2

SCx przy wietrze od strony czo∏. 0.020 m2

Ci´˝ar (Êrednio) 10.5 kg

Materia∏y  i  wykoƒczenie
Obudowa WysokociÊnieniowy odlew aluminiowy 

malowany w RAL 7035  
Zaczep monta˝owy WysokociÊnieniowy piaskowany odlew aluminiowy 
Klosz Poliw´glan, odporny na ultrafiolet i akty wandalizmu
P∏aska szyba Hartowane szk∏o
Klips zamykajàcy Stal nierdzewna
Zawias WysokociÊnieniowy piaskowany odlew aluminiowy  
Os∏ona p∏yty (klasa II)  Polipropylen lub poliamid  
Odb∏yÊnik  Aluminium o wysokiej czystoÊci 
Uszczelki  Silikon 

èród∏a Êwiat∏a
Lampa FG PC

SON-T/-E 50W x x
SON-T/-E 70W x x
SON-T/-E 100W x x
SON-T /-E 150W x x
SON-T 250W x -
HPL-N 50W x x
HPL-N 80W x x
HPL-N 125W x x
HPL-N 250W - x

FG : p∏aska szyba
PC : klosz z poliw´glanu

Opis produktu
Opis produktu Oznaczenia             Opis

Obudowa SGP340 Kompletny produkt 
EGP340 Modu∏ elektryczny 

Typ lampy E27
E40
SON-T
SON-E
HPL-N

Napi´cie zasilania 220 V Na napi´cia 220 V / 60 Hz
(   ) Na napi´cia 230 V / 50 Hz
240  V Na napi´cia 240 V / 50 Hz

Klasa I Klasa I
II Klasa II

Klosz PC Klosz z poliw´glanu 
FG P∏aska szyba

Kolor (   ) Szary RAL 7035
RAL 9005 Malowany na RAL 9005

Zap∏onnik SP Szeregowo-równoleg∏y 
standardowy

ST Szeregowo-równoleg∏y
z auto-wy∏àcznikiem

Kondensator (   ) Jest
I Brak

Uk∏ad redukcji mocy (   ) Brak
SW Z prze∏àcznikiem central.
CH Chronosense

Fotokomórka (   ) Brak
P1 Gniazdo fotokomórki
P3 Wy∏àcznik zmierzchowy

Bezpiecznik (   ) Brak
FU Bezpiecznik

Z∏àcze ze stykami 
no˝owymi (   ) Brak

KC Z∏àcze ze stykami 
no˝owymi

Zaczep monta˝owy 42/60 O Êrednicy 42 to 60 mm
34S O Êrednicy 34 mm
76P O Êrednicy 76 mm

Przyk∏adowe oznaczenia wyrobów
SGP340 SON-T150W K II FG SP 42/60
SGP340 HPL-N80W 230V I PC 9005 P3 34S
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Wymiar y

A = 232 mm       B = 755 mm       C = 321 mm A = 268 mm       B = 755 mm       C = 321 mm

Opcje parametrów elektr ycznych
• Klasa I i II   
• 220 V, 230 V, 240 V
• Zap∏onniki standardowe lub z samoczynnym wy∏àczaniem (self-stopping)
• Opcjonalny bezpiecznik 
• Opcjonalny uk∏ad redukcji oÊwietlenia z prze∏àcznikiem 

lub uk∏adem Chronosense 
• Opcjonalne z∏àcze ze stykami no˝owymi



Dodatkowe informacje sà dost´pne 
w naszych biurach handlowych.
Dane mogà ulec zmianie.

Bezpieczne drogi

Typy opraw kod zamówieniowy EOC
SGP340 SON-T 70W I PC SP 42/60            12838200
SGP340 SON-T 100W I PC SP 42/60           12839900
SGP340 SON-T 150W I PC SP 42/60           12840500
SGP340 SON-T 250W I PC SP 42/60     12869600

SGP340 SON-T 70W II PC SP 42/60           12842900
SGP340 SON-T 100W II PC SP 42/60          12843600
SGP340 SON-T 150W II PC SP 42/60          12844300
SGP340 SON-T 250W II PC SP 42/60    12870200

SGP340 SON-T 70W II FG SP 42/60           12845000
SGP340 SON-T 100W II FG SP 42/60          12846700
SGP340 SON-T 150W II FG SP 42/60          12847400
SGP340 SON-T 250W II FG SP 42/60          12848100

Philips Lighting Farel Mazury Sp. z o.o.
ul. B. Chrobrego 8, 11-400 K´trzyn
tel. centrala: 089/752 03 33
fax: 089/752 01 02

Dzia∏ realizacji zamówieƒ:
tel.: 089/752 01 66, 089/752 02 47, 089/752 02 54,

089/752 02 55 
fax: 089/752 02 52

Biura Handlowe i Projektowe:

Pi∏a
ul. Kossaka 150, 64-920 Pi∏a
tel.: 067/351 39 30
fax: 067/351 31 30

Warszawa
Al. Jerozolimskie 195 b, 02-222 Warszawa
tel. centrala: 022/571 00 00,
tel.: 022/571 00 61, 022/571 00 53, 022/571 00 58,

022/571 00 59, 022/571 00 60, 022/571 00 76,
022/571 00 77, 022/571 00 57

fax: 022/571 00 02

K´trzyn
ul. B. Chrobrego 8, 11-400 K´trzyn
tel.: 089/752 02 44, 089/752 02 57
fax: 089/752 01 02

Katowice
ul. Bytkowska I b, 40-955 Katowice
tel.: 032/789 93 24, 032/789 92 93, 032/789 93 25
fax: 032/789 93 20

www.lighting.philips.pl
www.philips.farel.pl
www.klubswiatla.pl



 
 
 



 



 
 



Oświetlenie drogowe Malaga 2  SGS103/104

~HGS102k~Malaga H/SGS103/104 K
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Wymiary w mm

SGS103

SGS 103/104
Uniwersalna oprawa oświetlenia drogowego o nowoczesnym wyglądzie.
Zapewnia wysoką jakość oświetlenia przy niskich kosztach inwestycyjnych 
i konserwacji, wandaloodporna. Specjalny nowy jednoczęściowy odbłyśnik
pozwalający na osiągnięcie bardzo dobrych parametrów oświetleniowych.

Główne zastosowania
• Tereny przemysłowe
• Drogi miejskie
• Drogi drugorzędne

• Drogi lokalne
• Węzły drogowe.

Cechy charakterystyczne
• Nowy jednoczęściowy, tłoczony odbłyśnik zaprojektowany dla otrzymania

optymalnych parametrów oświetleniowych, znacznie przekraczających
standardowe

• Możliwość płynnej regulacji położenia odbłyśnika w trzech pozycjach
(SGS103) lub pięciu (SGS104), co pozwala na dobrą kontrolę strumienia 
świetlnego

• Możliwość regulacji kąta nachylenia oprawy dzięki regulowanemu
zaczepowi, dogodny montaż boczny lub pionowy do wszystkich rodzajów
słupów i wysięgników o średnicy końcówki 42-60 mm

• Oprawy posiadają otwierany klosz z poliwęglanu
• Do wyboru źródła HPL-N 80-250 W, SON-T 70-250 W
• Całkowicie szczelna konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne 

i uderzenia. II klasa ochronności zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo;
wymagany jest tylko przewód dwużyłowy do połączeń elektrycznych.

• Łatwe instalowanie. Zwieszany klosz z szybko zwalniającymi się klamrami 
i zdejmowalna tylna osłona pozwalają na szybką i bezpieczną konserwację.
Lampa wymieniana jest od dołu, co eliminuje konieczność stosowania
wysokich podnośników. Lampa, statecznik i układ zapłonowy mogą być
wymieniane z wysięgnika.

Materiały i wykończenia
Obudowa wykonana ze wzmocnionego włóknem szklanym, odpornego na
promieniowanie UV polipropylenu, w kolorze jasnoszarym, poliwęglanowy
klosz, moduł mocujący wykonany z niekorodującego odlewu aluminium,
osprzęt elektryczny montowany na podstawie wykonanej z poliwęglanu.

Instalacja i montaż
Zamocowanie szczytowe lub boczne do każdego słupa lub wysięgnika o 
średnicy końcówki 42-60 mm  Zintegrowany zaczep regulowany 0° - 90°
Pyło- i strugoodporna, IP 65 (komora lampy), IP 43 (komora osprzętu). 
Nie jest wymagane wewnętrzne czyszczenie.

komora osprzętu komora lampy
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Oświetlenie drogowe Malaga 2  SGS103/104

SPECIFIKACJA OPRAW
Typ Ciężar

(kg) (EOC)

GS103 1xSON(-T)50W SP TP CLII 4.1 12417900

SGS103 1xSON(-T)70W SP TP CLII 4.1 12416200

SGS104 1xSON(-T)100W SP TP CLII 6.0 12396700

SGS104 1xSON(-T)150W SP TP CLII 6.3 12397400

SGS104 1xSON(-T)250W SP TP CLII 7.4 12398100

Mocowanie szczytowe Mocowanie boczne



CEDEKLARACJA ZGODNOŒCI
MANUFACTURER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Nazwa i adres producenta: Philips Lighting Poland S.A. Oddzia³ w Kêtrzynie
Manufacturer: ul. B. Chrobrego 8, 11-400 Kêtrzyn, Polska / Poland

Nr deklaracji / Ref. : 070/C/MOL Data wystawienia / Dale: 2005-10-03

PHILIPS
SGS 103/104

Identyfikacja wyrobu:
Oprawa oœwietleniowa

Marka I Brand name::

Typ I Type :

Product (range) identification:

Luminaire 230V; 50Hz; kl. II; IP65/43

Wy¿ej wymienione wyroby s¹ zgodne z postanowieniami dyrektyw(y) :

BBJ-SEP WARSZAWA
BBJ-SEP WARSAW.

2. Dyrektywa kompatybilnoœci elektromagnetycznej 89/336/EWG; 91/263/EWG;
92/31/EWG; 93/68/EWG

(wdro¿ona - Rozporz¹dzeniem MI z dnia 02.04.2003 Dz. U. Nr 90 poz. 849 z 2003 roku)
Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC; 91/263/EEC; 92/31/EEC; 93/68/EEC

oraz z normami zharmonizowanymi:
on basis of compliance with the harmonized standard(s)

PN-EN-55015 Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zak³óceñ radioelektrycznych
EN-55015 wytwarzanych przez elektryczne urz¹dzenia oœwietleniowe i podobne.

Limits and methods of measurements of radio disturbance
characteristics of electricallighting and similar equipment

PN-EN-61547 Wymagania dotycz¹ce odpornoœci sprzêtu oœwietleniowego
EN-61547 na zak³ócenia elektromagnetyczne.

Equipment for generallighting purposes -EMC immunity requirements.

PN-EN-61 000-3-2 Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pr¹du
EN-61000-3-2 (fazowy pr¹d zasilaj¹cy odbiornika ~16A).

Limits for (~16A per phase) harmonic currents emission.

PN-EN-61000-3-3 Dopuszczalne poziomy. (Ograniczenia wahañ napiêcia i migotania œwiat³a
EN-61 000-3-3 powodowanych przez odbiorniki o pr¹dzie znamionowym ~16A w sieciach

zasilaj¹cych niskiego napiêcia)
Limits. (Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rate
current ~16A)

Wyroby zosta³y przetestowane przez: Instytut Elektrotechniki w Warszawie.
Sampies have been tested by : Electrotechnicallnstitute-Warsaw.
Ostatnie dwie cyfry roku, w którym na wyrób naniesiono oznaczenie CE: ..03...
Last two digits ot the year in which the CE marking was affixed on the product: ..03...

zgodny z normami ISO 9001 :2000, ISO 14001, OHSAS 18001 i PN-N-18001 nadany przez KEMA Quality BoV.

The factory is certified in accordance with the integrated Quality Standard ISO 9001: 2000, Environmental Management
System ISO 14001 and the Occupational Health & Safety Management System OHSAS 18001 and PN-N-18001 issued by
KEMA Qualit BoVo

Nazwisko i stanowisko osoby Data: oooooooboo'oo~o7..LOo9o. 0.0000.
upowa¿nionej do zatwierdzenia deklaracji: Date:
Name ot management representative la k³a ych

Marek O¿arowski Podpis: .
Signature: Ma

Dyrektor Zak³adu
Opraw Oœwietleniowych
Luminaires Factory Manager

rhe product (range) is in conformity with the provisions ot:

1. Dyrektywa niskonapiêciowa 73/23/EWG; 93/68/EWG
(wdro¿ona - Rozporz¹dzeniem MGPiPS z dnia 12.03.2003 Dz. U. Nr49 poz. 414 z 2003 roku)

Low Voltage Directive 73/23/EEC; 93/68/EEC

oraz z normami zharmonizowanymi: PN-EN 60598-1; PN-EN 60598-2-3
on basis of compliance with the harmonized standard(s) : EN 60598-1; EN 60598-2-3

Wyroby zosta³y przetestowane przez:
Sampies have been tested by:
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MASTER SON-T PIA
Plus 70W/220 E27
SLV
Opis rodziny produktów
Wysokoprężna lampa sodowa

Cechy:
• Przezroczysta tubularna bańka
• Ceramiczny jarznik ze zintegrowaną anteną zapłonową
• Mocna konstrukcja z mniejszą ilością spoin wewnętrznych zapewnia odporność na drgania i wstrząsy oraz

podwyższa trwałość lampy
• Cyrkonowo-kobaltowy pochłaniacz gazów zapewnia optymalne utrzymanie wartości strumienia świetlnego i niską

zawodność
• Wersja "Plus" oznacza podwyższoną skuteczność świetlną
• Nie zawiera ołowiu

Korzyści:
• Technologia zintegrowanej z jarznikiem anteny zapłonowej (PIA) zwiększa niezawodność, redukuje przedwczesne

awarie i gwarantuje szybki czas ponownego zapłonu
• Lampa przyjazna dla środowiska dzięki wysokiej skuteczności świetlnej oraz braku ołowiu
• Najbardziej energooszczędna wysokoprężna lampa sodowa dzięki wysokiej skuteczności świetlnej

Ochrona środowiska:
• Doskonały wybór z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego ze względu na wysoką skuteczność świetlną,

niezawodność i trwałość
• Zgodna z dyrektywą RoHS dotyczącą wykorzystania substancji szkodliwych (z wyjątkiem 50W i 70W)
• Objęta dyrektywą WEEE określającą zasady gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Zastosowania:
• W oświetleniu drogowym i osiedlowym
• W oświetleniu obszarów przemysłowych oraz w systemach oświetleniowych w ogrodnictwie
• W zewnętrznym i wewnętrznym oświetleniu obiektów sportowych i rekreacyjnych
• W iluminacjach oraz w dekoracyjnym oświetleniu projektorowym

Dane produktowe
Kod zamówienia 192660 15
Kod produktu 871150019266015

1

9/3/2008



Dane produktowe
Nazwa produktu MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 SLV
Nazwa produktu na zamówieniu MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 SLV/12
Typ opakowania Rękaw 1 szt.
Liczba sztuk w opakowaniu 1
Opakowanie zbiorcze 12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym 12
Kod kreskowy na produkcie 8711500192660
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym 8711500193131
Kod logistyczny - 12NC 9281 527 00005 | 9281 527 00027 | 9281 527 00028 | 9281 527

00001
Kod ILCOS ST-70-H/S-E27
Waga netto 1 szt. 0.046 KG
Zamiennik kodu
Opis systemu Zew. zapłonnik
Trzonek E27
Bańka T31 [T 31mm]
Wykończenie bańki Przezroczysta
Pozycja świecenia any [Dowolna / Uniwersalna]
Znamionowa moc lampy 70W
Napięcie 230V
Kod barwy 220 [CCT of 2000K]
Wskaźnik oddawania barw 25 Ra8
Temperatura barwowa 2000 K
Str. świetlny lampy EM 6600 Lm

MST SON-T PIA Plus Plus E27

Trzonek E27

2

9/3/2008



Pozycja świecenia any

MST SON-T PIA Plus MST SON-T PIA Plus 50W/70W

MST SON-T PIA Plus 50W/70W MST SON-T PIA Plus Plus 50W/70W E27

3

9/3/2008



MST SON-T PIA Plus Plus 50W/70W E27

MST SON-T PIA Plus Plus 50W/70W E27

MST SON-T PIA Plus 50W/70W

MST SON-T PIA Plus Plus 50W/70W E27

4

9/3/2008



MST SON-T PIA Plus

C D L O

Nazwa
produktu Max Max Nom Nom

MASTER
SON-T
PIA Plus

70W/220
E27 SLV

156 38 102 42

5

9/3/2008



MASTER SON-T PIA
Plus 100W/220 E40
SLV
Opis rodziny produktów
Wysokoprężna lampa sodowa

Cechy:
• Przezroczysta tubularna bańka
• Ceramiczny jarznik ze zintegrowaną anteną zapłonową
• Mocna konstrukcja z mniejszą ilością spoin wewnętrznych zapewnia odporność na drgania i wstrząsy oraz

podwyższa trwałość lampy
• Cyrkonowo-kobaltowy pochłaniacz gazów zapewnia optymalne utrzymanie wartości strumienia świetlnego i niską

zawodność
• Wersja "Plus" oznacza podwyższoną skuteczność świetlną
• Nie zawiera ołowiu

Korzyści:
• Technologia zintegrowanej z jarznikiem anteny zapłonowej (PIA) zwiększa niezawodność, redukuje przedwczesne

awarie i gwarantuje szybki czas ponownego zapłonu
• Lampa przyjazna dla środowiska dzięki wysokiej skuteczności świetlnej oraz braku ołowiu
• Najbardziej energooszczędna wysokoprężna lampa sodowa dzięki wysokiej skuteczności świetlnej

Ochrona środowiska:
• Doskonały wybór z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego ze względu na wysoką skuteczność świetlną,

niezawodność i trwałość
• Zgodna z dyrektywą RoHS dotyczącą wykorzystania substancji szkodliwych (z wyjątkiem 50W i 70W)
• Objęta dyrektywą WEEE określającą zasady gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Zastosowania:
• W oświetleniu drogowym i osiedlowym
• W oświetleniu obszarów przemysłowych oraz w systemach oświetleniowych w ogrodnictwie
• W zewnętrznym i wewnętrznym oświetleniu obiektów sportowych i rekreacyjnych
• W iluminacjach oraz w dekoracyjnym oświetleniu projektorowym

Dane produktowe
Kod zamówienia 192301 15
Kod produktu 871150019230115

1

9/3/2008



Dane produktowe
Nazwa produktu MASTER SON-T PIA Plus 100W/220 E40 SLV
Nazwa produktu na zamówieniu MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 SLV/12
Typ opakowania Rękaw 1 szt.
Liczba sztuk w opakowaniu 1
Opakowanie zbiorcze 12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym 12
Kod kreskowy na produkcie 8711500192301
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym 8711500192745
Kod logistyczny - 12NC 9281 517 09203 | 9281 517 09230
Kod ILCOS ST-100-H/S-E40
Waga netto 1 szt. 0.128 KG
Zamiennik kodu
Opis systemu Zew. zapłonnik
Trzonek E40
Bańka T46 [T 46mm]
Wykończenie bańki Przezroczysta
Pozycja świecenia any [Dowolna / Uniwersalna]
Znamionowa moc lampy 100W
Napięcie 230V
Kod barwy 220 [CCT of 2000K]
Wskaźnik oddawania barw 25 Ra8
Temperatura barwowa 2000 K
Str. świetlny lampy EM 10700 Lm

MST SON-T PIA Plus Plus E40

Trzonek E40

2
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Pozycja świecenia any

MST SON-T PIA Plus MST SON-T PIA Plus 100W/150W/250W/400W

MST SON-T PIA Plus 100W/150W/250W/400W MST SON-T PIA Plus Plus 100W/150W/250W E40

3

9/3/2008



MST SON-T PIA Plus Plus 100W/150W/250W E40

MST SON-T PIA Plus Plus 100W/150W/250W E40

MST SON-T PIA Plus 100W/150W/250W/400W

MST SON-T PIA Plus Plus 100W/150W/250W E40

4
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MST SON-T PIA Plus

C D L O

Nazwa
produktu Max Max Nom Nom

MASTER
SON-T
PIA Plus
100W/

220 E40
SLV

210 48 132 47

5
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MASTER SON-T PIA
Plus 150W/220 E40
SLV
Opis rodziny produktów
Wysokoprężna lampa sodowa

Cechy:
• Przezroczysta tubularna bańka
• Ceramiczny jarznik ze zintegrowaną anteną zapłonową
• Mocna konstrukcja z mniejszą ilością spoin wewnętrznych zapewnia odporność na drgania i wstrząsy oraz

podwyższa trwałość lampy
• Cyrkonowo-kobaltowy pochłaniacz gazów zapewnia optymalne utrzymanie wartości strumienia świetlnego i niską

zawodność
• Wersja "Plus" oznacza podwyższoną skuteczność świetlną
• Nie zawiera ołowiu

Korzyści:
• Technologia zintegrowanej z jarznikiem anteny zapłonowej (PIA) zwiększa niezawodność, redukuje przedwczesne

awarie i gwarantuje szybki czas ponownego zapłonu
• Lampa przyjazna dla środowiska dzięki wysokiej skuteczności świetlnej oraz braku ołowiu
• Najbardziej energooszczędna wysokoprężna lampa sodowa dzięki wysokiej skuteczności świetlnej

Ochrona środowiska:
• Doskonały wybór z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego ze względu na wysoką skuteczność świetlną,

niezawodność i trwałość
• Zgodna z dyrektywą RoHS dotyczącą wykorzystania substancji szkodliwych (z wyjątkiem 50W i 70W)
• Objęta dyrektywą WEEE określającą zasady gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Zastosowania:
• W oświetleniu drogowym i osiedlowym
• W oświetleniu obszarów przemysłowych oraz w systemach oświetleniowych w ogrodnictwie
• W zewnętrznym i wewnętrznym oświetleniu obiektów sportowych i rekreacyjnych
• W iluminacjach oraz w dekoracyjnym oświetleniu projektorowym

Dane produktowe
Kod zamówienia 192295 15
Kod produktu 871150019229515

1

9/3/2008



Dane produktowe
Nazwa produktu MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 SLV
Nazwa produktu na zamówieniu MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 SLV/12
Typ opakowania Rękaw 1 szt.
Liczba sztuk w opakowaniu 1
Opakowanie zbiorcze 12
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym 12
Kod kreskowy na produkcie 8711500192295
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym 8711500192721
Kod logistyczny - 12NC 9281 509 09203 | 9281 509 09230
Kod ILCOS ST-150-H/S-E40
Waga netto 1 szt. 0.142 KG
Zamiennik kodu
Opis systemu Zew. zapłonnik
Trzonek E40
Bańka T46 [T 46mm]
Wykończenie bańki Przezroczysta
Pozycja świecenia any [Dowolna / Uniwersalna]
Znamionowa moc lampy 150W
Napięcie 230V
Kod barwy 220 [CCT of 2000K]
Wskaźnik oddawania barw 25 Ra8
Temperatura barwowa 2000 K
Str. świetlny lampy EM 17500 Lm

MST SON-T PIA Plus Plus E40

Trzonek E40

2
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Pozycja świecenia any

MST SON-T PIA Plus MST SON-T PIA Plus 100W/150W/250W/400W

MST SON-T PIA Plus 100W/150W/250W/400W MST SON-T PIA Plus Plus 100W/150W/250W E40

3
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MST SON-T PIA Plus Plus 100W/150W/250W E40

MST SON-T PIA Plus Plus 100W/150W/250W E40

MST SON-T PIA Plus 100W/150W/250W/400W

MST SON-T PIA Plus Plus 100W/150W/250W E40

4
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MST SON-T PIA Plus

C D L O

Nazwa
produktu Max Max Nom Nom

MASTER
SON-T
PIA Plus
150W/

220 E40
SLV

210 48 132 61

5

9/3/2008



Bocheniec 285 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP221 PC SGS103 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP70W
Strumień : 6600 lumen
Rot90 (T) :    5.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 5.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 34.00 m
Montaż (O) : -1.50 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.50 cd/m2
Minimum/średnia = 0.44
Ul = 0.59

Olśnienie
TI = 13.2 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.66

Natężenie poziome
Średnia =   8.30 lux
Minimum/średnia = 0.43

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Bocheniec 285 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.59
TI ( 1.25,-17.88, 1.50) = 13.2%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.50 0.44 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 32.58   0.75   0.71   0.65   0.55   0.45   0.34 

 29.75   0.72   0.69   0.60   0.51   0.41   0.31 

 26.91   0.66   0.60   0.52   0.43   0.33   0.25 

 24.08   0.85   0.74   0.62   0.51   0.40   0.30 

 21.25   0.91>   0.79   0.64   0.50   0.39   0.31 

 18.42   0.83   0.67   0.55   0.43   0.35   0.29 

 15.58   0.77   0.63   0.50   0.40   0.33   0.27 

 12.75   0.75   0.63   0.48   0.41   0.33   0.27 

  9.92   0.63   0.55   0.45   0.38   0.32   0.26 

  7.09   0.54   0.46   0.40   0.32   0.27   0.22<

  4.25   0.60   0.55   0.49   0.42   0.36   0.28 

  1.42   0.71   0.66   0.61   0.52   0.44   0.34 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Bocheniec 285 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.63
TI ( 3.75,-17.88, 1.50) = 8.8%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(3.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.55 0.44 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 32.58   0.78   0.75   0.68   0.57   0.47   0.35 

 29.75   0.75   0.74   0.64   0.53   0.43   0.32 

 26.91   0.70   0.64   0.56   0.45   0.35   0.27 

 24.08   0.91   0.81   0.68   0.55   0.43   0.32 

 21.25   1.00>   0.87   0.71   0.55   0.43   0.33 

 18.42   0.92   0.78   0.62   0.48   0.38   0.31 

 15.58   0.87   0.74   0.57   0.46   0.36   0.30 

 12.75   0.86   0.74   0.59   0.46   0.37   0.29 

  9.92   0.73   0.65   0.54   0.43   0.36   0.28 

  7.09   0.61   0.56   0.46   0.38   0.30   0.24<

  4.25   0.66   0.64   0.54   0.47   0.38   0.30 

  1.42   0.76   0.75   0.65   0.55   0.46   0.35 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Bocheniec 285 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  8.30 0.43 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 32.58   18.9   19.2>   18.2   15.7   13.2    9.9 

 29.75   12.9   13.5   12.8   11.6    9.8    7.8 

 26.91    7.9    8.1    7.9    7.1    6.1    5.1 

 24.08    6.8    7.1    6.9    6.5    5.8    4.8 

 21.25    5.4    5.6    5.5    5.2    4.8    4.2 

 18.42    4.2    4.4    4.4    4.2    3.9    3.6 

 15.58    4.2    4.4    4.4    4.2    3.9    3.6<

 12.75    5.4    5.6    5.5    5.2    4.8    4.2 

  9.92    6.8    7.1    6.9    6.5    5.8    4.8 

  7.09    7.9    8.1    7.9    7.1    6.1    5.1 

  4.25   12.9   13.5   12.8   11.6    9.8    7.8 

  1.42   18.9   19.2   18.2   15.7   13.2    9.9 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Bocheniec 358 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.66
TI ( 0.75,-17.88, 1.50) = 7.0%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(0.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.54 0.66 1.30

 X  (m)   0.25   0.75   1.25   1.75   2.25   2.75
 Y  (m)
 28.50   0.52   0.56   0.58   0.57   0.54   0.51 

 25.50   0.54   0.57   0.57   0.56   0.53   0.49 

 22.50   0.52   0.57   0.59   0.55   0.51   0.46 

 19.50   0.65   0.72   0.73>   0.70   0.63   0.57 

 16.50   0.65   0.68   0.68   0.63   0.58   0.51 

 13.50   0.65   0.67   0.64   0.59   0.52   0.45 

 10.50   0.55   0.58   0.56   0.52   0.47   0.41 

  7.50   0.46   0.48   0.46   0.43   0.40   0.35<

  4.50   0.46   0.47   0.46   0.44   0.41   0.38 

  1.50   0.48   0.52   0.54   0.52   0.51   0.47 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Bocheniec 358 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.65
TI ( 2.25,-17.88, 1.50) = 6.8%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(2.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.56 0.69 1.30

 X  (m)   0.25   0.75   1.25   1.75   2.25   2.75
 Y  (m)
 28.50   0.51   0.57   0.60   0.59   0.56   0.52 

 25.50   0.53   0.58   0.59   0.58   0.55   0.50 

 22.50   0.51   0.58   0.60   0.58   0.53   0.48 

 19.50   0.64   0.73   0.76>   0.73   0.67   0.59 

 16.50   0.64   0.71   0.72   0.67   0.62   0.55 

 13.50   0.64   0.69   0.68   0.63   0.56   0.49 

 10.50   0.54   0.59   0.60   0.57   0.51   0.45 

  7.50   0.44   0.49   0.51   0.47   0.43   0.39<

  4.50   0.44   0.49   0.50   0.48   0.44   0.40 

  1.50   0.47   0.53   0.57   0.56   0.53   0.49 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Bocheniec 358 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  7.71 0.46 1.30

 X  (m)   0.25   0.75   1.25   1.75   2.25   2.75
 Y  (m)
 28.50   11.5   13.1   14.2   14.7   14.7>   14.1 

 25.50    8.4    9.2    9.7   10.0    9.9    9.5 

 22.50    5.0    5.7    6.3    6.6    6.6    6.4 

 19.50    4.3    4.9    5.3    5.6    5.7    5.6 

 16.50    3.5    3.8    4.1    4.3    4.4    4.3 

 13.50    3.5<    3.8    4.1    4.3    4.4    4.3 

 10.50    4.3    4.9    5.3    5.6    5.7    5.6 

  7.50    5.0    5.7    6.3    6.6    6.6    6.4 

  4.50    8.4    9.2    9.7   10.0    9.9    9.5 

  1.50   11.5   13.1   14.2   14.7   14.7   14.1 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Bocheniec 363 Nowa Wieś ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP221 PC SGS103 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP70W
Strumień : 6600 lumen
Rot90 (T) :    5.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 4.50 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 39.00 m
Montaż (O) : -1.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.49 cd/m2
Minimum/średnia = 0.45
Ul = 0.47

Olśnienie
TI = 13.4 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.67

Natężenie poziome
Średnia =   7.70 lux
Minimum/średnia = 0.36

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Bocheniec 363 Nowa Wieś ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.47
TI ( 1.13,-17.88, 1.50) = 13.4%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.13, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.49 0.47 1.30

 X  (m)   0.38   1.13   1.88   2.63   3.38   4.13
 Y  (m)
 37.50   0.66   0.68   0.65   0.61   0.52   0.44 

 34.50   0.66   0.67   0.63   0.55   0.47   0.39 

 31.50   0.66   0.61   0.55   0.49   0.40   0.32 

 28.50   0.86   0.81   0.71   0.60   0.50   0.39 

 25.50   0.86>   0.79   0.68   0.55   0.43   0.35 

 22.50   0.77   0.69   0.55   0.47   0.38   0.31 

 19.50   0.75   0.64   0.51   0.41   0.34   0.28 

 16.50   0.64   0.55   0.47   0.37   0.32   0.26 

 13.50   0.52   0.45   0.40   0.33   0.29   0.25 

 10.50   0.48   0.43   0.39   0.34   0.29   0.26 

  7.50   0.42   0.38   0.34   0.31   0.26   0.23<

  4.50   0.48   0.47   0.44   0.40   0.36   0.31 

  1.50   0.60   0.61   0.59   0.55   0.47   0.41 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Bocheniec 363 Nowa Wieś ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.55
TI ( 3.38,-17.88, 1.50) = 10.1%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(3.38, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.53 0.45 1.30

 X  (m)   0.38   1.13   1.88   2.63   3.38   4.13
 Y  (m)
 37.50   0.68   0.70   0.68   0.62   0.54   0.45 

 34.50   0.68   0.70   0.66   0.58   0.49   0.40 

 31.50   0.68   0.64   0.58   0.51   0.42   0.34 

 28.50   0.90   0.87   0.76   0.64   0.53   0.42 

 25.50   0.90>   0.87   0.74   0.60   0.48   0.38 

 22.50   0.83   0.78   0.64   0.52   0.42   0.34 

 19.50   0.82   0.74   0.60   0.45   0.38   0.30 

 16.50   0.69   0.65   0.55   0.44   0.35   0.29 

 13.50   0.56   0.54   0.46   0.39   0.32   0.27 

 10.50   0.51   0.51   0.44   0.39   0.33   0.27 

  7.50   0.45   0.45   0.39   0.34   0.30   0.24<

  4.50   0.50   0.52   0.49   0.43   0.39   0.33 

  1.50   0.60   0.65   0.63   0.57   0.50   0.42 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Bocheniec 363 Nowa Wieś ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  7.70 0.36 1.30

 X  (m)   0.38   1.13   1.88   2.63   3.38   4.13
 Y  (m)
 37.50   17.2   18.8   18.9>   17.8   15.5   13.3 

 34.50   11.7   12.5   12.6   12.0   11.0    9.5 

 31.50    7.0    7.5    7.6    7.3    6.6    5.8 

 28.50    5.7    6.3    6.4    6.2    5.8    5.2 

 25.50    3.9    4.3    4.4    4.3    4.2    3.9 

 22.50    2.9    3.1    3.2    3.2    3.2    3.0 

 19.50    2.8<    2.9    3.0    3.0    2.9    2.8 

 16.50    2.9    3.1    3.2    3.2    3.2    3.0 

 13.50    3.9    4.3    4.4    4.3    4.2    3.9 

 10.50    5.7    6.3    6.4    6.2    5.8    5.2 

  7.50    7.0    7.5    7.6    7.3    6.6    5.8 

  4.50   11.7   12.5   12.6   12.0   11.0    9.5 

  1.50   17.2   18.8   18.9   17.8   15.5   13.3 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Bocheniec Dołki 284 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP222 PC SGS104 P3
Źródło światła : 1 * SON-TPP100W
Strumień : 10700 lumen
Rot90 (T) :    5.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 5.50 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 43.00 m
Montaż (O) : -0.50 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.66 cd/m2
Minimum/średnia = 0.45
Ul = 0.44

Olśnienie
TI = 14.2 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.64

Natężenie poziome
Średnia =   10.8 lux
Minimum/średnia = 0.24

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Bocheniec Dołki 284 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.44
TI ( 1.38,-17.88, 1.50) = 14.2%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.38, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.66 0.45 1.30

 X  (m)   0.46   1.38   2.29   3.21   4.12   5.04
 Y  (m)
 41.57   0.82   0.91   0.95   0.92   0.80   0.65 

 38.70   0.93   0.97   1.00   0.91   0.79   0.63 

 35.84   0.94   0.96   0.97   0.88   0.73   0.56 

 32.97   1.01   1.04>   1.01   0.92   0.77   0.60 

 30.10   1.01   1.02   0.98   0.83   0.66   0.53 

 27.23   1.00   0.94   0.80   0.69   0.58   0.48 

 24.37   0.96   0.88   0.73   0.61   0.50   0.42 

 21.50   0.96   0.82   0.67   0.52   0.44   0.37 

 18.63   0.66   0.60   0.53   0.42   0.38   0.32 

 15.77   0.53   0.48   0.43   0.37   0.34   0.30<

 12.90   0.49   0.46   0.43   0.39   0.35   0.32 

 10.03   0.47   0.47   0.45   0.45   0.41   0.37 

  7.16   0.49   0.51   0.50   0.49   0.44   0.39 

  4.30   0.62   0.65   0.67   0.65   0.60   0.51 

  1.43   0.73   0.82   0.86   0.83   0.74   0.62 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Bocheniec Dołki 284 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.46
TI ( 4.13,-17.88, 1.50) = 11.7%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(4.13, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.71 0.47 1.30

 X  (m)   0.46   1.38   2.29   3.21   4.12   5.04
 Y  (m)
 41.57   0.82   0.94   0.98   0.95   0.81   0.67 

 38.70   0.93   1.00   1.05   0.95   0.81   0.65 

 35.84   0.94   1.02   1.01   0.93   0.76   0.60 

 32.97   1.02   1.12>   1.08   0.98   0.82   0.64 

 30.10   1.04   1.11   1.08   0.91   0.72   0.57 

 27.23   1.04   1.07   0.93   0.79   0.65   0.51 

 24.37   0.99   1.02   0.88   0.69   0.57   0.47 

 21.50   0.99   0.98   0.81   0.62   0.51   0.40 

 18.63   0.67   0.74   0.63   0.54   0.43   0.37 

 15.77   0.53   0.59   0.52   0.45   0.38   0.33<

 12.90   0.48   0.55   0.51   0.45   0.40   0.34 

 10.03   0.45   0.54   0.54   0.49   0.45   0.38 

  7.16   0.46   0.56   0.58   0.52   0.48   0.41 

  4.30   0.59   0.70   0.73   0.69   0.63   0.53 

  1.43   0.70   0.86   0.91   0.87   0.76   0.64 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Bocheniec Dołki 284 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  10.8 0.24 1.30

 X  (m)   0.46   1.38   2.29   3.21   4.12   5.04
 Y  (m)
 41.57     22     26     29>     28     25     21 

 38.70     17     19     21     21     20     17 

 35.84     10     12     14     14     13     11 

 32.97      7      8     10     10     10      9 

 30.10      5      5      6      7      7      6 

 27.23      3      4      4      5      5      5 

 24.37      3      3      3      4      4      4 

 21.50      3      3      3      3      4      4 

 18.63      3<      3      3      4      4      4 

 15.77      3      4      4      5      5      5 

 12.90      5      5      6      7      7      6 

 10.03      7      8     10     10     10      9 

  7.16     10     12     14     14     13     11 

  4.30     17     19     21     21     20     17 

  1.43     22     26     29     28     25     21 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Małogoszcz ul. Grochowska ŚWIATŁOPROJEKT
Modernizacja systemu oświetlenia Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SGP340 PC TP P5
Źródło światła : 1 * SON-TPP70W
Strumień : 6600 lumen
Rot90 (T) :    0.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 4.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 35.00 m
Montaż (O) : 0.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.74 cd/m2
Minimum/średnia = 0.62
Ul = 0.61

Olśnienie
TI = 10.4 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.63

Natężenie poziome
Średnia =   10.4 lux
Minimum/średnia = 0.35

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Małogoszcz ul. Grochowska ŚWIATŁOPROJEKT
Modernizacja systemu oświetlenia Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.64
TI ( 1.00,-17.88, 1.50) = 10.4%
G = 6.6

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1) (1.00, 

-60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.74 0.63 1.30

 X  (m)   0.33   1.00   1.67   2.33   3.00   3.67
 Y  (m)
 33.54   0.58   0.66   0.67   0.65   0.59   0.50 

 30.62   0.64   0.79   0.84   0.84   0.78   0.64 

 27.71   0.75   0.92   1.00   0.98   0.91   0.77 

 24.79   0.80   0.94   1.00>   0.97   0.89   0.78 

 21.87   0.82   0.95   0.97   0.94   0.84   0.73 

 18.96   0.85   0.96   0.95   0.87   0.79   0.67 

 16.04   0.87   0.96   0.95   0.84   0.72   0.64 

 13.13   0.82   0.88   0.83   0.75   0.63   0.56 

 10.21   0.70   0.75   0.71   0.66   0.58   0.50 

  7.29   0.59   0.65   0.64   0.62   0.57   0.48 

  4.38   0.55   0.63   0.64   0.61   0.57   0.49 

  1.46   0.55   0.62   0.62   0.61   0.55   0.46<

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Małogoszcz ul. Grochowska ŚWIATŁOPROJEKT
Modernizacja systemu oświetlenia Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.61
TI ( 3.00,-17.88, 1.50) = 10.1%
G = 6.6

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2) (3.00, 

-60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.78 0.62 1.30

 X  (m)   0.33   1.00   1.67   2.33   3.00   3.67
 Y  (m)
 33.54   0.57   0.67   0.69   0.67   0.60   0.51 

 30.62   0.64   0.80   0.86   0.86   0.80   0.66 

 27.71   0.75   0.94   1.04   1.01   0.94   0.79 

 24.79   0.79   0.97   1.06>   1.02   0.93   0.81 

 21.87   0.82   0.99   1.04   1.00   0.91   0.79 

 18.96   0.85   1.02   1.04   0.97   0.85   0.74 

 16.04   0.86   1.03   1.05   0.96   0.82   0.70 

 13.13   0.80   0.94   0.95   0.86   0.74   0.61 

 10.21   0.67   0.79   0.82   0.74   0.66   0.56 

  7.29   0.56   0.69   0.73   0.69   0.62   0.53 

  4.38   0.52   0.66   0.70   0.67   0.61   0.52 

  1.46   0.53   0.64   0.67   0.65   0.57   0.48<

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Małogoszcz ul. Grochowska ŚWIATŁOPROJEKT
Modernizacja systemu oświetlenia Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  10.4 0.35 1.30

 X  (m)   0.33   1.00   1.67   2.33   3.00   3.67
 Y  (m)
 33.54     15     17     18     19>     17     15 

 30.62     11     15     16     17     17     15 

 27.71      8     10     13     14     14     13 

 24.79      5      7      8      9      9      9 

 21.87      4      5      6      6      7      7 

 18.96      4      4      5      6      6      6 

 16.04      4<      4      5      6      6      6 

 13.13      4      5      6      6      7      7 

 10.21      5      7      8      9      9      9 

  7.29      8     10     13     14     14     13 

  4.38     11     15     16     17     17     15 

  1.46     15     17     18     19     17     15 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Henryków 272 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP221 PC SGS103 P2
Źródło światła : 1 * SON-TPP70W
Strumień : 6600 lumen
Rot90 (T) :   10.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 5.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 45.00 m
Montaż (O) : -1.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.36 cd/m2
Minimum/średnia = 0.47
Ul = 0.43

Olśnienie
TI = 14.3 %
 

Natężenie poziome
Średnia =   5.91 lux
Minimum/średnia = 0.23

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Henryków 272 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.43
TI ( 1.25,-17.88, 1.50) = 14.3%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.36 0.47 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 43.50   0.48   0.51   0.54   0.53   0.47   0.40 

 40.50   0.51   0.53   0.53   0.48   0.42   0.36 

 37.50   0.50   0.48   0.46   0.42   0.36   0.29 

 34.50   0.57   0.59>   0.57   0.51   0.43   0.35 

 31.50   0.58   0.58   0.54   0.47   0.38   0.32 

 28.50   0.56   0.51   0.43   0.37   0.32   0.27 

 25.50   0.58   0.49   0.39   0.32   0.27   0.23 

 22.50   0.45   0.41   0.35   0.28   0.24   0.21 

 19.50   0.35   0.30   0.27   0.23   0.20   0.18 

 16.50   0.30   0.26   0.24   0.21   0.19   0.17<

 13.50   0.27   0.25   0.24   0.22   0.20   0.19 

 10.50   0.26   0.26   0.26   0.25   0.23   0.21 

  7.50   0.26   0.26   0.25   0.24   0.22   0.20 

  4.50   0.34   0.35   0.35   0.35   0.32   0.29 

  1.50   0.43   0.46   0.48   0.48   0.44   0.38 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Henryków 272 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.44
TI ( 3.75,-17.88, 1.50) = 11.5%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(3.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.39 0.48 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 43.50   0.49   0.52   0.55   0.54   0.48   0.41 

 40.50   0.52   0.55   0.55   0.50   0.43   0.37 

 37.50   0.51   0.50   0.48   0.44   0.38   0.31 

 34.50   0.60   0.63   0.60   0.54   0.46   0.37 

 31.50   0.62   0.64   0.59   0.52   0.41   0.34 

 28.50   0.60   0.58   0.49   0.42   0.35   0.29 

 25.50   0.64>   0.57   0.47   0.36   0.31   0.25 

 22.50   0.50   0.49   0.43   0.34   0.28   0.23 

 19.50   0.38   0.38   0.33   0.28   0.23   0.20 

 16.50   0.32   0.33   0.28   0.25   0.21   0.19<

 13.50   0.29   0.31   0.28   0.25   0.23   0.20 

 10.50   0.27   0.31   0.30   0.27   0.25   0.22 

  7.50   0.26   0.29   0.28   0.26   0.24   0.21 

  4.50   0.34   0.38   0.39   0.37   0.34   0.30 

  1.50   0.42   0.48   0.51   0.50   0.45   0.39 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Henryków 272 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  5.91 0.23 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 43.50   13.2   14.7   16.2   16.3>   14.8   12.8 

 40.50    9.3   10.3   11.2   11.2   10.4    9.4 

 37.50    5.4    6.1    6.6    6.7    6.3    5.7 

 34.50    3.8    4.6    5.3    5.4    5.3    4.9 

 31.50    2.6    3.1    3.5    3.8    3.7    3.6 

 28.50    1.8    2.0    2.2    2.4    2.5    2.4 

 25.50    1.5    1.7    1.8    1.9    2.0    2.0 

 22.50    1.3<    1.6    1.8    1.9    1.9    1.9 

 19.50    1.5    1.7    1.8    1.9    2.0    2.0 

 16.50    1.8    2.0    2.2    2.4    2.5    2.4 

 13.50    2.6    3.1    3.5    3.8    3.7    3.6 

 10.50    3.8    4.6    5.3    5.4    5.3    4.9 

  7.50    5.4    6.1    6.6    6.7    6.3    5.7 

  4.50    9.3   10.3   11.2   11.2   10.4    9.4 

  1.50   13.2   14.7   16.2   16.3   14.8   12.8 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Małogoszcz ul. Jaszowskiego ŚWIATŁOPROJEKT
Modernizacja systemu oświetlenia Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SGP340 PC TP P3X
Źródło światła : 1 * SON-TPP100W
Strumień : 10700 lumen
Rot90 (T) :    8.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 6.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 35.00 m
Montaż (O) : -1.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.76 cd/m2
Minimum/średnia = 0.56
Ul = 0.50

Olśnienie
TI = 8.7 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.54

Natężenie poziome
Średnia =   14.7 lux
Minimum/średnia = 0.28

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Małogoszcz ul. Jaszowskiego ŚWIATŁOPROJEKT
Modernizacja systemu oświetlenia Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.50
TI ( 1.50,-17.88, 1.50) = 8.7%
G = 6.7

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1) (1.50, 

-60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.76 0.58 1.30

 X  (m)   0.50   1.50   2.50   3.50   4.50   5.50
 Y  (m)
 33.54   0.80   0.95   0.99   0.92   0.80   0.64 

 30.62   0.79   1.02   1.05   0.95   0.82   0.60 

 27.71   0.85   1.01   1.13>   1.09   0.91   0.66 

 24.79   0.85   0.96   1.06   1.03   0.88   0.68 

 21.87   0.90   1.00   1.04   0.94   0.80   0.65 

 18.96   0.90   0.92   0.90   0.82   0.71   0.58 

 16.04   0.82   0.83   0.76   0.71   0.63   0.53 

 13.13   0.59   0.64   0.62   0.62   0.56   0.48 

 10.21   0.46   0.51   0.56   0.59   0.56   0.49 

  7.29   0.44<   0.52   0.61   0.65   0.62   0.52 

  4.38   0.52   0.65   0.73   0.72   0.66   0.52 

  1.46   0.71   0.85   0.89   0.85   0.76   0.62 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Małogoszcz ul. Jaszowskiego ŚWIATŁOPROJEKT
Modernizacja systemu oświetlenia Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.63
TI ( 4.50,-17.88, 1.50) = 7.4%
G = 6.7

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2) (4.50, 

-60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.81 0.56 1.30

 X  (m)   0.50   1.50   2.50   3.50   4.50   5.50
 Y  (m)
 33.54   0.81   0.97   1.01   0.94   0.81   0.64 

 30.62   0.81   1.05   1.09   0.97   0.84   0.62 

 27.71   0.88   1.06   1.18>   1.15   0.96   0.70 

 24.79   0.90   1.05   1.14   1.12   0.95   0.72 

 21.87   0.96   1.12   1.17   1.06   0.87   0.69 

 18.96   0.98   1.08   1.03   0.91   0.78   0.62 

 16.04   0.91   0.99   0.90   0.82   0.68   0.57 

 13.13   0.65   0.76   0.76   0.69   0.61   0.52 

 10.21   0.49   0.60   0.65   0.64   0.60   0.51 

  7.29   0.45<   0.59   0.66   0.69   0.64   0.53 

  4.38   0.52   0.70   0.76   0.75   0.68   0.53 

  1.46   0.71   0.88   0.91   0.87   0.77   0.62 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Małogoszcz ul. Jaszowskiego ŚWIATŁOPROJEKT
Modernizacja systemu oświetlenia Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  14.7 0.28 1.30

 X  (m)   0.50   1.50   2.50   3.50   4.50   5.50
 Y  (m)
 33.54     23     29     31>     29     25     21 

 30.62     16     21     24     24     22     17 

 27.71     10     14     18     19     18     15 

 24.79      6      9     11     13     13     11 

 21.87      5      6      8     10     10      9 

 18.96      4      5      7      8      8      7 

 16.04      4<      5      7      8      8      7 

 13.13      5      6      8     10     10      9 

 10.21      6      9     11     13     13     11 

  7.29     10     14     18     19     18     15 

  4.38     16     21     24     24     22     17 

  1.46     23     29     31     29     25     21 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Karsznice 279 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP221 PC SGS103 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP70W
Strumień : 6600 lumen
Rot90 (T) :    0.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 4.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 40.00 m
Montaż (O) : 0.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.57 cd/m2
Minimum/średnia = 0.47
Ul = 0.43

Olśnienie
TI = 11.7 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.70

Natężenie poziome
Średnia =   8.04 lux
Minimum/średnia = 0.31

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Karsznice 279 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.43
TI ( 1.00,-17.88, 1.50) = 11.7%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.00, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.57 0.47 1.30

 X  (m)   0.33   1.00   1.67   2.33   3.00   3.67
 Y  (m)
 38.57   0.65   0.71   0.72   0.70   0.64   0.57 

 35.71   0.67   0.70   0.72   0.68   0.61   0.53 

 32.86   0.66   0.69   0.66   0.60   0.54   0.45 

 30.00   0.85   0.93   0.88   0.77   0.66   0.56 

 27.14   0.91   0.96>   0.88   0.77   0.64   0.52 

 24.29   0.85   0.85   0.77   0.63   0.53   0.42 

 21.43   0.81   0.80   0.71   0.59   0.47   0.40 

 18.57   0.74   0.73   0.63   0.53   0.42   0.35 

 15.71   0.57   0.56   0.49   0.42   0.35   0.29 

 12.86   0.50   0.50   0.44   0.39   0.34   0.28 

 10.00   0.46   0.46   0.42   0.38   0.34   0.30 

  7.14   0.41   0.41   0.38   0.34   0.31   0.27<

  4.29   0.48   0.49   0.49   0.46   0.43   0.39 

  1.43   0.57   0.62   0.64   0.63   0.58   0.51 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Karsznice 279 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.48
TI ( 3.00,-17.88, 1.50) = 10.5%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(3.00, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.60 0.49 1.30

 X  (m)   0.33   1.00   1.67   2.33   3.00   3.67
 Y  (m)
 38.57   0.63   0.72   0.74   0.72   0.66   0.58 

 35.71   0.65   0.72   0.74   0.70   0.63   0.55 

 32.86   0.65   0.71   0.69   0.63   0.56   0.47 

 30.00   0.83   0.96   0.93   0.82   0.70   0.59 

 27.14   0.90   1.00>   0.95   0.83   0.69   0.56 

 24.29   0.83   0.90   0.85   0.71   0.58   0.47 

 21.43   0.80   0.85   0.79   0.66   0.53   0.43 

 18.57   0.72   0.77   0.72   0.61   0.50   0.39 

 15.71   0.55   0.60   0.57   0.48   0.40   0.33 

 12.86   0.47   0.53   0.51   0.44   0.38   0.32 

 10.00   0.42   0.49   0.49   0.43   0.38   0.33 

  7.14   0.38   0.44   0.43   0.39   0.34   0.29<

  4.29   0.45   0.51   0.53   0.50   0.45   0.41 

  1.43   0.54   0.64   0.68   0.66   0.60   0.53 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Karsznice 279 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  8.04 0.31 1.30

 X  (m)   0.33   1.00   1.67   2.33   3.00   3.67
 Y  (m)
 38.57   16.5   19.0   20.3   20.5>   19.2   17.1 

 35.71   11.6   12.8   13.8   13.8   13.2   12.3 

 32.86    7.0    7.7    8.1    8.3    8.0    7.3 

 30.00    5.5    6.4    6.9    7.0    6.8    6.4 

 27.14    4.0    4.5    4.7    4.8    4.7    4.4 

 24.29    2.8    3.0    3.2    3.3    3.2    3.1 

 21.43    2.5    2.7    2.8    2.9    2.9    2.8 

 18.57    2.5<    2.7    2.8    2.9    2.9    2.8 

 15.71    2.8    3.0    3.2    3.3    3.2    3.1 

 12.86    4.0    4.5    4.7    4.8    4.7    4.4 

 10.00    5.5    6.4    6.9    7.0    6.8    6.4 

  7.14    7.0    7.7    8.1    8.3    8.0    7.3 

  4.29   11.6   12.8   13.8   13.8   13.2   12.3 

  1.43   16.5   19.0   20.3   20.5   19.2   17.1 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Kopaniny 49 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP221 PC SGS103 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP70W
Strumień : 6600 lumen
Rot90 (T) :    5.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 3.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 42.00 m
Montaż (O) : 0.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.54 cd/m2
Minimum/średnia = 0.54
Ul = 0.42

Olśnienie
TI = 11.8 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.87

Natężenie poziome
Średnia =   7.02 lux
Minimum/średnia = 0.28

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Kopaniny 49 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.43
TI ( 0.75,-17.88, 1.50) = 11.4%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(0.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.54 0.54 1.30

 X  (m)   0.25   0.75   1.25   1.75   2.25   2.75
 Y  (m)
 40.50   0.53   0.56   0.61   0.63   0.64   0.63 

 37.50   0.58   0.61   0.63   0.63   0.64   0.62 

 34.50   0.58   0.61   0.63   0.60   0.57   0.54 

 31.50   0.72   0.79   0.81>   0.80   0.75   0.69 

 28.50   0.74   0.79   0.80   0.78   0.71   0.64 

 25.50   0.71   0.74   0.71   0.66   0.59   0.51 

 22.50   0.72   0.74   0.68   0.62   0.55   0.46 

 19.50   0.59   0.61   0.57   0.51   0.47   0.41 

 16.50   0.46   0.47   0.44   0.39   0.36   0.33 

 13.50   0.40   0.41   0.39   0.36   0.33   0.31 

 10.50   0.37   0.38   0.37   0.35   0.33   0.32 

  7.50   0.33   0.34   0.34   0.32   0.30   0.29<

  4.50   0.40   0.41   0.42   0.42   0.41   0.40 

  1.50   0.46   0.49   0.53   0.56   0.57   0.56 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Kopaniny 49 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.42
TI ( 2.25,-17.88, 1.50) = 11.8%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(2.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.56 0.55 1.30

 X  (m)   0.25   0.75   1.25   1.75   2.25   2.75
 Y  (m)
 40.50   0.52   0.57   0.62   0.65   0.65   0.64 

 37.50   0.57   0.62   0.64   0.65   0.65   0.63 

 34.50   0.57   0.63   0.65   0.63   0.59   0.55 

 31.50   0.71   0.80   0.85>   0.84   0.79   0.72 

 28.50   0.74   0.82   0.84   0.82   0.75   0.68 

 25.50   0.71   0.76   0.75   0.71   0.64   0.55 

 22.50   0.71   0.76   0.74   0.68   0.61   0.52 

 19.50   0.58   0.63   0.63   0.58   0.52   0.46 

 16.50   0.45   0.49   0.49   0.45   0.40   0.37 

 13.50   0.38   0.43   0.43   0.41   0.37   0.34 

 10.50   0.34   0.40   0.41   0.40   0.37   0.34 

  7.50   0.31   0.35   0.36   0.36   0.34   0.31<

  4.50   0.38   0.42   0.44   0.44   0.44   0.42 

  1.50   0.44   0.50   0.56   0.58   0.59   0.58 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Kopaniny 49 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  7.02 0.28 1.30

 X  (m)   0.25   0.75   1.25   1.75   2.25   2.75
 Y  (m)
 40.50   13.6   14.9   16.7   18.1   18.8   18.9>

 37.50    9.8   10.6   11.4   12.0   12.6   12.6 

 34.50    5.7    6.2    6.8    7.2    7.4    7.5 

 31.50    4.3    4.9    5.5    5.9    6.2    6.3 

 28.50    3.0    3.3    3.6    3.9    4.1    4.2 

 25.50    2.1    2.3    2.5    2.6    2.7    2.8 

 22.50    2.0    2.1    2.2    2.3    2.4    2.5 

 19.50    2.0<    2.1    2.2    2.3    2.4    2.5 

 16.50    2.1    2.3    2.5    2.6    2.7    2.8 

 13.50    3.0    3.3    3.6    3.9    4.1    4.2 

 10.50    4.3    4.9    5.5    5.9    6.2    6.3 

  7.50    5.7    6.2    6.8    7.2    7.4    7.5 

  4.50    9.8   10.6   11.4   12.0   12.6   12.6 

  1.50   13.6   14.9   16.7   18.1   18.8   18.9 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Małogoszcz ul. Kościelna ŚWIATŁOPROJEKT
Modernizacja systemu oświetlenia Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SGP340 PC TP P3X
Źródło światła : 1 * SON-TPP100W
Strumień : 10700 lumen
Rot90 (T) :    0.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 4.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 35.00 m
Montaż (O) : 0.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.96 cd/m2
Minimum/średnia = 0.44
Ul = 0.45

Olśnienie
TI = 6.8 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.73

Natężenie poziome
Średnia =   16.5 lux
Minimum/średnia = 0.25

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Małogoszcz ul. Kościelna ŚWIATŁOPROJEKT
Modernizacja systemu oświetlenia Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.45
TI ( 1.00,-17.88, 1.50) = 6.2%
G = 6.8

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1) (1.00, 

-60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.96 0.47 1.30

 X  (m)   0.33   1.00   1.67   2.33   3.00   3.67
 Y  (m)
 33.54   0.85   1.03   1.10   1.15   1.13   1.06 

 30.62   0.85   1.07   1.22   1.31   1.28   1.17 

 27.71   0.93   1.16   1.33   1.43   1.46>   1.37 

 24.79   0.94   1.13   1.29   1.38   1.39   1.30 

 21.87   1.00   1.20   1.33   1.38   1.30   1.16 

 18.96   1.00   1.16   1.20   1.15   1.07   0.92 

 16.04   0.91   1.03   1.03   0.96   0.86   0.77 

 13.13   0.63   0.72   0.73   0.72   0.67   0.63 

 10.21   0.48   0.55   0.58   0.63   0.64   0.63 

  7.29   0.45<   0.54   0.62   0.68   0.72   0.71 

  4.38   0.54   0.66   0.76   0.82   0.83   0.81 

  1.46   0.72   0.88   0.96   1.02   1.01   0.95 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Małogoszcz ul. Kościelna ŚWIATŁOPROJEKT
Modernizacja systemu oświetlenia Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.46
TI ( 3.00,-17.88, 1.50) = 6.8%
G = 6.8

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2) (3.00, 

-60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  1.00 0.44 1.30

 X  (m)   0.33   1.00   1.67   2.33   3.00   3.67
 Y  (m)
 33.54   0.84   1.04   1.12   1.16   1.14   1.07 

 30.62   0.85   1.09   1.24   1.33   1.31   1.19 

 27.71   0.93   1.18   1.38   1.48   1.50>   1.41 

 24.79   0.93   1.16   1.35   1.46   1.46   1.36 

 21.87   1.00   1.24   1.42   1.48   1.40   1.25 

 18.96   0.99   1.23   1.32   1.28   1.16   1.01 

 16.04   0.90   1.09   1.14   1.08   0.97   0.84 

 13.13   0.61   0.76   0.82   0.80   0.75   0.67 

 10.21   0.46   0.57   0.65   0.67   0.69   0.67 

  7.29   0.44<   0.56   0.66   0.72   0.75   0.74 

  4.38   0.52   0.68   0.79   0.84   0.85   0.82 

  1.46   0.70   0.89   0.99   1.04   1.02   0.96 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Małogoszcz ul. Kościelna ŚWIATŁOPROJEKT
Modernizacja systemu oświetlenia Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  16.5 0.25 1.30

 X  (m)   0.33   1.00   1.67   2.33   3.00   3.67
 Y  (m)
 33.54     24     30     33     36>     35     33 

 30.62     16     21     25     28     29     28 

 27.71     10     13     17     20     22     23 

 24.79      6      8     10     12     14     15 

 21.87      5      6      7      9     10     10 

 18.96      4      5      6      7      8      8 

 16.04      4<      5      6      7      8      8 

 13.13      5      6      7      9     10     10 

 10.21      6      8     10     12     14     15 

  7.29     10     13     17     20     22     23 

  4.38     16     21     25     28     29     28 

  1.46     24     30     33     36     35     33 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Lasochów 1751 (1) ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP221 PC SGS103 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP70W
Strumień : 6600 lumen
Rot90 (T) :    5.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 5.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 41.00 m
Montaż (O) : -1.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.45 cd/m2
Minimum/średnia = 0.42
Ul = 0.45

Olśnienie
TI = 14.2 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.64

Natężenie poziome
Średnia =   7.14 lux
Minimum/Maksimum = 0.13
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Lasochów 1751 (1) ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.45
TI ( 1.25,-17.88, 1.50) = 14.2%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.45 0.44 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 39.54   0.65   0.66   0.64   0.57   0.48   0.38 

 36.61   0.65   0.66   0.61   0.52   0.43   0.34 

 33.68   0.64   0.59   0.53   0.45   0.35   0.27 

 30.75   0.84   0.78   0.66   0.55   0.44   0.33 

 27.82   0.86>   0.78   0.65   0.51   0.39   0.31 

 24.89   0.76   0.66   0.53   0.42   0.34   0.27 

 21.96   0.73   0.62   0.47   0.38   0.31   0.25 

 19.04   0.65   0.55   0.44   0.34   0.28   0.23 

 16.11   0.51   0.42   0.36   0.28   0.25   0.21 

 13.18   0.45   0.39   0.34   0.28   0.24   0.20 

 10.25   0.43   0.38   0.34   0.30   0.26   0.22 

  7.32   0.38   0.35   0.31   0.28   0.23   0.20<

  4.39   0.46   0.45   0.42   0.38   0.33   0.27 

  1.46   0.58   0.60   0.57   0.51   0.44   0.36 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Lasochów 1751 (1) ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.53
TI ( 3.75,-17.88, 1.50) = 10.0%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(3.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.49 0.42 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 39.54   0.66   0.69   0.66   0.58   0.49   0.39 

 36.61   0.66   0.69   0.64   0.54   0.45   0.35 

 33.68   0.66   0.62   0.56   0.47   0.37   0.29 

 30.75   0.88   0.84   0.71   0.59   0.46   0.35 

 27.82   0.91>   0.85   0.72   0.56   0.42   0.33 

 24.89   0.82   0.75   0.59   0.48   0.37   0.29 

 21.96   0.81   0.72   0.57   0.43   0.34   0.28 

 19.04   0.72   0.65   0.53   0.40   0.32   0.25 

 16.11   0.56   0.52   0.43   0.35   0.28   0.23 

 13.18   0.49   0.48   0.39   0.33   0.26   0.22 

 10.25   0.46   0.46   0.40   0.34   0.29   0.23 

  7.32   0.39   0.41   0.36   0.31   0.26   0.21<

  4.39   0.46   0.50   0.47   0.41   0.36   0.29 

  1.46   0.58   0.63   0.61   0.53   0.46   0.37 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Lasochów 1751 (1) ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  7.14 0.34 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 39.54   17.4   18.9>   18.8   16.9   14.4   11.7 

 36.61   11.8   12.8   12.7   11.8   10.5    8.6 

 33.68    7.1    7.6    7.6    7.1    6.2    5.2 

 30.75    5.8    6.4    6.4    6.1    5.6    4.8 

 27.82    4.0    4.4    4.5    4.3    4.0    3.6 

 24.89    2.7    3.0    3.0    3.0    2.9    2.7 

 21.96    2.4    2.6    2.7    2.7    2.6    2.4 

 19.04    2.4<    2.6    2.7    2.7    2.6    2.4 

 16.11    2.7    3.0    3.0    3.0    2.9    2.7 

 13.18    4.0    4.4    4.5    4.3    4.0    3.6 

 10.25    5.8    6.4    6.4    6.1    5.6    4.8 

  7.32    7.1    7.6    7.6    7.1    6.2    5.2 

  4.39   11.8   12.8   12.7   11.8   10.5    8.6 

  1.46   17.4   18.9   18.8   16.9   14.4   11.7 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Lasochów 1751 (2) ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP221 PC SGS103 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP70W
Strumień : 6600 lumen
Rot90 (T) :   15.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 4.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 45.00 m
Montaż (O) : 0.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.39 cd/m2
Minimum/średnia = 0.54
Ul = 0.42

Olśnienie
TI = 13.7 %
 

Natężenie poziome
Średnia =   5.40 lux
Minimum/średnia = 0.20

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Lasochów 1751 (2) ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.42
TI ( 1.00,-17.88, 1.50) = 12.7%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.00, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.39 0.55 1.30

 X  (m)   0.33   1.00   1.67   2.33   3.00   3.67
 Y  (m)
 43.50   0.44   0.45   0.45   0.47   0.50   0.51 

 40.50   0.47   0.48   0.49   0.50   0.49   0.47 

 37.50   0.47   0.48   0.46   0.45   0.43   0.41 

 34.50   0.52   0.56   0.57   0.56   0.54   0.50 

 31.50   0.54   0.57   0.59   0.57   0.54   0.48 

 28.50   0.56   0.57   0.55   0.49   0.44   0.39 

 25.50   0.60>   0.59   0.53   0.46   0.37   0.33 

 22.50   0.42   0.46   0.43   0.40   0.34   0.29 

 19.50   0.35   0.37   0.33   0.30   0.27   0.23 

 16.50   0.29   0.30   0.28   0.25   0.24   0.21<

 13.50   0.26   0.27   0.26   0.24   0.24   0.22 

 10.50   0.25   0.26   0.25   0.24   0.25   0.24 

  7.50   0.25   0.25   0.24   0.23   0.23   0.23 

  4.50   0.31   0.32   0.32   0.32   0.33   0.33 

  1.50   0.38   0.39   0.40   0.42   0.45   0.46 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Lasochów 1751 (2) ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.44
TI ( 3.00,-17.88, 1.50) = 13.7%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(3.00, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.42 0.54 1.30

 X  (m)   0.33   1.00   1.67   2.33   3.00   3.67
 Y  (m)
 43.50   0.43   0.46   0.47   0.49   0.52   0.52 

 40.50   0.46   0.50   0.50   0.51   0.51   0.48 

 37.50   0.47   0.49   0.48   0.47   0.45   0.42 

 34.50   0.51   0.57   0.60   0.59   0.57   0.52 

 31.50   0.54   0.60   0.63   0.61   0.58   0.52 

 28.50   0.55   0.61   0.60   0.55   0.48   0.44 

 25.50   0.59   0.63>   0.60   0.53   0.43   0.36 

 22.50   0.41   0.49   0.50   0.46   0.40   0.33 

 19.50   0.33   0.39   0.40   0.35   0.31   0.28 

 16.50   0.27   0.33   0.34   0.30   0.27   0.25 

 13.50   0.24   0.29   0.31   0.29   0.26   0.25 

 10.50   0.22<   0.27   0.29   0.28   0.27   0.26 

  7.50   0.22   0.26   0.27   0.27   0.25   0.25 

  4.50   0.29   0.33   0.35   0.35   0.35   0.35 

  1.50   0.36   0.40   0.43   0.45   0.47   0.47 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Lasochów 1751 (2) ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  5.40 0.20 1.30

 X  (m)   0.33   1.00   1.67   2.33   3.00   3.67
 Y  (m)
 43.50   11.6   12.1   12.8   13.9   15.2   15.6>

 40.50    8.1    8.6    9.2    9.9   10.4   10.7 

 37.50    4.7    5.0    5.4    5.9    6.2    6.3 

 34.50    3.1    3.5    4.1    4.6    5.1    5.3 

 31.50    2.1    2.4    2.8    3.2    3.6    3.8 

 28.50    1.6    1.8    2.0    2.2    2.4    2.5 

 25.50    1.4    1.5    1.6    1.8    1.9    2.0 

 22.50    1.1<    1.3    1.5    1.7    1.8    1.9 

 19.50    1.4    1.5    1.6    1.8    1.9    2.0 

 16.50    1.6    1.8    2.0    2.2    2.4    2.5 

 13.50    2.1    2.4    2.8    3.2    3.6    3.8 

 10.50    3.1    3.5    4.1    4.6    5.1    5.3 

  7.50    4.7    5.0    5.4    5.9    6.2    6.3 

  4.50    8.1    8.6    9.2    9.9   10.4   10.7 

  1.50   11.6   12.1   12.8   13.9   15.2   15.6 
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Leśnica 44 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP222 PC SGS104 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP100W
Strumień : 10700 lumen
Rot90 (T) :   10.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 5.50 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 40.00 m
Montaż (O) : -0.50 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.79 cd/m2
Minimum/średnia = 0.47
Ul = 0.51

Olśnienie
TI = 14.8 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.61

Natężenie poziome
Średnia =   12.2 lux
Minimum/średnia = 0.33
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Leśnica 44 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.51
TI ( 1.38,-17.88, 1.50) = 14.8%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.38, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.79 0.47 1.30

 X  (m)   0.46   1.38   2.29   3.21   4.12   5.04
 Y  (m)
 38.57   0.93   1.03   1.05   1.00   0.86   0.67 

 35.71   1.03   1.09   1.07   0.95   0.80   0.63 

 32.86   1.05   1.06   1.01   0.89   0.72   0.54 

 30.00   1.25   1.25   1.13   0.97   0.77   0.58 

 27.14   1.29>   1.25   1.11   0.92   0.71   0.54 

 24.29   1.28   1.18   0.98   0.79   0.64   0.51 

 21.43   1.23   1.10   0.89   0.71   0.58   0.46 

 18.57   1.20   1.01   0.81   0.62   0.51   0.42 

 15.71   0.89   0.79   0.68   0.55   0.47   0.39 

 12.86   0.75   0.68   0.59   0.51   0.43   0.37<

 10.00   0.69   0.66   0.59   0.54   0.46   0.39 

  7.14   0.65   0.64   0.58   0.54   0.47   0.40 

  4.29   0.75   0.78   0.74   0.70   0.62   0.52 

  1.43   0.84   0.93   0.95   0.90   0.79   0.63 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Leśnica 44 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.55
TI ( 4.13,-17.88, 1.50) = 10.9%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(4.13, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.85 0.48 1.30

 X  (m)   0.46   1.38   2.29   3.21   4.12   5.04
 Y  (m)
 38.57   0.93   1.07   1.10   1.03   0.89   0.69 

 35.71   1.03   1.13   1.12   0.99   0.83   0.66 

 32.86   1.06   1.14   1.07   0.94   0.76   0.58 

 30.00   1.25   1.35   1.22   1.04   0.83   0.62 

 27.14   1.32   1.38>   1.24   1.02   0.76   0.59 

 24.29   1.32   1.34   1.14   0.91   0.71   0.55 

 21.43   1.26   1.27   1.08   0.81   0.65   0.51 

 18.57   1.23   1.21   0.99   0.75   0.59   0.46 

 15.71   0.91   0.97   0.82   0.69   0.54   0.44 

 12.86   0.75   0.82   0.71   0.61   0.49   0.41<

 10.00   0.68   0.77   0.71   0.61   0.52   0.42 

  7.14   0.63   0.73   0.70   0.60   0.52   0.42 

  4.29   0.72   0.85   0.85   0.75   0.67   0.54 

  1.43   0.80   1.00   1.03   0.95   0.83   0.65 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Leśnica 44 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  12.2 0.33 1.30

 X  (m)   0.46   1.38   2.29   3.21   4.12   5.04
 Y  (m)
 38.57     24     28     31>     30     26     20 

 35.71     18     21     22     21     19     16 

 32.86     11     13     14     14     13     11 

 30.00      8     10     11     11     10      9 

 27.14      6      7      7      8      7      7 

 24.29      4      5      6      6      6      5 

 21.43      4      4      5      5      5      5 

 18.57      4<      4      5      5      5      5 

 15.71      4      5      6      6      6      5 

 12.86      6      7      7      8      7      7 

 10.00      8     10     11     11     10      9 

  7.14     11     13     14     14     13     11 

  4.29     18     21     22     21     19     16 

  1.43     24     28     31     30     26     20 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Leśnica 63 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP221 PC SGS103 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP70W
Strumień : 6600 lumen
Rot90 (T) :    0.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 4.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 41.00 m
Montaż (O) : 0.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.56 cd/m2
Minimum/średnia = 0.47
Ul = 0.42

Olśnienie
TI = 11.9 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.70

Natężenie poziome
Średnia =   7.85 lux
Minimum/średnia = 0.30

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Leśnica 63 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.42
TI ( 1.00,-17.88, 1.50) = 11.9%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.00, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.56 0.47 1.30

 X  (m)   0.33   1.00   1.67   2.33   3.00   3.67
 Y  (m)
 39.54   0.64   0.70   0.72   0.70   0.64   0.57 

 36.61   0.66   0.70   0.71   0.67   0.61   0.53 

 33.68   0.67   0.70   0.66   0.60   0.53   0.45 

 30.75   0.86   0.94   0.89   0.78   0.67   0.56 

 27.82   0.90   0.94>   0.86   0.76   0.62   0.51 

 24.89   0.81   0.82   0.74   0.61   0.51   0.41 

 21.96   0.80   0.78   0.70   0.57   0.45   0.38 

 19.04   0.70   0.68   0.60   0.50   0.40   0.34 

 16.11   0.54   0.53   0.46   0.39   0.33   0.27 

 13.18   0.47   0.47   0.41   0.36   0.32   0.26<

 10.25   0.44   0.44   0.41   0.36   0.33   0.29 

  7.32   0.39   0.39   0.37   0.33   0.30   0.27 

  4.39   0.46   0.48   0.47   0.44   0.41   0.37 

  1.46   0.55   0.61   0.63   0.62   0.57   0.51 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Leśnica 63 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.46
TI ( 3.00,-17.88, 1.50) = 10.6%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(3.00, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.59 0.49 1.30

 X  (m)   0.33   1.00   1.67   2.33   3.00   3.67
 Y  (m)
 39.54   0.62   0.71   0.74   0.71   0.65   0.58 

 36.61   0.65   0.72   0.73   0.69   0.63   0.54 

 33.68   0.66   0.72   0.70   0.63   0.56   0.47 

 30.75   0.85   0.97   0.94   0.83   0.70   0.59 

 27.82   0.89   0.98>   0.93   0.81   0.68   0.55 

 24.89   0.81   0.87   0.81   0.68   0.55   0.45 

 21.96   0.79   0.84   0.78   0.65   0.52   0.42 

 19.04   0.68   0.73   0.69   0.58   0.47   0.37 

 16.11   0.52   0.57   0.54   0.45   0.38   0.31 

 13.18   0.44   0.50   0.48   0.42   0.35   0.30 

 10.25   0.40   0.47   0.47   0.42   0.36   0.32 

  7.32   0.36   0.42   0.41   0.38   0.32   0.29<

  4.39   0.43   0.49   0.51   0.48   0.44   0.39 

  1.46   0.52   0.62   0.66   0.65   0.59   0.52 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Leśnica 63 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  7.85 0.30 1.30

 X  (m)   0.33   1.00   1.67   2.33   3.00   3.67
 Y  (m)
 39.54   16.4   18.9   20.2   20.5>   19.1   17.0 

 36.61   11.5   12.6   13.6   13.5   12.9   12.0 

 33.68    6.8    7.6    8.0    8.1    7.8    7.2 

 30.75    5.4    6.2    6.7    6.8    6.6    6.2 

 27.82    3.7    4.2    4.4    4.5    4.4    4.2 

 24.89    2.6    2.8    3.0    3.0    3.0    2.9 

 21.96    2.3    2.5    2.6    2.7    2.7    2.7 

 19.04    2.3<    2.5    2.6    2.7    2.7    2.7 

 16.11    2.6    2.8    3.0    3.0    3.0    2.9 

 13.18    3.7    4.2    4.4    4.5    4.4    4.2 

 10.25    5.4    6.2    6.7    6.8    6.6    6.2 

  7.32    6.8    7.6    8.0    8.1    7.8    7.2 

  4.39   11.5   12.6   13.6   13.5   12.9   12.0 

  1.46   16.4   18.9   20.2   20.5   19.1   17.0 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Leśnica Cieśle 237 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP221 PC SGS103 P2
Źródło światła : 1 * SON-TPP70W
Strumień : 6600 lumen
Rot90 (T) :    0.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 5.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 42.00 m
Montaż (O) : -1.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.43 cd/m2
Minimum/średnia = 0.41
Ul = 0.42

Olśnienie
TI = 13.6 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.63

Natężenie poziome
Średnia =   6.90 lux
Minimum/średnia = 0.31

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Leśnica Cieśle 237 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.42
TI ( 1.25,-17.88, 1.50) = 13.6%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.43 0.41 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 40.50   0.66   0.67   0.62   0.54   0.44   0.33 

 37.50   0.67   0.67   0.60   0.50   0.40   0.31 

 34.50   0.68   0.61   0.54   0.45   0.35   0.26 

 31.50   0.85>   0.79   0.67   0.55   0.43   0.31 

 28.50   0.81   0.74   0.61   0.47   0.36   0.28 

 25.50   0.72   0.61   0.49   0.39   0.31   0.25 

 22.50   0.69   0.58   0.44   0.36   0.28   0.24 

 19.50   0.57   0.48   0.39   0.31   0.25   0.21 

 16.50   0.44   0.37   0.31   0.25   0.21   0.18<

 13.50   0.40   0.34   0.30   0.25   0.21   0.18 

 10.50   0.39   0.35   0.31   0.28   0.24   0.20 

  7.50   0.36   0.33   0.30   0.26   0.22   0.18 

  4.50   0.45   0.44   0.40   0.36   0.31   0.25 

  1.50   0.59   0.61   0.56   0.49   0.41   0.31 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Leśnica Cieśle 237 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.52
TI ( 3.75,-17.88, 1.50) = 10.0%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(3.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.46 0.41 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 40.50   0.67   0.69   0.64   0.56   0.45   0.34 

 37.50   0.68   0.69   0.63   0.52   0.41   0.32 

 34.50   0.70   0.64   0.57   0.47   0.37   0.28 

 31.50   0.89>   0.85   0.71   0.59   0.46   0.34 

 28.50   0.86   0.81   0.67   0.52   0.39   0.30 

 25.50   0.77   0.70   0.56   0.44   0.34   0.27 

 22.50   0.77   0.67   0.54   0.40   0.32   0.26 

 19.50   0.63   0.58   0.47   0.36   0.29   0.23 

 16.50   0.48   0.45   0.37   0.30   0.24   0.20 

 13.50   0.43   0.42   0.34   0.29   0.24   0.20 

 10.50   0.41   0.42   0.36   0.31   0.26   0.21 

  7.50   0.37   0.38   0.34   0.29   0.24   0.19<

  4.50   0.45   0.48   0.44   0.38   0.33   0.26 

  1.50   0.58   0.64   0.59   0.51   0.43   0.32 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Leśnica Cieśle 237 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  6.90 0.31 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 40.50   18.3   19.7>   18.6   16.5   13.7   10.3 

 37.50   12.3   13.0   12.5   11.4    9.7    7.8 

 34.50    7.4    7.8    7.7    7.0    6.1    5.0 

 31.50    5.7    6.2    6.2    5.9    5.3    4.5 

 28.50    3.6    4.0    4.0    3.9    3.6    3.2 

 25.50    2.4    2.6    2.7    2.6    2.6    2.4 

 22.50    2.2    2.3    2.4    2.4    2.3    2.2 

 19.50    2.2<    2.3    2.4    2.4    2.3    2.2 

 16.50    2.4    2.6    2.7    2.6    2.6    2.4 

 13.50    3.6    4.0    4.0    3.9    3.6    3.2 

 10.50    5.7    6.2    6.2    5.9    5.3    4.5 

  7.50    7.4    7.8    7.7    7.0    6.1    5.0 

  4.50   12.3   13.0   12.5   11.4    9.7    7.8 

  1.50   18.3   19.7   18.6   16.5   13.7   10.3 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Leśnica Skorków 64 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP222 PC SGS104 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP100W
Strumień : 10700 lumen
Rot90 (T) :    5.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 5.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 42.00 m
Montaż (O) : 0.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.84 cd/m2
Minimum/średnia = 0.43
Ul = 0.45

Olśnienie
TI = 14.1 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.61

Natężenie poziome
Średnia =   12.5 lux
Minimum/średnia = 0.29

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Leśnica Skorków 64 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.45
TI ( 1.25,-17.88, 1.50) = 14.1%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.84 0.43 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 40.50   0.95   1.09   1.13   1.08   0.96   0.77 

 37.50   1.07   1.15   1.16   1.08   0.91   0.73 

 34.50   1.13   1.24   1.15   1.03   0.87   0.67 

 31.50   1.33   1.45>   1.34   1.15   0.94   0.74 

 28.50   1.40   1.43   1.28   1.06   0.82   0.62 

 25.50   1.33   1.31   1.13   0.89   0.71   0.57 

 22.50   1.25   1.19   1.01   0.77   0.62   0.50 

 19.50   1.11   1.06   0.88   0.70   0.54   0.45 

 16.50   0.81   0.78   0.65   0.56   0.44   0.38 

 13.50   0.72   0.69   0.58   0.52   0.42   0.36<

 10.50   0.66   0.67   0.59   0.54   0.47   0.41 

  7.50   0.62   0.65   0.60   0.55   0.49   0.41 

  4.50   0.73   0.77   0.76   0.71   0.64   0.55 

  1.50   0.84   0.96   1.01   0.98   0.87   0.71 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Leśnica Skorków 64 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.50
TI ( 3.75,-17.88, 1.50) = 11.4%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(3.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.90 0.44 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 40.50   0.93   1.12   1.17   1.12   0.98   0.79 

 37.50   1.05   1.19   1.21   1.12   0.95   0.75 

 34.50   1.11   1.28   1.22   1.09   0.91   0.70 

 31.50   1.31   1.53>   1.45   1.23   1.00   0.79 

 28.50   1.39   1.52   1.41   1.17   0.90   0.67 

 25.50   1.32   1.43   1.29   1.01   0.81   0.62 

 22.50   1.23   1.33   1.17   0.93   0.70   0.56 

 19.50   1.07   1.19   1.05   0.85   0.63   0.51 

 16.50   0.76   0.87   0.80   0.66   0.54   0.42 

 13.50   0.66   0.77   0.72   0.59   0.50   0.40<

 10.50   0.60   0.73   0.72   0.61   0.53   0.44 

  7.50   0.56   0.69   0.70   0.62   0.54   0.45 

  4.50   0.67   0.81   0.84   0.78   0.68   0.58 

  1.50   0.78   0.99   1.08   1.03   0.89   0.74 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Leśnica Skorków 64 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  12.5 0.29 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 40.50     25     30     33>     33     29     24 

 37.50     18     21     23     22     21     18 

 34.50     11     13     15     15     14     12 

 31.50      8     10     11     11     10      9 

 28.50      6      6      7      7      7      6 

 25.50      4      4      5      5      5      5 

 22.50      4      4      4      4      4      4 

 19.50      4<      4      4      4      4      4 

 16.50      4      4      5      5      5      5 

 13.50      6      6      7      7      7      6 

 10.50      8     10     11     11     10      9 

  7.50     11     13     15     15     14     12 

  4.50     18     21     23     22     21     18 

  1.50     25     30     33     33     29     24 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Leśnica SON ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP222 PC SGS104 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP100W
Strumień : 10700 lumen
Rot90 (T) :    5.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 5.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 40.00 m
Montaż (O) : -1.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.79 cd/m2
Minimum/średnia = 0.42
Ul = 0.50

Olśnienie
TI = 15.0 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.63

Natężenie poziome
Średnia =   12.6 lux
Minimum/średnia = 0.34

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Leśnica SON ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.50
TI ( 1.25,-17.88, 1.50) = 15.0%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.79 0.42 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 38.57   1.16   1.17   1.10   0.95   0.76   0.58 

 35.71   1.20   1.19   1.09   0.91   0.72   0.55 

 32.86   1.25   1.16   1.03   0.85   0.65   0.47 

 30.00   1.48   1.35   1.14   0.92   0.71   0.51 

 27.14   1.48>   1.31   1.10   0.86   0.65   0.49 

 24.29   1.39   1.19   0.95   0.75   0.60   0.47 

 21.43   1.30   1.12   0.84   0.69   0.55   0.44 

 18.57   1.21   1.01   0.78   0.61   0.49   0.40 

 15.71   0.94   0.78   0.66   0.52   0.44   0.36 

 12.86   0.81   0.68   0.60   0.48   0.40   0.33<

 10.00   0.77   0.68   0.60   0.52   0.43   0.35 

  7.14   0.74   0.67   0.60   0.52   0.43   0.35 

  4.29   0.87   0.84   0.77   0.68   0.56   0.45 

  1.43   1.05   1.06   1.00   0.86   0.69   0.54 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Leśnica SON ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.57
TI ( 3.75,-17.88, 1.50) = 10.0%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(3.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.86 0.42 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 38.57   1.19   1.21   1.15   0.98   0.78   0.60 

 35.71   1.23   1.24   1.14   0.94   0.75   0.57 

 32.86   1.29   1.22   1.09   0.89   0.68   0.50 

 30.00   1.55   1.45   1.22   0.98   0.75   0.54 

 27.14   1.56>   1.44   1.21   0.95   0.69   0.52 

 24.29   1.49   1.36   1.06   0.85   0.66   0.50 

 21.43   1.43   1.29   1.01   0.78   0.61   0.48 

 18.57   1.34   1.18   0.94   0.69   0.56   0.43 

 15.71   1.02   0.96   0.79   0.63   0.50   0.41 

 12.86   0.87   0.83   0.69   0.57   0.44   0.36<

 10.00   0.82   0.82   0.69   0.58   0.48   0.37 

  7.14   0.77   0.78   0.69   0.57   0.47   0.37 

  4.29   0.88   0.92   0.85   0.73   0.61   0.47 

  1.43   1.05   1.13   1.07   0.90   0.73   0.56 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Leśnica SON ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  12.6 0.34 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 38.57     31     33>     32     28     23     18 

 35.71     22     24     23     21     18     14 

 32.86     14     15     15     14     12      9 

 30.00     11     11     11     11      9      8 

 27.14      7      8      8      7      7      6 

 24.29      5      6      6      6      5      5 

 21.43      5      5      5      5      5      4 

 18.57      5      5      5      5      5      4<

 15.71      5      6      6      6      5      5 

 12.86      7      8      8      7      7      6 

 10.00     11     11     11     11      9      8 

  7.14     14     15     15     14     12      9 

  4.29     22     24     23     21     18     14 

  1.43     31     33     32     28     23     18 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Lipnica 303 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP221 PC SGS103 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP70W
Strumień : 6600 lumen
Rot90 (T) :    5.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 5.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 41.00 m
Montaż (O) : -1.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.45 cd/m2
Minimum/średnia = 0.42
Ul = 0.45

Olśnienie
TI = 14.2 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.64

Natężenie poziome
Średnia =   7.14 lux
Minimum/średnia = 0.34

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Lipnica 303 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.45
TI ( 1.25,-17.88, 1.50) = 14.2%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.45 0.44 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 39.54   0.65   0.66   0.64   0.57   0.48   0.38 

 36.61   0.65   0.66   0.61   0.52   0.43   0.34 

 33.68   0.64   0.59   0.53   0.45   0.35   0.27 

 30.75   0.84   0.78   0.66   0.55   0.44   0.33 

 27.82   0.86>   0.78   0.65   0.51   0.39   0.31 

 24.89   0.76   0.66   0.53   0.42   0.34   0.27 

 21.96   0.73   0.62   0.47   0.38   0.31   0.25 

 19.04   0.65   0.55   0.44   0.34   0.28   0.23 

 16.11   0.51   0.42   0.36   0.28   0.25   0.21 

 13.18   0.45   0.39   0.34   0.28   0.24   0.20 

 10.25   0.43   0.38   0.34   0.30   0.26   0.22 

  7.32   0.38   0.35   0.31   0.28   0.23   0.20<

  4.39   0.46   0.45   0.42   0.38   0.33   0.27 

  1.46   0.58   0.60   0.57   0.51   0.44   0.36 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Lipnica 303 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.53
TI ( 3.75,-17.88, 1.50) = 10.0%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(3.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.49 0.42 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 39.54   0.66   0.69   0.66   0.58   0.49   0.39 

 36.61   0.66   0.69   0.64   0.54   0.45   0.35 

 33.68   0.66   0.62   0.56   0.47   0.37   0.29 

 30.75   0.88   0.84   0.71   0.59   0.46   0.35 

 27.82   0.91>   0.85   0.72   0.56   0.42   0.33 

 24.89   0.82   0.75   0.59   0.48   0.37   0.29 

 21.96   0.81   0.72   0.57   0.43   0.34   0.28 

 19.04   0.72   0.65   0.53   0.40   0.32   0.25 

 16.11   0.56   0.52   0.43   0.35   0.28   0.23 

 13.18   0.49   0.48   0.39   0.33   0.26   0.22 

 10.25   0.46   0.46   0.40   0.34   0.29   0.23 

  7.32   0.39   0.41   0.36   0.31   0.26   0.21<

  4.39   0.46   0.50   0.47   0.41   0.36   0.29 

  1.46   0.58   0.63   0.61   0.53   0.46   0.37 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Lipnica 303 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  7.14 0.34 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 39.54   17.4   18.9>   18.8   16.9   14.4   11.7 

 36.61   11.8   12.8   12.7   11.8   10.5    8.6 

 33.68    7.1    7.6    7.6    7.1    6.2    5.2 

 30.75    5.8    6.4    6.4    6.1    5.6    4.8 

 27.82    4.0    4.4    4.5    4.3    4.0    3.6 

 24.89    2.7    3.0    3.0    3.0    2.9    2.7 

 21.96    2.4    2.6    2.7    2.7    2.6    2.4 

 19.04    2.4<    2.6    2.7    2.7    2.6    2.4 

 16.11    2.7    3.0    3.0    3.0    2.9    2.7 

 13.18    4.0    4.4    4.5    4.3    4.0    3.6 

 10.25    5.8    6.4    6.4    6.1    5.6    4.8 

  7.32    7.1    7.6    7.6    7.1    6.2    5.2 

  4.39   11.8   12.8   12.7   11.8   10.5    8.6 

  1.46   17.4   18.9   18.8   16.9   14.4   11.7 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Lipnica 304 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP221 PC SGS103 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP70W
Strumień : 6600 lumen
Rot90 (T) :    0.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 4.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 42.00 m
Montaż (O) : -0.50 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.52 cd/m2
Minimum/średnia = 0.44
Ul = 0.40

Olśnienie
TI = 12.9 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.69

Natężenie poziome
Średnia =   7.64 lux
Minimum/średnia = 0.30

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Lipnica 304 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.40
TI ( 1.00,-17.88, 1.50) = 12.9%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.00, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.52 0.44 1.30

 X  (m)   0.33   1.00   1.67   2.33   3.00   3.67
 Y  (m)
 40.50   0.68   0.71   0.70   0.65   0.58   0.50 

 37.50   0.70   0.70   0.68   0.63   0.54   0.45 

 34.50   0.71   0.70   0.62   0.56   0.48   0.40 

 31.50   0.95>   0.92   0.83   0.71   0.59   0.49 

 28.50   0.92   0.88   0.77   0.65   0.52   0.41 

 25.50   0.82   0.77   0.64   0.52   0.43   0.35 

 22.50   0.81   0.72   0.61   0.48   0.39   0.32 

 19.50   0.67   0.61   0.52   0.42   0.33   0.29 

 16.50   0.52   0.47   0.39   0.34   0.27   0.23 

 13.50   0.45   0.42   0.36   0.32   0.27   0.23<

 10.50   0.43   0.41   0.37   0.33   0.29   0.25 

  7.50   0.38   0.37   0.34   0.30   0.28   0.24 

  4.50   0.47   0.47   0.45   0.41   0.38   0.33 

  1.50   0.60   0.63   0.62   0.58   0.52   0.46 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Lipnica 304 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.47
TI ( 3.00,-17.88, 1.50) = 10.4%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(3.00, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.55 0.47 1.30

 X  (m)   0.33   1.00   1.67   2.33   3.00   3.67
 Y  (m)
 40.50   0.68   0.73   0.71   0.66   0.59   0.51 

 37.50   0.70   0.72   0.70   0.65   0.56   0.46 

 34.50   0.71   0.73   0.65   0.58   0.50   0.41 

 31.50   0.96   0.97>   0.88   0.75   0.63   0.52 

 28.50   0.95   0.94   0.84   0.70   0.57   0.45 

 25.50   0.84   0.83   0.72   0.58   0.47   0.38 

 22.50   0.82   0.80   0.69   0.56   0.43   0.36 

 19.50   0.69   0.69   0.59   0.49   0.39   0.32 

 16.50   0.53   0.54   0.46   0.38   0.32   0.26 

 13.50   0.46   0.47   0.43   0.35   0.31   0.26 

 10.50   0.43   0.45   0.43   0.37   0.32   0.28 

  7.50   0.37   0.40   0.38   0.34   0.30   0.26<

  4.50   0.45   0.50   0.49   0.44   0.40   0.35 

  1.50   0.58   0.65   0.65   0.61   0.54   0.47 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Lipnica 304 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  7.64 0.30 1.30

 X  (m)   0.33   1.00   1.67   2.33   3.00   3.67
 Y  (m)
 40.50   18.3   19.9   20.4>   19.5   17.5   15.4 

 37.50   12.2   13.1   13.3   12.8   11.9   10.6 

 34.50    7.2    7.8    8.0    7.8    7.3    6.5 

 31.50    5.9    6.4    6.6    6.4    6.1    5.6 

 28.50    3.8    4.1    4.2    4.2    4.0    3.7 

 25.50    2.5    2.7    2.8    2.8    2.7    2.6 

 22.50    2.3    2.4    2.5    2.5    2.5    2.4 

 19.50    2.3<    2.4    2.5    2.5    2.5    2.4 

 16.50    2.5    2.7    2.8    2.8    2.7    2.6 

 13.50    3.8    4.1    4.2    4.2    4.0    3.7 

 10.50    5.9    6.4    6.6    6.4    6.1    5.6 

  7.50    7.2    7.8    8.0    7.8    7.3    6.5 

  4.50   12.2   13.1   13.3   12.8   11.9   10.6 

  1.50   18.3   19.9   20.4   19.5   17.5   15.4 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Ludwinów 235 (1) ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP222 PC SGS104 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP100W
Strumień : 10700 lumen
Rot90 (T) :   15.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 5.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 41.00 m
Montaż (O) : -1.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.72 cd/m2
Minimum/średnia = 0.52
Ul = 0.51

Olśnienie
TI = 15.1 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.69

Natężenie poziome
Średnia =   11.4 lux
Minimum/średnia = 0.32

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Ludwinów 235 (1) ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.51
TI ( 1.25,-17.88, 1.50) = 15.1%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.72 0.52 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 39.54   0.84   0.89   0.94   0.92   0.85   0.72 

 36.61   0.93   0.97   0.96   0.87   0.78   0.67 

 33.68   0.93   0.93   0.90   0.82   0.71   0.58 

 30.75   1.07   1.07   1.01   0.90   0.76   0.61 

 27.82   1.13>   1.08   0.97   0.82   0.68   0.57 

 24.89   1.11   1.00   0.85   0.72   0.62   0.52 

 21.96   1.07   0.94   0.76   0.66   0.54   0.46 

 19.04   1.01   0.88   0.71   0.57   0.48   0.41 

 16.11   0.75   0.66   0.60   0.50   0.46   0.39 

 13.18   0.65   0.57   0.52   0.46   0.42   0.38<

 10.25   0.61   0.56   0.53   0.50   0.45   0.40 

  7.32   0.57   0.55   0.52   0.50   0.46   0.42 

  4.39   0.68   0.68   0.67   0.64   0.60   0.54 

  1.46   0.77   0.81   0.85   0.83   0.78   0.68 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Ludwinów 235 (1) ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.53
TI ( 3.75,-17.88, 1.50) = 11.7%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(3.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.78 0.53 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 39.54   0.87   0.93   0.98   0.95   0.87   0.75 

 36.61   0.96   1.01   1.01   0.91   0.81   0.69 

 33.68   0.96   0.98   0.95   0.86   0.75   0.61 

 30.75   1.13   1.16   1.08   0.96   0.81   0.65 

 27.82   1.19   1.19   1.08   0.91   0.73   0.61 

 24.89   1.20>   1.14   0.95   0.82   0.68   0.56 

 21.96   1.18   1.10   0.92   0.74   0.60   0.51 

 19.04   1.12   1.04   0.85   0.67   0.55   0.45 

 16.11   0.82   0.81   0.71   0.62   0.51   0.44 

 13.18   0.70   0.71   0.60   0.54   0.46   0.41<

 10.25   0.65   0.68   0.61   0.56   0.50   0.43 

  7.32   0.60   0.65   0.61   0.55   0.51   0.43 

  4.39   0.69   0.76   0.75   0.69   0.65   0.56 

  1.46   0.76   0.87   0.92   0.87   0.81   0.70 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Ludwinów 235 (1) ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  11.4 0.32 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 39.54     22     25     27>     27     25     22 

 36.61     17     19     20     20     19     17 

 33.68     10     12     13     13     12     11 

 30.75      7      9     10     10     10      9 

 27.82      5      6      7      7      7      7 

 24.89      4      4      5      5      5      5 

 21.96      4      4      4      5      4      4 

 19.04      4<      4      4      5      4      4 

 16.11      4      4      5      5      5      5 

 13.18      5      6      7      7      7      7 

 10.25      7      9     10     10     10      9 

  7.32     10     12     13     13     12     11 

  4.39     17     19     20     20     19     17 

  1.46     22     25     27     27     25     22 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Ludwinów 235 (2) ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP221 PC SGS103 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP70W
Strumień : 6600 lumen
Rot90 (T) :   10.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 3.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 44.00 m
Montaż (O) : -1.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.45 cd/m2
Minimum/średnia = 0.53
Ul = 0.41

Olśnienie
TI = 13.3 %
 

Natężenie poziome
Średnia =   6.55 lux
Minimum/średnia = 0.26

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Ludwinów 235 (2) ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.41
TI ( 0.75,-17.88, 1.50) = 13.3%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(0.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.45 0.53 1.30

 X  (m)   0.25   0.75   1.25   1.75   2.25   2.75
 Y  (m)
 42.53   0.51   0.54   0.57   0.58   0.57   0.56 

 39.60   0.55   0.57   0.57   0.57   0.55   0.52 

 36.66   0.55   0.54   0.52   0.50   0.47   0.44 

 33.73   0.67   0.68   0.67   0.63   0.59   0.53 

 30.80   0.72>   0.71   0.69   0.65   0.58   0.52 

 27.87   0.67   0.64   0.59   0.53   0.48   0.42 

 24.93   0.66   0.60   0.54   0.47   0.41   0.36 

 22.00   0.58   0.53   0.49   0.43   0.37   0.33 

 19.07   0.45   0.41   0.36   0.34   0.30   0.26 

 16.13   0.37   0.34   0.30   0.29   0.27   0.24<

 13.20   0.34   0.32   0.30   0.28   0.27   0.26 

 10.27   0.32   0.31   0.30   0.29   0.28   0.27 

  7.34   0.30   0.29   0.28   0.27   0.26   0.25 

  4.40   0.37   0.38   0.38   0.38   0.38   0.37 

  1.47   0.45   0.49   0.51   0.52   0.52   0.50 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Ludwinów 235 (2) ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.45
TI ( 2.25,-17.88, 1.50) = 12.3%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(2.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.48 0.56 1.30

 X  (m)   0.25   0.75   1.25   1.75   2.25   2.75
 Y  (m)
 42.53   0.52   0.55   0.58   0.59   0.58   0.56 

 39.60   0.56   0.58   0.59   0.59   0.57   0.53 

 36.66   0.56   0.56   0.54   0.52   0.49   0.45 

 33.73   0.70   0.71   0.70   0.65   0.62   0.55 

 30.80   0.74   0.75>   0.73   0.68   0.62   0.55 

 27.87   0.71   0.69   0.64   0.57   0.51   0.45 

 24.93   0.70   0.66   0.59   0.52   0.44   0.39 

 22.00   0.62   0.59   0.54   0.48   0.42   0.35 

 19.07   0.48   0.46   0.41   0.37   0.34   0.30 

 16.13   0.39   0.39   0.35   0.32   0.29   0.27 

 13.20   0.36   0.37   0.34   0.31   0.29   0.28 

 10.27   0.33   0.35   0.34   0.32   0.30   0.29 

  7.34   0.31   0.32   0.31   0.30   0.28   0.27<

  4.40   0.39   0.40   0.40   0.40   0.39   0.38 

  1.47   0.46   0.51   0.53   0.54   0.53   0.51 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Ludwinów 235 (2) ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  6.55 0.26 1.30

 X  (m)   0.25   0.75   1.25   1.75   2.25   2.75
 Y  (m)
 42.53   13.8   15.3   16.6   17.3   17.4>   17.0 

 39.60   10.1   10.8   11.3   11.7   12.0   11.8 

 36.66    6.0    6.4    6.8    7.0    7.0    7.0 

 33.73    4.6    5.1    5.5    5.8    6.0    5.9 

 30.80    3.2    3.6    3.9    4.1    4.2    4.2 

 27.87    2.2    2.4    2.5    2.7    2.7    2.8 

 24.93    1.8    1.9    2.0    2.1    2.2    2.2 

 22.00    1.7<    1.9    2.0    2.1    2.1    2.2 

 19.07    1.8    1.9    2.0    2.1    2.2    2.2 

 16.13    2.2    2.4    2.5    2.7    2.7    2.8 

 13.20    3.2    3.6    3.9    4.1    4.2    4.2 

 10.27    4.6    5.1    5.5    5.8    6.0    5.9 

  7.34    6.0    6.4    6.8    7.0    7.0    7.0 

  4.40   10.1   10.8   11.3   11.7   12.0   11.8 

  1.47   13.8   15.3   16.6   17.3   17.4   17.0 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Mieronice 280 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP222 PC SGS104 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP100W
Strumień : 10700 lumen
Rot90 (T) :    5.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 5.50 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 42.00 m
Montaż (O) : 0.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.81 cd/m2
Minimum/średnia = 0.41
Ul = 0.45

Olśnienie
TI = 14.6 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.57

Natężenie poziome
Średnia =   12.2 lux
Minimum/średnia = 0.29

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Mieronice 280 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.45
TI ( 1.38,-17.88, 1.50) = 14.6%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.38, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.81 0.41 1.30

 X  (m)   0.46   1.38   2.29   3.21   4.12   5.04
 Y  (m)
 40.50   0.96   1.11   1.12   1.06   0.87   0.67 

 37.50   1.08   1.16   1.15   1.03   0.83   0.63 

 34.50   1.14   1.24   1.13   0.98   0.78   0.57 

 31.50   1.35   1.45>   1.31   1.08   0.85   0.62 

 28.50   1.41   1.42   1.23   0.98   0.73   0.54 

 25.50   1.34   1.30   1.08   0.84   0.64   0.50 

 22.50   1.26   1.18   0.97   0.71   0.57   0.45 

 19.50   1.12   1.04   0.85   0.63   0.50   0.39 

 16.50   0.81   0.77   0.63   0.52   0.42   0.35 

 13.50   0.72   0.68   0.57   0.49   0.39   0.33<

 10.50   0.67   0.67   0.58   0.52   0.44   0.37 

  7.50   0.63   0.65   0.59   0.54   0.46   0.37 

  4.50   0.74   0.78   0.75   0.70   0.60   0.49 

  1.50   0.84   0.98   1.01   0.96   0.80   0.63 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Mieronice 280 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.51
TI ( 4.13,-17.88, 1.50) = 11.1%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(4.13, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.87 0.42 1.30

 X  (m)   0.46   1.38   2.29   3.21   4.12   5.04
 Y  (m)
 40.50   0.93   1.14   1.17   1.10   0.89   0.69 

 37.50   1.06   1.20   1.20   1.08   0.86   0.65 

 34.50   1.12   1.30   1.19   1.04   0.82   0.60 

 31.50   1.32   1.54>   1.42   1.17   0.91   0.66 

 28.50   1.40   1.53   1.37   1.10   0.81   0.58 

 25.50   1.33   1.43   1.25   0.94   0.73   0.55 

 22.50   1.23   1.33   1.15   0.86   0.66   0.49 

 19.50   1.07   1.19   1.02   0.79   0.57   0.45 

 16.50   0.76   0.87   0.78   0.63   0.49   0.40 

 13.50   0.66   0.77   0.71   0.58   0.47   0.36<

 10.50   0.60   0.74   0.71   0.58   0.50   0.39 

  7.50   0.56   0.70   0.70   0.60   0.51   0.40 

  4.50   0.67   0.82   0.84   0.76   0.65   0.52 

  1.50   0.78   1.01   1.08   1.01   0.83   0.65 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Mieronice 280 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  12.2 0.29 1.30

 X  (m)   0.46   1.38   2.29   3.21   4.12   5.04
 Y  (m)
 40.50     25     31     33>     32     27     21 

 37.50     19     21     23     22     19     16 

 34.50     11     14     15     14     13     10 

 31.50      8     10     11     11     10      8 

 28.50      6      6      7      7      7      6 

 25.50      4      4      5      5      5      4 

 22.50      4      4      4      4      4      4 

 19.50      4<      4      4      4      4      4 

 16.50      4      4      5      5      5      4 

 13.50      6      6      7      7      7      6 

 10.50      8     10     11     11     10      8 

  7.50     11     14     15     14     13     10 

  4.50     19     21     23     22     19     16 

  1.50     25     31     33     32     27     21 
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Mieronice 281 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP222 PC SGS104 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP100W
Strumień : 10700 lumen
Rot90 (T) :    5.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 5.50 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 30.00 m
Montaż (O) : 0.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   1.13 cd/m2
Minimum/średnia = 0.53
Ul = 0.75

Olśnienie
TI = 12.1 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.57

Natężenie poziome
Średnia =   17.1 lux
Minimum/średnia = 0.50

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Mieronice 281 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.75
TI ( 1.38,-17.88, 1.50) = 12.1%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.38, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  1.13 0.53 1.30

 X  (m)   0.46   1.38   2.29   3.21   4.12   5.04
 Y  (m)
 28.50    1.3    1.4    1.3    1.2    1.0    0.8 

 25.50    1.3    1.4    1.3    1.2    0.9    0.7 

 22.50    1.4    1.4    1.3    1.1    0.9    0.7 

 19.50    1.5    1.6>    1.5    1.2    1.0    0.7 

 16.50    1.6    1.6    1.4    1.1    0.9    0.7 

 13.50    1.6    1.5    1.3    1.0    0.8    0.6 

 10.50    1.5    1.5    1.2    1.0    0.8    0.6 

  7.50    1.4    1.4    1.2    0.9    0.8    0.6<

  4.50    1.2    1.2    1.1    1.0    0.8    0.7 

  1.50    1.2    1.3    1.3    1.2    0.9    0.7 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Mieronice 281 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.80
TI ( 4.13,-17.88, 1.50) = 9.2%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(4.13, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  1.22 0.55 1.30

 X  (m)   0.46   1.38   2.29   3.21   4.12   5.04
 Y  (m)
 28.50    1.2    1.5    1.5    1.3    1.1    0.8 

 25.50    1.3    1.5    1.4    1.3    1.0    0.8 

 22.50    1.3    1.5    1.4    1.2    1.0    0.7 

 19.50    1.5    1.8>    1.6    1.3    1.1    0.8 

 16.50    1.6    1.8    1.6    1.3    1.0    0.7 

 13.50    1.5    1.7    1.5    1.2    0.9    0.7 

 10.50    1.4    1.6    1.5    1.2    0.9    0.7 

  7.50    1.3    1.5    1.4    1.1    0.9    0.7<

  4.50    1.1    1.4    1.3    1.1    0.9    0.7 

  1.50    1.1    1.4    1.4    1.3    1.0    0.8 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Mieronice 281 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  17.1 0.50 1.30

 X  (m)   0.46   1.38   2.29   3.21   4.12   5.04
 Y  (m)
 28.50     25     31     34>     33     27     22 

 25.50     19     22     24     23     20     17 

 22.50     13     15     16     16     14     12 

 19.50     10     12     13     13     12     10 

 16.50      9     10     10     10     10      9 

 13.50      9<     10     10     10     10      9 

 10.50     10     12     13     13     12     10 

  7.50     13     15     16     16     14     12 

  4.50     19     22     24     23     20     17 

  1.50     25     31     34     33     27     22 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Mieronice 282 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP221 PC SGS103 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP70W
Strumień : 6600 lumen
Rot90 (T) :    5.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 5.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 37.00 m
Montaż (O) : 0.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.55 cd/m2
Minimum/średnia = 0.49
Ul = 0.51

Olśnienie
TI = 12.2 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.65

Natężenie poziome
Średnia =   8.01 lux
Minimum/średnia = 0.35

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Mieronice 282 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.51
TI ( 1.25,-17.88, 1.50) = 12.2%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.55 0.49 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 35.58   0.59   0.66   0.68   0.66   0.60   0.50 

 32.73   0.62   0.66   0.67   0.63   0.55   0.46 

 29.89   0.61   0.64   0.60   0.55   0.47   0.38 

 27.04   0.74   0.81   0.77   0.67   0.56   0.45 

 24.19   0.82   0.87>   0.81   0.69   0.55   0.43 

 21.35   0.80   0.81   0.71   0.58   0.46   0.37 

 18.50   0.78   0.76   0.65   0.50   0.42   0.34 

 15.65   0.72   0.70   0.60   0.48   0.39   0.32 

 12.81   0.57   0.57   0.50   0.43   0.35   0.30 

  9.96   0.49   0.50   0.44   0.40   0.33   0.30 

  7.11   0.44   0.44   0.39   0.36   0.31   0.27<

  4.27   0.49   0.51   0.49   0.46   0.41   0.37 

  1.42   0.54   0.61   0.62   0.60   0.55   0.47 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Mieronice 282 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.57
TI ( 3.75,-17.88, 1.50) = 10.5%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(3.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.58 0.50 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 35.58   0.57   0.68   0.72   0.69   0.62   0.52 

 32.73   0.60   0.68   0.70   0.67   0.57   0.48 

 29.89   0.60   0.67   0.64   0.58   0.50   0.40 

 27.04   0.72   0.86   0.83   0.72   0.60   0.48 

 24.19   0.81   0.92>   0.89   0.76   0.61   0.46 

 21.35   0.78   0.87   0.82   0.64   0.52   0.41 

 18.50   0.76   0.84   0.76   0.60   0.47   0.37 

 15.65   0.69   0.78   0.71   0.58   0.44   0.36 

 12.81   0.54   0.63   0.60   0.51   0.41   0.34 

  9.96   0.46   0.55   0.53   0.46   0.39   0.32 

  7.11   0.40   0.49   0.48   0.40   0.35   0.29<

  4.27   0.45   0.54   0.56   0.51   0.45   0.39 

  1.42   0.50   0.63   0.68   0.65   0.57   0.49 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Mieronice 282 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  8.01 0.35 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 35.58   14.1   17.0   18.9   19.1>   17.6   15.0 

 32.73   10.3   11.9   13.0   13.2   12.4   11.1 

 29.89    6.3    7.2    7.8    7.9    7.6    6.7 

 27.04    4.9    5.9    6.6    6.8    6.5    6.0 

 24.19    3.7    4.4    4.9    5.1    4.9    4.6 

 21.35    3.0    3.4    3.7    3.8    3.8    3.6 

 18.50    2.8<    3.1    3.3    3.4    3.4    3.2 

 15.65    3.0    3.4    3.7    3.8    3.8    3.6 

 12.81    3.7    4.4    4.9    5.1    4.9    4.6 

  9.96    4.9    5.9    6.6    6.8    6.5    6.0 

  7.11    6.3    7.2    7.8    7.9    7.6    6.7 

  4.27   10.3   11.9   13.0   13.2   12.4   11.1 

  1.42   14.1   17.0   18.9   19.1   17.6   15.0 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Mniszek 314 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP221 PC SGS103 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP70W
Strumień : 6600 lumen
Rot90 (T) :    5.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 5.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 41.00 m
Montaż (O) : -1.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.45 cd/m2
Minimum/średnia = 0.42
Ul = 0.45

Olśnienie
TI = 14.2 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.64

Natężenie poziome
Średnia =   7.14 lux
Minimum/średnia = 0.34

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Mniszek 314 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.45
TI ( 1.25,-17.88, 1.50) = 14.2%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.45 0.44 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 39.54   0.65   0.66   0.64   0.57   0.48   0.38 

 36.61   0.65   0.66   0.61   0.52   0.43   0.34 

 33.68   0.64   0.59   0.53   0.45   0.35   0.27 

 30.75   0.84   0.78   0.66   0.55   0.44   0.33 

 27.82   0.86>   0.78   0.65   0.51   0.39   0.31 

 24.89   0.76   0.66   0.53   0.42   0.34   0.27 

 21.96   0.73   0.62   0.47   0.38   0.31   0.25 

 19.04   0.65   0.55   0.44   0.34   0.28   0.23 

 16.11   0.51   0.42   0.36   0.28   0.25   0.21 

 13.18   0.45   0.39   0.34   0.28   0.24   0.20 

 10.25   0.43   0.38   0.34   0.30   0.26   0.22 

  7.32   0.38   0.35   0.31   0.28   0.23   0.20<

  4.39   0.46   0.45   0.42   0.38   0.33   0.27 

  1.46   0.58   0.60   0.57   0.51   0.44   0.36 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Mniszek 314 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.53
TI ( 3.75,-17.88, 1.50) = 10.0%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(3.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.49 0.42 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 39.54   0.66   0.69   0.66   0.58   0.49   0.39 

 36.61   0.66   0.69   0.64   0.54   0.45   0.35 

 33.68   0.66   0.62   0.56   0.47   0.37   0.29 

 30.75   0.88   0.84   0.71   0.59   0.46   0.35 

 27.82   0.91>   0.85   0.72   0.56   0.42   0.33 

 24.89   0.82   0.75   0.59   0.48   0.37   0.29 

 21.96   0.81   0.72   0.57   0.43   0.34   0.28 

 19.04   0.72   0.65   0.53   0.40   0.32   0.25 

 16.11   0.56   0.52   0.43   0.35   0.28   0.23 

 13.18   0.49   0.48   0.39   0.33   0.26   0.22 

 10.25   0.46   0.46   0.40   0.34   0.29   0.23 

  7.32   0.39   0.41   0.36   0.31   0.26   0.21<

  4.39   0.46   0.50   0.47   0.41   0.36   0.29 

  1.46   0.58   0.63   0.61   0.53   0.46   0.37 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Mniszek 314 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  7.14 0.34 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 39.54   17.4   18.9>   18.8   16.9   14.4   11.7 

 36.61   11.8   12.8   12.7   11.8   10.5    8.6 

 33.68    7.1    7.6    7.6    7.1    6.2    5.2 

 30.75    5.8    6.4    6.4    6.1    5.6    4.8 

 27.82    4.0    4.4    4.5    4.3    4.0    3.6 

 24.89    2.7    3.0    3.0    3.0    2.9    2.7 

 21.96    2.4    2.6    2.7    2.7    2.6    2.4 

 19.04    2.4<    2.6    2.7    2.7    2.6    2.4 

 16.11    2.7    3.0    3.0    3.0    2.9    2.7 

 13.18    4.0    4.4    4.5    4.3    4.0    3.6 

 10.25    5.8    6.4    6.4    6.1    5.6    4.8 

  7.32    7.1    7.6    7.6    7.1    6.2    5.2 

  4.39   11.8   12.8   12.7   11.8   10.5    8.6 

  1.46   17.4   18.9   18.8   16.9   14.4   11.7 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Mniszek 316 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP221 PC SGS103 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP70W
Strumień : 6600 lumen
Rot90 (T) :   10.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 5.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 41.00 m
Montaż (O) : -2.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.38 cd/m2
Minimum/średnia = 0.46
Ul = 0.48

Olśnienie
TI = 14.8 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.68

Natężenie poziome
Średnia =   6.60 lux
Minimum/średnia = 0.35

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Mniszek 316 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.48
TI ( 1.25,-17.88, 1.50) = 14.8%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.38 0.48 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 39.54   0.61   0.60   0.57   0.49   0.40   0.32 

 36.61   0.60   0.58   0.51   0.44   0.36   0.28 

 33.68   0.54   0.50   0.44   0.36   0.29   0.22 

 30.75   0.70   0.63   0.53   0.43   0.34   0.26 

 27.82   0.73>   0.63   0.51   0.40   0.33   0.27 

 24.89   0.63   0.53   0.43   0.35   0.29   0.25 

 21.96   0.59   0.46   0.38   0.31   0.26   0.22 

 19.04   0.54   0.44   0.34   0.29   0.24   0.20 

 16.11   0.42   0.37   0.30   0.26   0.22   0.20 

 13.18   0.39   0.34   0.30   0.25   0.22   0.19 

 10.25   0.38   0.34   0.31   0.26   0.23   0.19 

  7.32   0.34   0.30   0.28   0.25   0.21   0.18<

  4.39   0.43   0.41   0.39   0.35   0.30   0.24 

  1.46   0.56   0.54   0.52   0.45   0.38   0.31 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Mniszek 316 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.55
TI ( 3.75,-17.88, 1.50) = 9.8%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(3.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.42 0.46 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 39.54   0.63   0.63   0.58   0.50   0.41   0.33 

 36.61   0.63   0.61   0.53   0.45   0.38   0.29 

 33.68   0.57   0.53   0.46   0.38   0.30   0.23 

 30.75   0.76   0.68   0.57   0.46   0.36   0.28 

 27.82   0.81>   0.70   0.57   0.43   0.35   0.29 

 24.89   0.72   0.59   0.49   0.39   0.31   0.26 

 21.96   0.69   0.56   0.43   0.35   0.28   0.23 

 19.04   0.64   0.54   0.41   0.33   0.26   0.22 

 16.11   0.52   0.44   0.37   0.30   0.26   0.21 

 13.18   0.47   0.40   0.35   0.28   0.24   0.21 

 10.25   0.45   0.40   0.35   0.30   0.24   0.21 

  7.32   0.39   0.37   0.32   0.28   0.23   0.19<

  4.39   0.47   0.47   0.42   0.37   0.31   0.25 

  1.46   0.59   0.59   0.54   0.47   0.39   0.32 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Mniszek 316 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  6.60 0.35 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 39.54   17.0   17.4>   16.7   14.5   12.2   10.1 

 36.61   11.5   12.0   11.6   10.6    9.2    7.6 

 33.68    6.9    7.1    7.0    6.4    5.5    4.7 

 30.75    5.8    6.1    5.9    5.5    4.9    4.2 

 27.82    4.1    4.3    4.3    4.1    3.8    3.5 

 24.89    2.8    3.0    3.1    3.0    2.9    2.7 

 21.96    2.5    2.6    2.6    2.6    2.5    2.3 

 19.04    2.5    2.6    2.6    2.6    2.5    2.3<

 16.11    2.8    3.0    3.1    3.0    2.9    2.7 

 13.18    4.1    4.3    4.3    4.1    3.8    3.5 

 10.25    5.8    6.1    5.9    5.5    4.9    4.2 

  7.32    6.9    7.1    7.0    6.4    5.5    4.7 

  4.39   11.5   12.0   11.6   10.6    9.2    7.6 

  1.46   17.0   17.4   16.7   14.5   12.2   10.1 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Mniszek 316 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP221 PC SGS103 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP70W
Strumień : 6600 lumen
Rot90 (T) :   10.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 5.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 43.00 m
Montaż (O) : -3.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.31 cd/m2
Minimum/średnia = 0.46
Ul = 0.50

Olśnienie
TI = 15.7 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.77

Natężenie poziome
Średnia =   5.66 lux
Minimum/średnia = 0.34

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Mniszek 316 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.50
TI ( 1.25,-17.88, 1.50) = 15.7%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.31 0.47 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 41.57   0.59   0.55   0.46   0.38   0.30   0.22 

 38.70   0.57   0.49   0.43   0.35   0.26   0.21 

 35.84   0.49   0.42   0.35   0.27   0.21   0.17 

 32.97   0.60   0.50   0.41   0.32   0.24   0.18 

 30.10   0.63>   0.50   0.39   0.32   0.26   0.21 

 27.23   0.53   0.43   0.34   0.28   0.24   0.20 

 24.37   0.46   0.37   0.30   0.25   0.21   0.18 

 21.50   0.45   0.34   0.28   0.23   0.20   0.17 

 18.63   0.38   0.29   0.25   0.21   0.18   0.15 

 15.77   0.32   0.27   0.23   0.20   0.17   0.15 

 12.90   0.32   0.28   0.23   0.21   0.18   0.15 

 10.03   0.32   0.29   0.25   0.21   0.18   0.15<

  7.16   0.30   0.27   0.24   0.20   0.17   0.15 

  4.30   0.42   0.38   0.34   0.29   0.23   0.19 

  1.43   0.54   0.51   0.44   0.36   0.29   0.22 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Mniszek 316 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.59
TI ( 3.75, 22.26, 1.50) = 10.1%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(3.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.34 0.46 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 41.57   0.61   0.57   0.47   0.39   0.31   0.22 

 38.70   0.60   0.52   0.44   0.36   0.27   0.21 

 35.84   0.52   0.45   0.37   0.29   0.22   0.18 

 32.97   0.64   0.54   0.43   0.33   0.25   0.19 

 30.10   0.69>   0.55   0.42   0.34   0.27   0.22 

 27.23   0.59   0.49   0.38   0.30   0.25   0.21 

 24.37   0.55   0.42   0.34   0.27   0.22   0.19 

 21.50   0.54   0.40   0.32   0.25   0.21   0.18 

 18.63   0.45   0.37   0.29   0.24   0.19   0.17 

 15.77   0.39   0.33   0.26   0.22   0.19   0.16 

 12.90   0.39   0.32   0.27   0.22   0.19   0.16 

 10.03   0.39   0.32   0.28   0.23   0.19   0.15<

  7.16   0.35   0.31   0.27   0.22   0.18   0.15 

  4.30   0.46   0.42   0.37   0.31   0.24   0.19 

  1.43   0.58   0.54   0.46   0.38   0.30   0.22 
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Mniszek 316 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  5.66 0.34 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 41.57   17.3>   16.5   14.1   11.8    9.5    7.0 

 38.70   12.2   11.5   10.5    9.0    7.3    5.7 

 35.84    7.1    6.9    6.3    5.4    4.6    3.8 

 32.97    6.0    5.8    5.4    4.7    4.0    3.2 

 30.10    4.4    4.3    4.1    3.8    3.3    2.8 

 27.23    2.9    3.0    2.9    2.7    2.5    2.3 

 24.37    2.3    2.4    2.3    2.3    2.1    2.0 

 21.50    2.3    2.3    2.3    2.2    2.1    1.9<

 18.63    2.3    2.4    2.3    2.3    2.1    2.0 

 15.77    2.9    3.0    2.9    2.7    2.5    2.3 

 12.90    4.4    4.3    4.1    3.8    3.3    2.8 

 10.03    6.0    5.8    5.4    4.7    4.0    3.2 

  7.16    7.1    6.9    6.3    5.4    4.6    3.8 

  4.30   12.2   11.5   10.5    9.0    7.3    5.7 

  1.43   17.3   16.5   14.1   11.8    9.5    7.0 
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Rembieszyce 295 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP221 PC SGS103 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP70W
Strumień : 6600 lumen
Rot90 (T) :    5.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 5.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 43.00 m
Montaż (O) : -1.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.43 cd/m2
Minimum/średnia = 0.42
Ul = 0.42

Olśnienie
TI = 14.6 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.64

Natężenie poziome
Średnia =   6.80 lux
Minimum/średnia = 0.31

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Rembieszyce 295 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.42
TI ( 1.25,-17.88, 1.50) = 14.6%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.43 0.42 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 41.57   0.63   0.65   0.62   0.56   0.46   0.37 

 38.70   0.64   0.65   0.60   0.51   0.43   0.34 

 35.84   0.62   0.58   0.52   0.44   0.35   0.26 

 32.97   0.80   0.75   0.64   0.53   0.42   0.32 

 30.10   0.85>   0.77   0.65   0.51   0.39   0.30 

 27.23   0.77   0.66   0.53   0.42   0.33   0.27 

 24.37   0.71   0.61   0.45   0.37   0.30   0.24 

 21.50   0.66   0.55   0.43   0.34   0.28   0.23 

 18.63   0.51   0.42   0.35   0.27   0.24   0.19 

 15.77   0.43   0.36   0.31   0.25   0.21   0.18<

 12.90   0.40   0.35   0.31   0.26   0.22   0.19 

 10.03   0.38   0.35   0.31   0.28   0.24   0.21 

  7.16   0.35   0.32   0.29   0.26   0.22   0.19 

  4.30   0.44   0.44   0.41   0.38   0.33   0.27 

  1.43   0.57   0.59   0.57   0.51   0.43   0.35 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Rembieszyce 295 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.49
TI ( 3.75,-17.88, 1.50) = 10.3%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(3.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.46 0.43 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 41.57   0.64   0.67   0.65   0.57   0.48   0.38 

 38.70   0.65   0.68   0.63   0.53   0.44   0.35 

 35.84   0.64   0.61   0.55   0.47   0.37   0.28 

 32.97   0.85   0.80   0.68   0.57   0.45   0.34 

 30.10   0.90>   0.84   0.72   0.56   0.42   0.32 

 27.23   0.82   0.76   0.59   0.47   0.37   0.28 

 24.37   0.79   0.70   0.55   0.42   0.33   0.27 

 21.50   0.73   0.65   0.52   0.39   0.31   0.25 

 18.63   0.56   0.52   0.42   0.34   0.27   0.22 

 15.77   0.47   0.45   0.36   0.30   0.24   0.20 

 12.90   0.43   0.43   0.36   0.30   0.25   0.20 

 10.03   0.40   0.41   0.36   0.31   0.27   0.22 

  7.16   0.35   0.37   0.34   0.29   0.25   0.20<

  4.30   0.44   0.48   0.46   0.40   0.35   0.28 

  1.43   0.56   0.62   0.60   0.53   0.45   0.37 
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Rembieszyce 295 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  6.80 0.31 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 41.57   17.4   18.9>   18.9   16.9   14.4   11.7 

 38.70   12.0   13.0   12.9   12.0   10.6    8.7 

 35.84    7.1    7.6    7.7    7.2    6.3    5.3 

 32.97    5.8    6.4    6.4    6.1    5.6    4.8 

 30.10    4.1    4.5    4.6    4.4    4.0    3.6 

 27.23    2.7    2.9    3.0    2.9    2.8    2.6 

 24.37    2.1    2.3    2.4    2.4    2.3    2.2 

 21.50    2.1<    2.2    2.3    2.3    2.3    2.2 

 18.63    2.1    2.3    2.4    2.4    2.3    2.2 

 15.77    2.7    2.9    3.0    2.9    2.8    2.6 

 12.90    4.1    4.5    4.6    4.4    4.0    3.6 

 10.03    5.8    6.4    6.4    6.1    5.6    4.8 

  7.16    7.1    7.6    7.7    7.2    6.3    5.3 

  4.30   12.0   13.0   12.9   12.0   10.6    8.7 

  1.43   17.4   18.9   18.9   16.9   14.4   11.7 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Rembieszyce SON 296 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP221 PC SGS103 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP50W
Strumień : 4400 lumen
Rot90 (T) :    5.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 4.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 41.00 m
Montaż (O) : -1.50 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.31 cd/m2
Minimum/średnia = 0.45
Ul = 0.40

Olśnienie
TI = 10.5 %
 

Natężenie poziome
Średnia =   5.18 lux
Minimum/średnia = 0.29

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Rembieszyce SON 296 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.40
TI ( 1.00,-17.88, 1.50) = 10.5%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.00, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.31 0.45 1.30

 X  (m)   0.33   1.00   1.67   2.33   3.00   3.67
 Y  (m)
 39.54   0.46   0.46   0.44   0.39   0.33   0.28 

 36.61   0.47   0.47   0.43   0.37   0.31   0.26 

 33.68   0.46   0.44   0.39   0.34   0.27   0.21 

 30.75   0.59>   0.56   0.49   0.42   0.35   0.27 

 27.82   0.57   0.51   0.45   0.37   0.29   0.24 

 24.89   0.50   0.43   0.36   0.30   0.25   0.21 

 21.96   0.42   0.37   0.30   0.26   0.22   0.19 

 19.04   0.34   0.31   0.26   0.21   0.19   0.15 

 16.11   0.27   0.24   0.21   0.18   0.16   0.14<

 13.18   0.25   0.22   0.21   0.18   0.16   0.14 

 10.25   0.26   0.24   0.23   0.21   0.18   0.16 

  7.32   0.25   0.23   0.21   0.20   0.17   0.14 

  4.39   0.32   0.31   0.29   0.27   0.24   0.20 

  1.46   0.41   0.41   0.40   0.35   0.31   0.26 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Rembieszyce SON 296 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.46
TI ( 3.00,-17.88, 1.50) = 8.0%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(3.00, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.33 0.45 1.30

 X  (m)   0.33   1.00   1.67   2.33   3.00   3.67
 Y  (m)
 39.54   0.47   0.47   0.45   0.40   0.34   0.28 

 36.61   0.49   0.48   0.44   0.38   0.32   0.26 

 33.68   0.48   0.45   0.41   0.35   0.28   0.22 

 30.75   0.62>   0.59   0.52   0.44   0.37   0.28 

 27.82   0.60   0.55   0.48   0.40   0.31   0.25 

 24.89   0.55   0.48   0.39   0.33   0.27   0.22 

 21.96   0.46   0.42   0.35   0.29   0.24   0.20 

 19.04   0.39   0.35   0.30   0.24   0.20   0.17 

 16.11   0.31   0.28   0.24   0.21   0.17   0.15 

 13.18   0.28   0.26   0.23   0.20   0.17   0.15 

 10.25   0.28   0.28   0.25   0.23   0.20   0.16 

  7.32   0.26   0.26   0.23   0.21   0.18   0.15<

  4.39   0.33   0.33   0.31   0.28   0.25   0.21 

  1.46   0.42   0.43   0.41   0.36   0.31   0.27 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Rembieszyce SON 296 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  5.18 0.29 1.30

 X  (m)   0.33   1.00   1.67   2.33   3.00   3.67
 Y  (m)
 39.54   13.2   13.5>   13.2   11.9   10.2    8.5 

 36.61    9.2    9.4    9.1    8.5    7.6    6.4 

 33.68    5.6    5.9    5.8    5.4    4.7    3.9 

 30.75    4.4    4.8    4.8    4.6    4.3    3.6 

 27.82    2.8    3.0    3.1    3.0    2.8    2.6 

 24.89    1.9    2.0    2.0    2.0    2.0    1.9 

 21.96    1.5    1.6    1.7    1.7    1.7    1.6 

 19.04    1.5<    1.6    1.7    1.7    1.7    1.6 

 16.11    1.9    2.0    2.0    2.0    2.0    1.9 

 13.18    2.8    3.0    3.1    3.0    2.8    2.6 

 10.25    4.4    4.8    4.8    4.6    4.3    3.6 

  7.32    5.6    5.9    5.8    5.4    4.7    3.9 

  4.39    9.2    9.4    9.1    8.5    7.6    6.4 

  1.46   13.2   13.5   13.2   11.9   10.2    8.5 
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Małogoszcz ul. Warszawska 42 i 43 ŚWIATŁOPROJEKT
Modernizacja systemu oświetlenia Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SGP340 PC TP P3X
Źródło światła : 1 * SON-TPP100W
Strumień : 10700 lumen
Rot90 (T) :    8.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 6.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 35.00 m
Montaż (O) : -1.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.76 cd/m2
Minimum/średnia = 0.56
Ul = 0.50

Olśnienie
TI = 8.7 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.54

Natężenie poziome
Średnia =   14.7 lux
Minimum/średnia = 0.28

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Małogoszcz ul. Warszawska 42 i 43 ŚWIATŁOPROJEKT
Modernizacja systemu oświetlenia Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.50
TI ( 1.50,-17.88, 1.50) = 8.7%
G = 6.7

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1) (1.50, 

-60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.76 0.58 1.30

 X  (m)   0.50   1.50   2.50   3.50   4.50   5.50
 Y  (m)
 33.54   0.80   0.95   0.99   0.92   0.80   0.64 

 30.62   0.79   1.02   1.05   0.95   0.82   0.60 

 27.71   0.85   1.01   1.13>   1.09   0.91   0.66 

 24.79   0.85   0.96   1.06   1.03   0.88   0.68 

 21.87   0.90   1.00   1.04   0.94   0.80   0.65 

 18.96   0.90   0.92   0.90   0.82   0.71   0.58 

 16.04   0.82   0.83   0.76   0.71   0.63   0.53 

 13.13   0.59   0.64   0.62   0.62   0.56   0.48 

 10.21   0.46   0.51   0.56   0.59   0.56   0.49 

  7.29   0.44<   0.52   0.61   0.65   0.62   0.52 

  4.38   0.52   0.65   0.73   0.72   0.66   0.52 

  1.46   0.71   0.85   0.89   0.85   0.76   0.62 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Małogoszcz ul. Warszawska 42 i 43 ŚWIATŁOPROJEKT
Modernizacja systemu oświetlenia Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.63
TI ( 4.50,-17.88, 1.50) = 7.4%
G = 6.7

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2) (4.50, 

-60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.81 0.56 1.30

 X  (m)   0.50   1.50   2.50   3.50   4.50   5.50
 Y  (m)
 33.54   0.81   0.97   1.01   0.94   0.81   0.64 

 30.62   0.81   1.05   1.09   0.97   0.84   0.62 

 27.71   0.88   1.06   1.18>   1.15   0.96   0.70 

 24.79   0.90   1.05   1.14   1.12   0.95   0.72 

 21.87   0.96   1.12   1.17   1.06   0.87   0.69 

 18.96   0.98   1.08   1.03   0.91   0.78   0.62 

 16.04   0.91   0.99   0.90   0.82   0.68   0.57 

 13.13   0.65   0.76   0.76   0.69   0.61   0.52 

 10.21   0.49   0.60   0.65   0.64   0.60   0.51 

  7.29   0.45<   0.59   0.66   0.69   0.64   0.53 

  4.38   0.52   0.70   0.76   0.75   0.68   0.53 

  1.46   0.71   0.88   0.91   0.87   0.77   0.62 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Małogoszcz ul. Warszawska 42 i 43 ŚWIATŁOPROJEKT
Modernizacja systemu oświetlenia Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  14.7 0.28 1.30

 X  (m)   0.50   1.50   2.50   3.50   4.50   5.50
 Y  (m)
 33.54     23     29     31>     29     25     21 

 30.62     16     21     24     24     22     17 

 27.71     10     14     18     19     18     15 

 24.79      6      9     11     13     13     11 

 21.87      5      6      8     10     10      9 

 18.96      4      5      7      8      8      7 

 16.04      4<      5      7      8      8      7 

 13.13      5      6      8     10     10      9 

 10.21      6      9     11     13     13     11 

  7.29     10     14     18     19     18     15 

  4.38     16     21     24     24     22     17 

  1.46     23     29     31     29     25     21 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Małogoszcz ul. Włoszczowska ŚWIATŁOPROJEKT
Modernizacja systemu oświetlenia Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SGP340 PC TP P3X
Źródło światła : 1 * SON-TPP100W
Strumień : 10700 lumen
Rot90 (T) :    8.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 6.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 35.00 m
Montaż (O) : -1.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.76 cd/m2
Minimum/średnia = 0.56
Ul = 0.50

Olśnienie
TI = 8.7 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.54

Natężenie poziome
Średnia =   14.7 lux
Minimum/średnia = 0.28

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Małogoszcz ul. Włoszczowska ŚWIATŁOPROJEKT
Modernizacja systemu oświetlenia Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.50
TI ( 1.50,-17.88, 1.50) = 8.7%
G = 6.7

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1) (1.50, 

-60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.76 0.58 1.30

 X  (m)   0.50   1.50   2.50   3.50   4.50   5.50
 Y  (m)
 33.54   0.80   0.95   0.99   0.92   0.80   0.64 

 30.62   0.79   1.02   1.05   0.95   0.82   0.60 

 27.71   0.85   1.01   1.13>   1.09   0.91   0.66 

 24.79   0.85   0.96   1.06   1.03   0.88   0.68 

 21.87   0.90   1.00   1.04   0.94   0.80   0.65 

 18.96   0.90   0.92   0.90   0.82   0.71   0.58 

 16.04   0.82   0.83   0.76   0.71   0.63   0.53 

 13.13   0.59   0.64   0.62   0.62   0.56   0.48 

 10.21   0.46   0.51   0.56   0.59   0.56   0.49 

  7.29   0.44<   0.52   0.61   0.65   0.62   0.52 

  4.38   0.52   0.65   0.73   0.72   0.66   0.52 

  1.46   0.71   0.85   0.89   0.85   0.76   0.62 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Małogoszcz ul. Włoszczowska ŚWIATŁOPROJEKT
Modernizacja systemu oświetlenia Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.63
TI ( 4.50,-17.88, 1.50) = 7.4%
G = 6.7

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2) (4.50, 

-60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.81 0.56 1.30

 X  (m)   0.50   1.50   2.50   3.50   4.50   5.50
 Y  (m)
 33.54   0.81   0.97   1.01   0.94   0.81   0.64 

 30.62   0.81   1.05   1.09   0.97   0.84   0.62 

 27.71   0.88   1.06   1.18>   1.15   0.96   0.70 

 24.79   0.90   1.05   1.14   1.12   0.95   0.72 

 21.87   0.96   1.12   1.17   1.06   0.87   0.69 

 18.96   0.98   1.08   1.03   0.91   0.78   0.62 

 16.04   0.91   0.99   0.90   0.82   0.68   0.57 

 13.13   0.65   0.76   0.76   0.69   0.61   0.52 

 10.21   0.49   0.60   0.65   0.64   0.60   0.51 

  7.29   0.45<   0.59   0.66   0.69   0.64   0.53 

  4.38   0.52   0.70   0.76   0.75   0.68   0.53 

  1.46   0.71   0.88   0.91   0.87   0.77   0.62 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Małogoszcz ul. Włoszczowska ŚWIATŁOPROJEKT
Modernizacja systemu oświetlenia Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  14.7 0.28 1.30

 X  (m)   0.50   1.50   2.50   3.50   4.50   5.50
 Y  (m)
 33.54     23     29     31>     29     25     21 

 30.62     16     21     24     24     22     17 

 27.71     10     14     18     19     18     15 

 24.79      6      9     11     13     13     11 

 21.87      5      6      8     10     10      9 

 18.96      4      5      7      8      8      7 

 16.04      4<      5      7      8      8      7 

 13.13      5      6      8     10     10      9 

 10.21      6      9     11     13     13     11 

  7.29     10     14     18     19     18     15 

  4.38     16     21     24     24     22     17 

  1.46     23     29     31     29     25     21 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Wola Tesserowa 298 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP221 PC SGS103 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP70W
Strumień : 6600 lumen
Rot90 (T) :    5.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 5.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 42.00 m
Montaż (O) : -1.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.44 cd/m2
Minimum/średnia = 0.42
Ul = 0.42

Olśnienie
TI = 14.4 %
 

Natężenie poziome
Średnia =   6.97 lux
Minimum/średnia = 0.32

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Wola Tesserowa 298 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.42
TI ( 1.25,-17.88, 1.50) = 14.4%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.44 0.44 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 40.50   0.63   0.65   0.63   0.56   0.47   0.37 

 37.50   0.64   0.65   0.60   0.51   0.42   0.33 

 34.50   0.65   0.59   0.53   0.45   0.36   0.27 

 31.50   0.85>   0.79   0.67   0.55   0.44   0.33 

 28.50   0.84   0.75   0.63   0.49   0.38   0.30 

 25.50   0.74   0.64   0.51   0.41   0.33   0.26 

 22.50   0.72   0.61   0.46   0.37   0.29   0.25 

 19.50   0.61   0.52   0.42   0.32   0.27   0.22 

 16.50   0.48   0.40   0.34   0.27   0.23   0.19<

 13.50   0.43   0.37   0.32   0.27   0.23   0.20 

 10.50   0.41   0.37   0.33   0.29   0.25   0.21 

  7.50   0.36   0.33   0.30   0.27   0.23   0.19 

  4.50   0.44   0.44   0.41   0.37   0.33   0.27 

  1.50   0.57   0.59   0.57   0.51   0.43   0.36 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Wola Tesserowa 298 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.53
TI ( 3.75,-17.88, 1.50) = 10.2%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(3.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.48 0.42 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 40.50   0.65   0.67   0.65   0.57   0.48   0.38 

 37.50   0.66   0.68   0.63   0.53   0.44   0.34 

 34.50   0.67   0.62   0.56   0.47   0.37   0.29 

 31.50   0.89>   0.85   0.72   0.59   0.47   0.35 

 28.50   0.88   0.83   0.70   0.54   0.41   0.32 

 25.50   0.80   0.73   0.58   0.46   0.36   0.28 

 22.50   0.80   0.71   0.55   0.41   0.33   0.27 

 19.50   0.68   0.62   0.50   0.38   0.31   0.24 

 16.50   0.52   0.49   0.40   0.33   0.26   0.22 

 13.50   0.46   0.45   0.37   0.31   0.25   0.21 

 10.50   0.43   0.44   0.38   0.32   0.28   0.22 

  7.50   0.37   0.39   0.35   0.30   0.25   0.20<

  4.50   0.45   0.48   0.45   0.39   0.35   0.28 

  1.50   0.57   0.62   0.60   0.53   0.45   0.37 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Wola Tesserowa 298 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  6.97 0.32 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 40.50   17.3   18.8>   18.8   16.9   14.3   11.6 

 37.50   11.7   12.6   12.4   11.5   10.3    8.4 

 34.50    7.0    7.4    7.4    7.0    6.1    5.1 

 31.50    5.6    6.2    6.3    5.9    5.4    4.7 

 28.50    3.7    4.1    4.2    4.0    3.8    3.4 

 25.50    2.5    2.7    2.8    2.8    2.7    2.5 

 22.50    2.3    2.4    2.5    2.5    2.4    2.3 

 19.50    2.3<    2.4    2.5    2.5    2.4    2.3 

 16.50    2.5    2.7    2.8    2.8    2.7    2.5 

 13.50    3.7    4.1    4.2    4.0    3.8    3.4 

 10.50    5.6    6.2    6.3    5.9    5.4    4.7 

  7.50    7.0    7.4    7.4    7.0    6.1    5.1 

  4.50   11.7   12.6   12.4   11.5   10.3    8.4 

  1.50   17.3   18.8   18.8   16.9   14.3   11.6 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Wola Tesserowa 1842 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP221 PC SGS103 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP70W
Strumień : 6600 lumen
Rot90 (T) :    5.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 3.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 41.00 m
Montaż (O) : -1.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.52 cd/m2
Minimum/średnia = 0.53
Ul = 0.43

Olśnienie
TI = 12.5 %
 

Natężenie poziome
Średnia =   7.70 lux
Minimum/średnia = 0.31

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Wola Tesserowa 1842 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.43
TI ( 0.75,-17.88, 1.50) = 12.5%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(0.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.52 0.53 1.30

 X  (m)   0.25   0.75   1.25   1.75   2.25   2.75
 Y  (m)
 39.54   0.63   0.66   0.66   0.64   0.63   0.58 

 36.61   0.64   0.65   0.65   0.63   0.58   0.53 

 33.68   0.64   0.61   0.58   0.55   0.51   0.46 

 30.75   0.82   0.81   0.77   0.70   0.63   0.56 

 27.82   0.85>   0.83   0.76   0.69   0.61   0.52 

 24.89   0.76   0.71   0.64   0.55   0.50   0.43 

 21.96   0.73   0.67   0.60   0.51   0.44   0.39 

 19.04   0.65   0.59   0.53   0.47   0.39   0.35 

 16.11   0.50   0.46   0.41   0.38   0.33   0.29 

 13.18   0.45   0.42   0.37   0.35   0.32   0.28 

 10.25   0.42   0.40   0.37   0.35   0.33   0.30 

  7.32   0.37   0.36   0.33   0.31   0.30   0.28<

  4.39   0.45   0.45   0.44   0.43   0.41   0.39 

  1.46   0.56   0.59   0.59   0.58   0.57   0.52 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Wola Tesserowa 1842 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.48
TI ( 2.25,-17.88, 1.50) = 11.1%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(2.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.55 0.54 1.30

 X  (m)   0.25   0.75   1.25   1.75   2.25   2.75
 Y  (m)
 39.54   0.64   0.67   0.67   0.66   0.64   0.59 

 36.61   0.65   0.66   0.67   0.65   0.60   0.54 

 33.68   0.65   0.64   0.60   0.57   0.53   0.48 

 30.75   0.85   0.85   0.80   0.73   0.66   0.59 

 27.82   0.88>   0.88   0.81   0.73   0.65   0.56 

 24.89   0.80   0.77   0.70   0.60   0.53   0.47 

 21.96   0.78   0.73   0.66   0.57   0.47   0.42 

 19.04   0.70   0.65   0.59   0.53   0.45   0.37 

 16.11   0.54   0.52   0.46   0.42   0.37   0.33 

 13.18   0.47   0.47   0.42   0.38   0.35   0.31 

 10.25   0.44   0.44   0.42   0.38   0.35   0.33 

  7.32   0.39   0.39   0.37   0.34   0.32   0.30<

  4.39   0.46   0.48   0.48   0.46   0.42   0.40 

  1.46   0.58   0.61   0.61   0.60   0.58   0.54 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Wola Tesserowa 1842 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  7.70 0.31 1.30

 X  (m)   0.25   0.75   1.25   1.75   2.25   2.75
 Y  (m)
 39.54   16.8   18.2   18.9   19.0>   18.7   17.4 

 36.61   11.6   12.2   12.8   12.9   12.6   12.0 

 33.68    6.9    7.3    7.6    7.6    7.6    7.3 

 30.75    5.6    6.1    6.4    6.5    6.4    6.2 

 27.82    3.9    4.2    4.4    4.4    4.4    4.3 

 24.89    2.7    2.8    3.0    3.0    3.0    3.0 

 21.96    2.4    2.5    2.6    2.7    2.7    2.7 

 19.04    2.4<    2.5    2.6    2.7    2.7    2.7 

 16.11    2.7    2.8    3.0    3.0    3.0    3.0 

 13.18    3.9    4.2    4.4    4.4    4.4    4.3 

 10.25    5.6    6.1    6.4    6.5    6.4    6.2 

  7.32    6.9    7.3    7.6    7.6    7.6    7.3 

  4.39   11.6   12.2   12.8   12.9   12.6   12.0 

  1.46   16.8   18.2   18.9   19.0   18.7   17.4 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Wrzosówka 53 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP222 PC SGS104 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP100W
Strumień : 10700 lumen
Rot90 (T) :   10.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 6.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 35.00 m
Montaż (O) : -1.50 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.77 cd/m2
Minimum/średnia = 0.42
Ul = 0.62

Olśnienie
TI = 14.9 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.61

Natężenie poziome
Średnia =   13.0 lux
Minimum/średnia = 0.41

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Wrzosówka 53 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.62
TI ( 1.50,-17.88, 1.50) = 14.9%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.50, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.77 0.43 1.30

 X  (m)   0.50   1.50   2.50   3.50   4.50   5.50
 Y  (m)
 33.54   1.15   1.12   1.03   0.82   0.62   0.46 

 30.62   1.18   1.12   0.96   0.77   0.58   0.42 

 27.71   1.15   1.06   0.91   0.70   0.50   0.37 

 24.79   1.35   1.20   0.99   0.77   0.55   0.39 

 21.87   1.37>   1.17   0.92   0.70   0.54   0.41 

 18.96   1.29   1.04   0.83   0.65   0.52   0.41 

 16.04   1.23   0.98   0.77   0.62   0.49   0.39 

 13.13   1.18   0.94   0.72   0.58   0.47   0.37 

 10.21   0.97   0.85   0.69   0.58   0.46   0.35 

  7.29   0.85   0.74   0.63   0.52   0.42   0.33<

  4.38   0.96   0.86   0.78   0.65   0.52   0.39 

  1.46   1.10   1.04   0.96   0.78   0.61   0.45 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Wrzosówka 53 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.72
TI ( 4.50,-17.88, 1.50) = 8.9%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(4.50, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.85 0.42 1.30

 X  (m)   0.50   1.50   2.50   3.50   4.50   5.50
 Y  (m)
 33.54   1.20   1.21   1.08   0.87   0.64   0.47 

 30.62   1.24   1.21   1.03   0.81   0.61   0.44 

 27.71   1.25   1.15   0.98   0.75   0.55   0.38 

 24.79   1.46   1.32   1.09   0.84   0.60   0.42 

 21.87   1.51>   1.32   1.05   0.77   0.59   0.44 

 18.96   1.46   1.24   0.97   0.74   0.56   0.44 

 16.04   1.40   1.22   0.89   0.70   0.54   0.42 

 13.13   1.39   1.16   0.88   0.67   0.51   0.40 

 10.21   1.12   1.03   0.86   0.66   0.51   0.38 

  7.29   0.96   0.90   0.75   0.59   0.46   0.35<

  4.38   1.05   1.03   0.87   0.72   0.55   0.42 

  1.46   1.16   1.20   1.03   0.84   0.63   0.47 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Wrzosówka 53 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  13.0 0.41 1.30

 X  (m)   0.50   1.50   2.50   3.50   4.50   5.50
 Y  (m)
 33.54     29     31>     29     24     18     13 

 30.62     21     22     21     18     15     11 

 27.71     14     15     14     12     10      8 

 24.79     10     11     11     10      8      7 

 21.87      8      8      8      8      7      6 

 18.96      6      7      7      7      6      5 

 16.04      6      7      7      7      6      5<

 13.13      8      8      8      8      7      6 

 10.21     10     11     11     10      8      7 

  7.29     14     15     14     12     10      8 

  4.38     21     22     21     18     15     11 

  1.46     29     31     29     24     18     13 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Wygnanów 300/302 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP222 PC SGS104 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP100W
Strumień : 10700 lumen
Rot90 (T) :   10.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 5.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 35.00 m
Montaż (O) : -2.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.77 cd/m2
Minimum/średnia = 0.47
Ul = 0.62

Olśnienie
TI = 14.4 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.68

Natężenie poziome
Średnia =   13.3 lux
Minimum/średnia = 0.42

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Wygnanów 300/302 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.62
TI ( 1.25,-17.88, 1.50) = 14.4%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.77 0.48 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 33.54   1.16   1.11   1.02   0.84   0.67   0.53 

 30.62   1.18   1.09   0.95   0.79   0.63   0.48 

 27.71   1.13   1.03   0.90   0.72   0.55   0.42 

 24.79   1.31>   1.17   0.98   0.79   0.60   0.45 

 21.87   1.31   1.12   0.91   0.72   0.58   0.47 

 18.96   1.21   1.00   0.82   0.68   0.55   0.45 

 16.04   1.15   0.92   0.77   0.63   0.52   0.43 

 13.13   1.10   0.90   0.71   0.59   0.50   0.41 

 10.21   0.92   0.83   0.68   0.59   0.49   0.40 

  7.29   0.81   0.72   0.63   0.53   0.45   0.37<

  4.38   0.93   0.85   0.77   0.66   0.56   0.44 

  1.46   1.11   1.04   0.96   0.80   0.65   0.52 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Wygnanów 300/302 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.70
TI ( 3.75,-17.88, 1.50) = 9.3%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(3.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.85 0.47 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 33.54   1.23   1.18   1.06   0.88   0.69   0.54 

 30.62   1.24   1.16   1.00   0.83   0.66   0.49 

 27.71   1.20   1.11   0.95   0.77   0.59   0.44 

 24.79   1.42   1.27   1.06   0.85   0.65   0.48 

 21.87   1.45>   1.25   1.01   0.78   0.63   0.50 

 18.96   1.39   1.14   0.94   0.75   0.60   0.48 

 16.04   1.33   1.12   0.87   0.71   0.57   0.46 

 13.13   1.29   1.08   0.84   0.67   0.54   0.44 

 10.21   1.10   0.97   0.83   0.66   0.55   0.43 

  7.29   0.96   0.84   0.73   0.59   0.49   0.40<

  4.38   1.06   0.97   0.85   0.72   0.58   0.46 

  1.46   1.20   1.15   1.02   0.86   0.67   0.53 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Wygnanów 300/302 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  13.3 0.42 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 33.54     30     31>     29     24     19     15 

 30.62     22     22     21     18     16     12 

 27.71     14     15     14     12     11      9 

 24.79     11     12     11     10      9      7 

 21.87      8      8      8      8      7      6 

 18.96      7      7      7      7      6      6 

 16.04      7      7      7      7      6      6<

 13.13      8      8      8      8      7      6 

 10.21     11     12     11     10      9      7 

  7.29     14     15     14     12     11      9 

  4.38     22     22     21     18     16     12 

  1.46     30     31     29     24     19     15 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Zakrucze 45 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP221 PC SGS103 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP70W
Strumień : 6600 lumen
Rot90 (T) :    5.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 3.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 40.00 m
Montaż (O) : 0.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.56 cd/m2
Minimum/średnia = 0.56
Ul = 0.45

Olśnienie
TI = 11.5 %
 

Natężenie poziome
Średnia =   7.35 lux
Minimum/średnia = 0.31

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Zakrucze 45 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.46
TI ( 0.75,-17.88, 1.50) = 11.3%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(0.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.56 0.56 1.30

 X  (m)   0.25   0.75   1.25   1.75   2.25   2.75
 Y  (m)
 38.57   0.55   0.58   0.63   0.65   0.65   0.64 

 35.71   0.58   0.62   0.63   0.64   0.65   0.63 

 32.86   0.58   0.61   0.62   0.59   0.57   0.54 

 30.00   0.70   0.76   0.79   0.78   0.73   0.67 

 27.14   0.77   0.82   0.84>   0.82   0.75   0.68 

 24.29   0.75   0.78   0.76   0.71   0.63   0.56 

 21.43   0.74   0.76   0.71   0.65   0.58   0.48 

 18.57   0.67   0.70   0.64   0.58   0.52   0.45 

 15.71   0.52   0.53   0.50   0.45   0.41   0.37 

 12.86   0.45   0.46   0.44   0.41   0.38   0.35 

 10.00   0.40   0.41   0.41   0.38   0.36   0.35 

  7.14   0.37   0.38   0.37   0.35   0.32   0.31<

  4.29   0.42   0.44   0.45   0.44   0.44   0.43 

  1.43   0.49   0.52   0.56   0.58   0.58   0.58 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Zakrucze 45 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.45
TI ( 2.25,-17.88, 1.50) = 11.5%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(2.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.59 0.56 1.30

 X  (m)   0.25   0.75   1.25   1.75   2.25   2.75
 Y  (m)
 38.57   0.54   0.59   0.64   0.67   0.67   0.65 

 35.71   0.57   0.63   0.65   0.66   0.67   0.65 

 32.86   0.57   0.62   0.64   0.62   0.59   0.56 

 30.00   0.69   0.78   0.82   0.81   0.77   0.70 

 27.14   0.77   0.85   0.88>   0.86   0.79   0.72 

 24.29   0.74   0.81   0.80   0.76   0.69   0.59 

 21.43   0.73   0.78   0.76   0.70   0.63   0.54 

 18.57   0.66   0.71   0.70   0.64   0.58   0.51 

 15.71   0.50   0.55   0.55   0.51   0.45   0.42 

 12.86   0.43   0.48   0.49   0.46   0.41   0.38 

 10.00   0.38   0.43   0.45   0.43   0.40   0.37 

  7.14   0.35   0.39   0.40   0.39   0.36   0.33<

  4.29   0.40   0.45   0.47   0.48   0.47   0.45 

  1.43   0.47   0.53   0.58   0.61   0.61   0.59 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Zakrucze 45 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  7.35 0.31 1.30

 X  (m)   0.25   0.75   1.25   1.75   2.25   2.75
 Y  (m)
 38.57   13.7   15.0   16.9   18.3   19.0   19.0>

 35.71   10.0   10.9   11.8   12.4   13.1   13.2 

 32.86    6.0    6.5    7.1    7.5    7.7    7.8 

 30.00    4.5    5.1    5.7    6.2    6.5    6.6 

 27.14    3.4    3.7    4.1    4.5    4.6    4.7 

 24.29    2.5    2.7    2.9    3.1    3.2    3.3 

 21.43    2.3    2.5    2.6    2.7    2.8    2.8 

 18.57    2.3<    2.5    2.6    2.7    2.8    2.8 

 15.71    2.5    2.7    2.9    3.1    3.2    3.3 

 12.86    3.4    3.7    4.1    4.5    4.6    4.7 

 10.00    4.5    5.1    5.7    6.2    6.5    6.6 

  7.14    6.0    6.5    7.1    7.5    7.7    7.8 

  4.29   10.0   10.9   11.7   12.4   13.1   13.2 

  1.43   13.7   15.0   16.9   18.3   19.0   19.0 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Zakrucze 47 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP221 PC SGS103 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP70W
Strumień : 6600 lumen
Rot90 (T) :    5.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 3.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 42.00 m
Montaż (O) : -1.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.51 cd/m2
Minimum/średnia = 0.53
Ul = 0.42

Olśnienie
TI = 12.7 %
 

Natężenie poziome
Średnia =   7.51 lux
Minimum/średnia = 0.30

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Zakrucze 47 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.42
TI ( 0.75,-17.88, 1.50) = 12.7%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(0.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.51 0.53 1.30

 X  (m)   0.25   0.75   1.25   1.75   2.25   2.75
 Y  (m)
 40.50   0.62   0.64   0.65   0.63   0.62   0.57 

 37.50   0.64   0.64   0.65   0.63   0.58   0.53 

 34.50   0.64   0.62   0.58   0.55   0.51   0.46 

 31.50   0.84>   0.82   0.78   0.71   0.64   0.57 

 28.50   0.83   0.81   0.74   0.67   0.59   0.50 

 25.50   0.74   0.69   0.62   0.53   0.48   0.42 

 22.50   0.72   0.66   0.59   0.50   0.42   0.37 

 19.50   0.61   0.55   0.50   0.45   0.38   0.33 

 16.50   0.48   0.43   0.38   0.35   0.31   0.27 

 13.50   0.42   0.39   0.35   0.33   0.30   0.27<

 10.50   0.40   0.38   0.35   0.33   0.32   0.29 

  7.50   0.36   0.34   0.32   0.30   0.29   0.27 

  4.50   0.43   0.44   0.43   0.41   0.40   0.37 

  1.50   0.55   0.57   0.58   0.57   0.56   0.52 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Zakrucze 47 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.46
TI ( 2.25,-17.88, 1.50) = 11.3%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(2.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.54 0.53 1.30

 X  (m)   0.25   0.75   1.25   1.75   2.25   2.75
 Y  (m)
 40.50   0.63   0.66   0.66   0.65   0.63   0.58 

 37.50   0.65   0.66   0.66   0.64   0.60   0.54 

 34.50   0.66   0.64   0.60   0.57   0.53   0.48 

 31.50   0.87>   0.86   0.81   0.74   0.67   0.59 

 28.50   0.86   0.85   0.78   0.71   0.63   0.53 

 25.50   0.78   0.75   0.68   0.58   0.51   0.45 

 22.50   0.77   0.72   0.65   0.56   0.46   0.40 

 19.50   0.66   0.62   0.55   0.50   0.43   0.35 

 16.50   0.51   0.49   0.44   0.39   0.35   0.31 

 13.50   0.45   0.44   0.40   0.35   0.33   0.30 

 10.50   0.42   0.43   0.40   0.36   0.34   0.31 

  7.50   0.37   0.38   0.36   0.33   0.31   0.29<

  4.50   0.45   0.46   0.46   0.44   0.41   0.39 

  1.50   0.56   0.60   0.60   0.59   0.57   0.53 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Zakrucze 47 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  7.51 0.30 1.30

 X  (m)   0.25   0.75   1.25   1.75   2.25   2.75
 Y  (m)
 40.50   16.7   18.1   18.8   18.9>   18.7   17.4 

 37.50   11.4   12.0   12.6   12.6   12.3   11.8 

 34.50    6.8    7.2    7.4    7.5    7.4    7.1 

 31.50    5.5    5.9    6.2    6.3    6.2    6.0 

 28.50    3.6    3.9    4.1    4.2    4.2    4.1 

 25.50    2.5    2.6    2.7    2.8    2.8    2.8 

 22.50    2.2    2.3    2.4    2.5    2.5    2.5 

 19.50    2.2<    2.3    2.4    2.5    2.5    2.5 

 16.50    2.5    2.6    2.7    2.8    2.8    2.8 

 13.50    3.6    3.9    4.1    4.2    4.2    4.1 

 10.50    5.5    5.9    6.2    6.3    6.2    6.0 

  7.50    6.8    7.2    7.4    7.5    7.4    7.1 

  4.50   11.4   12.0   12.6   12.6   12.3   11.8 

  1.50   16.7   18.1   18.8   18.9   18.7   17.4 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Złotniki 305 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP221 PC SGS103 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP70W
Strumień : 6600 lumen
Rot90 (T) :    5.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 5.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 36.00 m
Montaż (O) : 0.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.56 cd/m2
Minimum/średnia = 0.49
Ul = 0.55

Olśnienie
TI = 12.0 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.65

Natężenie poziome
Średnia =   8.24 lux
Minimum/średnia = 0.37

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Złotniki 305 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.55
TI ( 1.25,-17.88, 1.50) = 12.0%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.56 0.49 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 34.50   0.60   0.67   0.69   0.66   0.61   0.51 

 31.50   0.64   0.67   0.68   0.63   0.55   0.46 

 28.50   0.63   0.67   0.62   0.56   0.48   0.39 

 25.50   0.78   0.86   0.81   0.70   0.59   0.47 

 22.50   0.82   0.86>   0.79   0.67   0.53   0.42 

 19.50   0.79   0.78   0.69   0.55   0.45   0.37 

 16.50   0.79   0.76   0.65   0.50   0.41   0.33 

 13.50   0.67   0.66   0.58   0.48   0.39   0.33 

 10.50   0.54   0.55   0.49   0.44   0.36   0.32 

  7.50   0.47   0.47   0.41   0.37   0.32   0.28<

  4.50   0.51   0.52   0.49   0.46   0.41   0.36 

  1.50   0.55   0.62   0.63   0.61   0.55   0.47 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Złotniki 305 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.59
TI ( 3.75,-17.88, 1.50) = 10.3%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(3.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.60 0.50 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 34.50   0.58   0.70   0.73   0.69   0.62   0.53 

 31.50   0.62   0.70   0.71   0.67   0.57   0.48 

 28.50   0.62   0.70   0.66   0.59   0.51   0.41 

 25.50   0.76   0.91   0.88   0.76   0.63   0.51 

 22.50   0.80   0.92>   0.88   0.75   0.59   0.46 

 19.50   0.77   0.85   0.79   0.63   0.51   0.40 

 16.50   0.77   0.84   0.76   0.61   0.46   0.37 

 13.50   0.63   0.74   0.69   0.58   0.45   0.37 

 10.50   0.51   0.61   0.58   0.50   0.42   0.35 

  7.50   0.43   0.52   0.50   0.42   0.37   0.30<

  4.50   0.46   0.56   0.57   0.51   0.45   0.39 

  1.50   0.51   0.65   0.70   0.66   0.58   0.49 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Złotniki 305 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  8.24 0.37 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 34.50   13.9   16.9   18.8   19.0>   17.5   15.0 

 31.50   10.2   11.6   12.6   12.7   11.9   10.8 

 28.50    6.1    7.0    7.6    7.7    7.4    6.5 

 25.50    4.8    5.8    6.5    6.7    6.4    5.9 

 22.50    3.6    4.2    4.7    4.8    4.7    4.5 

 19.50    3.0    3.4    3.7    3.7    3.7    3.6 

 16.50    3.0<    3.4    3.7    3.7    3.7    3.6 

 13.50    3.6    4.2    4.7    4.8    4.7    4.5 

 10.50    4.8    5.8    6.5    6.7    6.4    5.9 

  7.50    6.1    7.0    7.6    7.7    7.4    6.5 

  4.50   10.2   11.6   12.6   12.7   11.9   10.8 

  1.50   13.9   16.9   18.8   19.0   17.5   15.0 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Złotniki 306 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP221 PC SGS103 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP70W
Strumień : 6600 lumen
Rot90 (T) :    5.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 5.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 36.00 m
Montaż (O) : 0.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.56 cd/m2
Minimum/średnia = 0.49
Ul = 0.55

Olśnienie
TI = 12.0 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.65

Natężenie poziome
Średnia =   8.24 lux
Minimum/średnia = 0.37

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Złotniki 306 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.55
TI ( 1.25,-17.88, 1.50) = 12.0%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.56 0.49 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 34.50   0.60   0.67   0.69   0.66   0.61   0.51 

 31.50   0.64   0.67   0.68   0.63   0.55   0.46 

 28.50   0.63   0.67   0.62   0.56   0.48   0.39 

 25.50   0.78   0.86   0.81   0.70   0.59   0.47 

 22.50   0.82   0.86>   0.79   0.67   0.53   0.42 

 19.50   0.79   0.78   0.69   0.55   0.45   0.37 

 16.50   0.79   0.76   0.65   0.50   0.41   0.33 

 13.50   0.67   0.66   0.58   0.48   0.39   0.33 

 10.50   0.54   0.55   0.49   0.44   0.36   0.32 

  7.50   0.47   0.47   0.41   0.37   0.32   0.28<

  4.50   0.51   0.52   0.49   0.46   0.41   0.36 

  1.50   0.55   0.62   0.63   0.61   0.55   0.47 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Złotniki 306 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.59
TI ( 3.75,-17.88, 1.50) = 10.3%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(3.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.60 0.50 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 34.50   0.58   0.70   0.73   0.69   0.62   0.53 

 31.50   0.62   0.70   0.71   0.67   0.57   0.48 

 28.50   0.62   0.70   0.66   0.59   0.51   0.41 

 25.50   0.76   0.91   0.88   0.76   0.63   0.51 

 22.50   0.80   0.92>   0.88   0.75   0.59   0.46 

 19.50   0.77   0.85   0.79   0.63   0.51   0.40 

 16.50   0.77   0.84   0.76   0.61   0.46   0.37 

 13.50   0.63   0.74   0.69   0.58   0.45   0.37 

 10.50   0.51   0.61   0.58   0.50   0.42   0.35 

  7.50   0.43   0.52   0.50   0.42   0.37   0.30<

  4.50   0.46   0.56   0.57   0.51   0.45   0.39 

  1.50   0.51   0.65   0.70   0.66   0.58   0.49 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Złotniki 306 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  8.24 0.37 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 34.50   13.9   16.9   18.8   19.0>   17.5   15.0 

 31.50   10.2   11.6   12.6   12.7   11.9   10.8 

 28.50    6.1    7.0    7.6    7.7    7.4    6.5 

 25.50    4.8    5.8    6.5    6.7    6.4    5.9 

 22.50    3.6    4.2    4.7    4.8    4.7    4.5 

 19.50    3.0    3.4    3.7    3.7    3.7    3.6 

 16.50    3.0<    3.4    3.7    3.7    3.7    3.6 

 13.50    3.6    4.2    4.7    4.8    4.7    4.5 

 10.50    4.8    5.8    6.5    6.7    6.4    5.9 

  7.50    6.1    7.0    7.6    7.7    7.4    6.5 

  4.50   10.2   11.6   12.6   12.7   11.9   10.8 

  1.50   13.9   16.9   18.8   19.0   17.5   15.0 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Złotniki 367 (1) ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP221 PC SGS103 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP70W
Strumień : 6600 lumen
Rot90 (T) :    5.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 5.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 40.00 m
Montaż (O) : -1.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.46 cd/m2
Minimum/średnia = 0.43
Ul = 0.45

Olśnienie
TI = 14.0 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.64

Natężenie poziome
Średnia =   7.31 lux
Minimum/średnia = 0.35

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Złotniki 367 (1) ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.45
TI ( 1.25,-17.88, 1.50) = 14.0%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.46 0.44 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 38.57   0.66   0.67   0.64   0.57   0.48   0.38 

 35.71   0.65   0.67   0.61   0.52   0.44   0.34 

 32.86   0.64   0.59   0.53   0.45   0.36   0.27 

 30.00   0.82   0.77   0.65   0.54   0.43   0.33 

 27.14   0.88>   0.79   0.67   0.52   0.41   0.32 

 24.29   0.80   0.69   0.55   0.44   0.35   0.28 

 21.43   0.74   0.63   0.48   0.40   0.32   0.26 

 18.57   0.68   0.58   0.45   0.36   0.29   0.24 

 15.71   0.54   0.45   0.39   0.30   0.26   0.22 

 12.86   0.48   0.41   0.37   0.30   0.25   0.21 

 10.00   0.45   0.40   0.36   0.31   0.26   0.22 

  7.14   0.40   0.36   0.32   0.29   0.24   0.20<

  4.29   0.48   0.47   0.44   0.39   0.34   0.28 

  1.43   0.59   0.61   0.58   0.52   0.44   0.36 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Złotniki 367 (1) ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.54
TI ( 3.75,-17.88, 1.50) = 9.9%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(3.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.50 0.43 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 38.57   0.67   0.70   0.67   0.59   0.49   0.40 

 35.71   0.67   0.69   0.65   0.55   0.45   0.35 

 32.86   0.66   0.62   0.56   0.48   0.37   0.29 

 30.00   0.86   0.83   0.70   0.58   0.46   0.35 

 27.14   0.92>   0.87   0.74   0.58   0.43   0.34 

 24.29   0.85   0.79   0.62   0.50   0.39   0.30 

 21.43   0.82   0.73   0.58   0.45   0.35   0.28 

 18.57   0.75   0.68   0.55   0.41   0.33   0.26 

 15.71   0.59   0.56   0.46   0.37   0.30   0.24 

 12.86   0.52   0.51   0.42   0.35   0.28   0.23 

 10.00   0.48   0.48   0.41   0.35   0.29   0.24 

  7.14   0.41   0.43   0.38   0.32   0.27   0.21<

  4.29   0.48   0.52   0.49   0.42   0.37   0.29 

  1.43   0.59   0.65   0.62   0.54   0.46   0.37 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Złotniki 367 (1) ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  7.31 0.35 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 38.57   17.5   19.0>   18.9   17.0   14.4   11.7 

 35.71   12.0   13.1   13.0   12.1   10.7    8.7 

 32.86    7.2    7.7    7.8    7.3    6.3    5.3 

 30.00    5.9    6.5    6.6    6.2    5.7    4.9 

 27.14    4.2    4.6    4.8    4.6    4.2    3.8 

 24.29    2.9    3.2    3.3    3.3    3.1    2.9 

 21.43    2.6    2.8    2.8    2.8    2.7    2.6 

 18.57    2.6    2.8    2.8    2.8    2.7    2.6<

 15.71    2.9    3.2    3.3    3.3    3.1    2.9 

 12.86    4.2    4.6    4.8    4.6    4.2    3.8 

 10.00    5.9    6.5    6.6    6.2    5.7    4.9 

  7.14    7.2    7.7    7.8    7.3    6.3    5.3 

  4.29   12.0   13.1   13.0   12.1   10.7    8.7 

  1.43   17.5   19.0   18.9   17.0   14.4   11.7 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Złotniki 367 (1) ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP221 PC SGS103 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP70W
Strumień : 6600 lumen
Rot90 (T) :    5.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 5.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 40.00 m
Montaż (O) : 0.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.51 cd/m2
Minimum/średnia = 0.48
Ul = 0.45

Olśnienie
TI = 12.6 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.65

Natężenie poziome
Średnia =   7.41 lux
Minimum/średnia = 0.32

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Złotniki 367 (1) ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.45
TI ( 1.25,-17.88, 1.50) = 12.6%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.51 0.48 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 38.57   0.56   0.63   0.66   0.64   0.59   0.49 

 35.71   0.59   0.64   0.65   0.62   0.53   0.45 

 32.86   0.60   0.63   0.58   0.53   0.46   0.37 

 30.00   0.73   0.80   0.76   0.66   0.55   0.44 

 27.14   0.80   0.85>   0.79   0.67   0.53   0.41 

 24.29   0.77   0.78   0.68   0.55   0.44   0.35 

 21.43   0.75   0.72   0.62   0.47   0.39   0.32 

 18.57   0.69   0.66   0.56   0.44   0.35   0.29 

 15.71   0.53   0.52   0.44   0.37   0.30   0.26 

 12.86   0.46   0.46   0.39   0.35   0.29   0.25 

 10.00   0.41   0.42   0.38   0.35   0.30   0.27 

  7.14   0.38   0.38   0.34   0.31   0.28   0.24<

  4.29   0.43   0.46   0.45   0.43   0.39   0.35 

  1.43   0.50   0.56   0.59   0.58   0.53   0.45 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Złotniki 367 (1) ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.52
TI ( 3.75,-17.88, 1.50) = 10.8%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(3.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.54 0.49 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 38.57   0.54   0.65   0.69   0.66   0.60   0.51 

 35.71   0.58   0.66   0.68   0.65   0.56   0.47 

 32.86   0.58   0.65   0.61   0.56   0.48   0.39 

 30.00   0.71   0.85   0.82   0.70   0.59   0.47 

 27.14   0.79   0.90>   0.87   0.74   0.58   0.44 

 24.29   0.75   0.84   0.78   0.61   0.50   0.39 

 21.43   0.74   0.80   0.72   0.57   0.44   0.35 

 18.57   0.67   0.74   0.66   0.54   0.40   0.33 

 15.71   0.50   0.58   0.53   0.45   0.36   0.29 

 12.86   0.43   0.51   0.49   0.41   0.34   0.27 

 10.00   0.38   0.46   0.46   0.39   0.34   0.29 

  7.14   0.34   0.42   0.41   0.36   0.31   0.26<

  4.29   0.40   0.48   0.51   0.47   0.42   0.37 

  1.43   0.46   0.58   0.64   0.61   0.55   0.47 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Złotniki 367 (1) ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  7.41 0.32 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 38.57   14.0   16.9   18.8   19.0>   17.5   15.0 

 35.71   10.3   11.8   12.9   13.1   12.3   11.0 

 32.86    6.2    7.1    7.6    7.8    7.4    6.6 

 30.00    4.7    5.7    6.4    6.6    6.3    5.8 

 27.14    3.5    4.1    4.6    4.8    4.6    4.3 

 24.29    2.5    2.9    3.2    3.3    3.3    3.2 

 21.43    2.3    2.6    2.8    2.8    2.8    2.8 

 18.57    2.3<    2.6    2.8    2.8    2.8    2.8 

 15.71    2.5    2.9    3.2    3.3    3.3    3.2 

 12.86    3.5    4.1    4.6    4.8    4.6    4.3 

 10.00    4.7    5.7    6.4    6.6    6.3    5.8 

  7.14    6.2    7.1    7.6    7.8    7.4    6.6 

  4.29   10.3   11.8   12.9   13.1   12.3   11.0 

  1.43   14.0   16.9   18.8   19.0   17.5   15.0 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Złotniki 1712 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP221 PC SGS103 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP70W
Strumień : 6600 lumen
Rot90 (T) :    5.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 5.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 39.00 m
Montaż (O) : 0.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.52 cd/m2
Minimum/średnia = 0.48
Ul = 0.48

Olśnienie
TI = 12.4 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.65

Natężenie poziome
Średnia =   7.61 lux
Minimum/średnia = 0.33

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Złotniki 1712 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.48
TI ( 1.25,-17.88, 1.50) = 12.4%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.52 0.48 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 37.50   0.57   0.64   0.67   0.64   0.59   0.50 

 34.50   0.61   0.65   0.66   0.62   0.53   0.45 

 31.50   0.61   0.65   0.60   0.54   0.47   0.37 

 28.50   0.76   0.84>   0.79   0.69   0.57   0.46 

 25.50   0.79   0.84   0.77   0.65   0.51   0.40 

 22.50   0.76   0.75   0.66   0.53   0.43   0.35 

 19.50   0.76   0.73   0.62   0.47   0.38   0.31 

 16.50   0.62   0.61   0.53   0.43   0.34   0.29 

 13.50   0.51   0.50   0.43   0.38   0.30   0.27 

 10.50   0.45   0.46   0.40   0.37   0.32   0.28 

  7.50   0.40   0.40   0.36   0.33   0.29   0.25<

  4.50   0.45   0.47   0.45   0.42   0.38   0.34 

  1.50   0.50   0.57   0.60   0.58   0.53   0.45 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Złotniki 1712 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.53
TI ( 3.75,-17.88, 1.50) = 10.8%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(3.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.55 0.49 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 37.50   0.55   0.66   0.69   0.67   0.61   0.51 

 34.50   0.60   0.67   0.69   0.65   0.55   0.46 

 31.50   0.60   0.67   0.64   0.57   0.49   0.39 

 28.50   0.75   0.89   0.86   0.74   0.61   0.49 

 25.50   0.78   0.89>   0.85   0.72   0.56   0.43 

 22.50   0.74   0.82   0.76   0.60   0.49   0.38 

 19.50   0.74   0.81   0.72   0.57   0.43   0.35 

 16.50   0.60   0.68   0.63   0.52   0.40   0.33 

 13.50   0.48   0.56   0.52   0.44   0.36   0.29 

 10.50   0.41   0.50   0.49   0.42   0.36   0.30 

  7.50   0.36   0.44   0.44   0.37   0.33   0.27<

  4.50   0.41   0.50   0.52   0.47   0.42   0.37 

  1.50   0.47   0.59   0.64   0.62   0.55   0.47 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Złotniki 1712 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  7.61 0.33 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 37.50   13.9   16.8   18.7   18.9>   17.4   14.9 

 34.50   10.1   11.5   12.5   12.6   11.8   10.7 

 31.50    5.9    6.9    7.5    7.6    7.2    6.4 

 28.50    4.6    5.6    6.2    6.4    6.2    5.7 

 25.50    3.2    3.8    4.3    4.4    4.3    4.1 

 22.50    2.5    2.8    3.1    3.2    3.2    3.1 

 19.50    2.5    2.8    2.9    3.0    3.0    2.9 

 16.50    2.5<    2.8    3.1    3.2    3.2    3.1 

 13.50    3.2    3.8    4.3    4.4    4.3    4.1 

 10.50    4.6    5.6    6.2    6.4    6.2    5.7 

  7.50    5.9    6.9    7.5    7.6    7.2    6.4 

  4.50   10.1   11.5   12.5   12.6   11.8   10.7 

  1.50   13.9   16.8   18.7   18.9   17.4   14.9 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Złotniki 1713 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP221 PC SGS103 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP70W
Strumień : 6600 lumen
Rot90 (T) :    5.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 5.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 36.00 m
Montaż (O) : 0.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.56 cd/m2
Minimum/średnia = 0.49
Ul = 0.55

Olśnienie
TI = 12.0 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.65

Natężenie poziome
Średnia =   8.24 lux
Minimum/średnia = 0.37

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Złotniki 1713 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.55
TI ( 1.25,-17.88, 1.50) = 12.0%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.56 0.49 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 34.50   0.60   0.67   0.69   0.66   0.61   0.51 

 31.50   0.64   0.67   0.68   0.63   0.55   0.46 

 28.50   0.63   0.67   0.62   0.56   0.48   0.39 

 25.50   0.78   0.86   0.81   0.70   0.59   0.47 

 22.50   0.82   0.86>   0.79   0.67   0.53   0.42 

 19.50   0.79   0.78   0.69   0.55   0.45   0.37 

 16.50   0.79   0.76   0.65   0.50   0.41   0.33 

 13.50   0.67   0.66   0.58   0.48   0.39   0.33 

 10.50   0.54   0.55   0.49   0.44   0.36   0.32 

  7.50   0.47   0.47   0.41   0.37   0.32   0.28<

  4.50   0.51   0.52   0.49   0.46   0.41   0.36 

  1.50   0.55   0.62   0.63   0.61   0.55   0.47 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Złotniki 1713 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.59
TI ( 3.75,-17.88, 1.50) = 10.3%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(3.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.60 0.50 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 34.50   0.58   0.70   0.73   0.69   0.62   0.53 

 31.50   0.62   0.70   0.71   0.67   0.57   0.48 

 28.50   0.62   0.70   0.66   0.59   0.51   0.41 

 25.50   0.76   0.91   0.88   0.76   0.63   0.51 

 22.50   0.80   0.92>   0.88   0.75   0.59   0.46 

 19.50   0.77   0.85   0.79   0.63   0.51   0.40 

 16.50   0.77   0.84   0.76   0.61   0.46   0.37 

 13.50   0.63   0.74   0.69   0.58   0.45   0.37 

 10.50   0.51   0.61   0.58   0.50   0.42   0.35 

  7.50   0.43   0.52   0.50   0.42   0.37   0.30<

  4.50   0.46   0.56   0.57   0.51   0.45   0.39 

  1.50   0.51   0.65   0.70   0.66   0.58   0.49 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Złotniki 1713 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  8.24 0.37 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 34.50   13.9   16.9   18.8   19.0>   17.5   15.0 

 31.50   10.2   11.6   12.6   12.7   11.9   10.8 

 28.50    6.1    7.0    7.6    7.7    7.4    6.5 

 25.50    4.8    5.8    6.5    6.7    6.4    5.9 

 22.50    3.6    4.2    4.7    4.8    4.7    4.5 

 19.50    3.0    3.4    3.7    3.7    3.7    3.6 

 16.50    3.0<    3.4    3.7    3.7    3.7    3.6 

 13.50    3.6    4.2    4.7    4.8    4.7    4.5 

 10.50    4.8    5.8    6.5    6.7    6.4    5.9 

  7.50    6.1    7.0    7.6    7.7    7.4    6.5 

  4.50   10.2   11.6   12.6   12.7   11.9   10.8 

  1.50   13.9   16.9   18.8   19.0   17.5   15.0 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Żarczyce 31 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP221 PC SGS103 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP70W
Strumień : 6600 lumen
Rot90 (T) :    0.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 5.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 41.00 m
Montaż (O) : 0.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.52 cd/m2
Minimum/średnia = 0.42
Ul = 0.42

Olśnienie
TI = 12.8 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.60

Natężenie poziome
Średnia =   7.57 lux

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Żarczyce 31 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.42
TI ( 1.25,-17.88, 1.50) = 12.8%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.52 0.42 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 39.54   0.65   0.72   0.71   0.65   0.56   0.45 

 36.61   0.67   0.70   0.69   0.62   0.52   0.40 

 33.68   0.68   0.70   0.63   0.55   0.45   0.34 

 30.75   0.88   0.93   0.83   0.69   0.55   0.42 

 27.82   0.91   0.94>   0.80   0.65   0.50   0.37 

 24.89   0.82   0.81   0.67   0.53   0.40   0.32 

 21.96   0.80   0.76   0.63   0.47   0.38   0.30 

 19.04   0.70   0.66   0.55   0.42   0.33   0.27 

 16.11   0.54   0.51   0.42   0.34   0.27   0.22 

 13.18   0.48   0.46   0.38   0.33   0.26   0.22 

 10.25   0.44   0.44   0.38   0.34   0.29   0.24 

  7.32   0.39   0.39   0.35   0.31   0.26   0.22<

  4.39   0.46   0.48   0.46   0.42   0.37   0.30 

  1.46   0.56   0.63   0.63   0.58   0.50   0.41 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Żarczyce 31 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.49
TI ( 3.75,-17.88, 1.50) = 10.3%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(3.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.55 0.43 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 39.54   0.63   0.73   0.73   0.67   0.57   0.46 

 36.61   0.65   0.73   0.72   0.65   0.54   0.41 

 33.68   0.66   0.73   0.66   0.58   0.47   0.36 

 30.75   0.86   0.98   0.90   0.73   0.59   0.45 

 27.82   0.90   0.99>   0.88   0.71   0.55   0.40 

 24.89   0.81   0.88   0.76   0.59   0.46   0.35 

 21.96   0.79   0.85   0.73   0.57   0.43   0.33 

 19.04   0.68   0.74   0.65   0.51   0.38   0.31 

 16.11   0.51   0.57   0.51   0.41   0.32   0.25 

 13.18   0.44   0.51   0.47   0.37   0.31   0.24 

 10.25   0.40   0.48   0.46   0.38   0.32   0.26 

  7.32   0.35   0.42   0.41   0.35   0.29   0.24<

  4.39   0.43   0.50   0.51   0.46   0.40   0.33 

  1.46   0.53   0.65   0.67   0.61   0.52   0.43 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Żarczyce 31 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  7.57 0.31 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 39.54   16.8   19.6   20.4>   19.4   16.8   13.8 

 36.61   11.6   13.0   13.6   13.0   11.8    9.8 

 33.68    6.9    7.8    8.1    7.9    7.1    6.0 

 30.75    5.5    6.4    6.8    6.6    6.2    5.4 

 27.82    3.8    4.3    4.5    4.4    4.2    3.8 

 24.89    2.6    2.9    3.0    3.0    2.9    2.7 

 21.96    2.4    2.6    2.7    2.7    2.6    2.5 

 19.04    2.4<    2.6    2.7    2.7    2.6    2.5 

 16.11    2.6    2.9    3.0    3.0    2.9    2.7 

 13.18    3.8    4.3    4.5    4.4    4.2    3.8 

 10.25    5.5    6.4    6.8    6.6    6.2    5.4 

  7.32    6.9    7.8    8.1    7.9    7.1    6.0 

  4.39   11.6   13.0   13.6   13.0   11.8    9.8 

  1.46   16.8   19.6   20.4   19.4   16.8   13.8 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Żarczyce 229 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP222 PC SGS104 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP100W
Strumień : 10700 lumen
Rot90 (T) :   15.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 5.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 41.00 m
Montaż (O) : -0.50 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.74 cd/m2
Minimum/średnia = 0.54
Ul = 0.50

Olśnienie
TI = 14.8 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.71

Natężenie poziome
Średnia =   11.3 lux
Minimum/średnia = 0.30

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Żarczyce 229 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.50
TI ( 1.25,-17.88, 1.50) = 14.8%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.74 0.54 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 39.54   0.82   0.85   0.91   0.94   0.89   0.80 

 36.61   0.93   0.94   0.96   0.92   0.82   0.74 

 33.68   0.89   0.92   0.91   0.86   0.77   0.65 

 30.75   1.03   1.07   1.02   0.95   0.83   0.69 

 27.82   1.10   1.10   1.02   0.90   0.74   0.62 

 24.89   1.11>   1.06   0.89   0.79   0.67   0.57 

 21.96   1.09   1.00   0.84   0.70   0.59   0.50 

 19.04   1.01   0.94   0.78   0.60   0.53   0.44 

 16.11   0.74   0.69   0.62   0.54   0.48   0.42 

 13.18   0.64   0.60   0.53   0.49   0.43   0.39<

 10.25   0.58   0.57   0.52   0.51   0.46   0.43 

  7.32   0.55   0.55   0.52   0.51   0.47   0.44 

  4.39   0.67   0.67   0.66   0.66   0.62   0.58 

  1.46   0.74   0.77   0.82   0.85   0.81   0.74 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Żarczyce 229 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.54
TI ( 3.75,-17.88, 1.50) = 12.2%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(3.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.80 0.54 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 39.54   0.82   0.89   0.95   0.98   0.92   0.83 

 36.61   0.93   0.97   1.01   0.97   0.85   0.76 

 33.68   0.90   0.98   0.96   0.91   0.81   0.69 

 30.75   1.03   1.15   1.11   1.02   0.89   0.74 

 27.82   1.13   1.20>   1.12   1.00   0.83   0.67 

 24.89   1.14   1.18   1.04   0.89   0.74   0.63 

 21.96   1.11   1.14   1.00   0.80   0.67   0.54 

 19.04   1.04   1.10   0.93   0.75   0.59   0.49 

 16.11   0.75   0.83   0.73   0.66   0.55   0.47 

 13.18   0.64   0.71   0.64   0.57   0.50   0.43<

 10.25   0.57   0.66   0.64   0.57   0.52   0.45 

  7.32   0.53   0.62   0.62   0.56   0.53   0.47 

  4.39   0.64   0.73   0.75   0.71   0.67   0.61 

  1.46   0.70   0.82   0.89   0.90   0.84   0.77 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Żarczyce 229 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  11.3 0.30 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 39.54     21     23     26     28>     27     25 

 36.61     16     17     19     20     19     18 

 33.68      9     11     12     13     13     12 

 30.75      7      8      9     10     10      9 

 27.82      5      6      6      7      7      7 

 24.89      4      4      5      5      5      5 

 21.96      3      4      4      4      5      4 

 19.04      3<      4      4      4      5      4 

 16.11      4      4      5      5      5      5 

 13.18      5      6      6      7      7      7 

 10.25      7      8      9     10     10      9 

  7.32      9     11     12     13     13     12 

  4.39     16     17     19     20     19     18 

  1.46     21     23     26     28     27     25 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Żarczyce 267 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP221 PC SGS103 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP70W
Strumień : 6600 lumen
Rot90 (T) :    5.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 5.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 42.00 m
Montaż (O) : -1.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.44 cd/m2
Minimum/średnia = 0.42
Ul = 0.42

Olśnienie
TI = 14.4 %
 

Natężenie poziome
Średnia =   6.97 lux
Minimum/średnia = 0.32

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Żarczyce 267 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.42
TI ( 1.25,-17.88, 1.50) = 14.4%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.44 0.44 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 40.50   0.63   0.65   0.63   0.56   0.47   0.37 

 37.50   0.64   0.65   0.60   0.51   0.42   0.33 

 34.50   0.65   0.59   0.53   0.45   0.36   0.27 

 31.50   0.85>   0.79   0.67   0.55   0.44   0.33 

 28.50   0.84   0.75   0.63   0.49   0.38   0.30 

 25.50   0.74   0.64   0.51   0.41   0.33   0.26 

 22.50   0.72   0.61   0.46   0.37   0.29   0.25 

 19.50   0.61   0.52   0.42   0.32   0.27   0.22 

 16.50   0.48   0.40   0.34   0.27   0.23   0.19<

 13.50   0.43   0.37   0.32   0.27   0.23   0.20 

 10.50   0.41   0.37   0.33   0.29   0.25   0.21 

  7.50   0.36   0.33   0.30   0.27   0.23   0.19 

  4.50   0.44   0.44   0.41   0.37   0.33   0.27 

  1.50   0.57   0.59   0.57   0.51   0.43   0.36 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Żarczyce 267 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.53
TI ( 3.75,-17.88, 1.50) = 10.2%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(3.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.48 0.42 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 40.50   0.65   0.67   0.65   0.57   0.48   0.38 

 37.50   0.66   0.68   0.63   0.53   0.44   0.34 

 34.50   0.67   0.62   0.56   0.47   0.37   0.29 

 31.50   0.89>   0.85   0.72   0.59   0.47   0.35 

 28.50   0.88   0.83   0.70   0.54   0.41   0.32 

 25.50   0.80   0.73   0.58   0.46   0.36   0.28 

 22.50   0.80   0.71   0.55   0.41   0.33   0.27 

 19.50   0.68   0.62   0.50   0.38   0.31   0.24 

 16.50   0.52   0.49   0.40   0.33   0.26   0.22 

 13.50   0.46   0.45   0.37   0.31   0.25   0.21 

 10.50   0.43   0.44   0.38   0.32   0.28   0.22 

  7.50   0.37   0.39   0.35   0.30   0.25   0.20<

  4.50   0.45   0.48   0.45   0.39   0.35   0.28 

  1.50   0.57   0.62   0.60   0.53   0.45   0.37 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Żarczyce 267 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  6.97 0.32 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 40.50   17.3   18.8>   18.8   16.9   14.3   11.6 

 37.50   11.7   12.6   12.4   11.5   10.3    8.4 

 34.50    7.0    7.4    7.4    7.0    6.1    5.1 

 31.50    5.6    6.2    6.3    5.9    5.4    4.7 

 28.50    3.7    4.1    4.2    4.0    3.8    3.4 

 25.50    2.5    2.7    2.8    2.8    2.7    2.5 

 22.50    2.3    2.4    2.5    2.5    2.4    2.3 

 19.50    2.3<    2.4    2.5    2.5    2.4    2.3 

 16.50    2.5    2.7    2.8    2.8    2.7    2.5 

 13.50    3.7    4.1    4.2    4.0    3.8    3.4 

 10.50    5.6    6.2    6.3    5.9    5.4    4.7 

  7.50    7.0    7.4    7.4    7.0    6.1    5.1 

  4.50   11.7   12.6   12.4   11.5   10.3    8.4 

  1.50   17.3   18.8   18.8   16.9   14.3   11.6 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Żarczyce 268 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP221 PC SGS103 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP50W
Strumień : 4400 lumen
Rot90 (T) :    0.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 5.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 40.00 m
Montaż (O) : -0.50 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.33 cd/m2
Minimum/średnia = 0.36
Ul = 0.40

Olśnienie
TI = 10.1 %
 

Natężenie poziome
Średnia =   5.28 lux
Minimum/średnia = 0.30

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Żarczyce 268 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.40
TI ( 1.25,-17.88, 1.50) = 10.1%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.33 0.36 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 38.57   0.49   0.50   0.48   0.40   0.33   0.25 

 35.71   0.51   0.51   0.47   0.39   0.30   0.22 

 32.86   0.51   0.50   0.44   0.35   0.26   0.17 

 30.00   0.68>   0.66   0.55   0.45   0.33   0.22 

 27.14   0.65   0.61   0.52   0.40   0.29   0.21 

 24.29   0.60   0.54   0.42   0.33   0.26   0.19 

 21.43   0.51   0.46   0.36   0.29   0.22   0.18 

 18.57   0.43   0.38   0.30   0.23   0.19   0.15 

 15.71   0.33   0.29   0.24   0.19   0.16   0.13 

 12.86   0.29   0.27   0.23   0.20   0.16   0.13 

 10.00   0.29   0.28   0.25   0.22   0.18   0.14 

  7.14   0.27   0.27   0.23   0.20   0.16   0.12<

  4.29   0.34   0.34   0.31   0.28   0.23   0.18 

  1.43   0.43   0.45   0.43   0.36   0.30   0.23 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Żarczyce 268 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.49
TI ( 3.75,-17.88, 1.50) = 7.3%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(3.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.35 0.36 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 38.57   0.49   0.52   0.49   0.41   0.33   0.25 

 35.71   0.51   0.53   0.49   0.41   0.31   0.23 

 32.86   0.52   0.53   0.46   0.37   0.27   0.18 

 30.00   0.68   0.70>   0.60   0.48   0.35   0.24 

 27.14   0.67   0.66   0.56   0.44   0.32   0.23 

 24.29   0.61   0.60   0.49   0.37   0.28   0.21 

 21.43   0.52   0.52   0.43   0.32   0.25   0.20 

 18.57   0.44   0.44   0.36   0.28   0.21   0.17 

 15.71   0.33   0.34   0.28   0.23   0.18   0.14 

 12.86   0.30   0.31   0.27   0.23   0.18   0.14 

 10.00   0.29   0.32   0.29   0.24   0.20   0.15 

  7.14   0.26   0.29   0.27   0.22   0.17   0.13<

  4.29   0.33   0.36   0.34   0.30   0.24   0.18 

  1.43   0.41   0.47   0.45   0.38   0.31   0.24 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Żarczyce 268 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  5.28 0.30 1.30

 X  (m)   0.42   1.25   2.08   2.92   3.75   4.58
 Y  (m)
 38.57   13.4   14.5>   14.3   12.2    9.9    7.6 

 35.71    9.5   10.1    9.8    8.9    7.3    5.6 

 32.86    5.7    6.3    6.3    5.5    4.4    3.2 

 30.00    4.6    5.2    5.2    4.9    4.1    3.1 

 27.14    2.9    3.2    3.3    3.2    2.8    2.4 

 24.29    2.0    2.1    2.2    2.1    2.0    1.8 

 21.43    1.6    1.7    1.8    1.8    1.7    1.6 

 18.57    1.6<    1.7    1.8    1.8    1.7    1.6 

 15.71    2.0    2.1    2.2    2.1    2.0    1.8 

 12.86    2.9    3.2    3.3    3.2    2.8    2.4 

 10.00    4.6    5.2    5.2    4.9    4.1    3.1 

  7.14    5.7    6.3    6.3    5.5    4.4    3.2 

  4.29    9.5   10.1    9.8    8.9    7.3    5.6 

  1.43   13.4   14.5   14.3   12.2    9.9    7.6 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     



Żarczyce 1707 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

1. Podsumowanie

1.1 Droga główna

Oprawa : SRP221 PC SGS103 P1
Źródło światła : 1 * SON-TPP70W
Strumień : 6600 lumen
Rot90 (T) :    5.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Nowa wartość współczynnika : 1.30

T

O

H

W

S

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokość drogi (W) : 4.00 m
Ilość pasów : 2
Tablica wspł. odbić : Asphalt  CIE R3
Tablica Q0 : 0.070
Instalacja : Strona lewa
Wysokość (H) : 8.00 m
Odstępy (S) : 40.00 m
Montaż (O) : -1.00 m

Ogólne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja
Średnia =   0.50 cd/m2
Minimum/średnia = 0.48
Ul = 0.45

Olśnienie
TI = 13.1 %
 
Wspl otoczenia
SR = 0.71

Natężenie poziome
Średnia =   7.67 lux
Minimum/średnia = 0.34
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Żarczyce 1707 ŚWIATŁOPROJEKT
Gmina i Miasto Małogoszcz Data: 22-03-2008

2. Wyniki obliczeń

2.1 Główne L (O1): Tablica tekstowa

Ul = 0.45
TI ( 1.00,-17.88, 1.50) = 13.1%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)

(1.00, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.50 0.48 1.30

 X  (m)   0.33   1.00   1.67   2.33   3.00   3.67
 Y  (m)
 38.57   0.65   0.67   0.66   0.63   0.56   0.49 

 35.71   0.65   0.66   0.65   0.58   0.51   0.45 

 32.86   0.64   0.60   0.56   0.51   0.44   0.36 

 30.00   0.82   0.78   0.70   0.62   0.53   0.44 

 27.14   0.87>   0.82   0.73   0.62   0.51   0.41 

 24.29   0.79   0.72   0.60   0.51   0.42   0.35 

 21.43   0.74   0.66   0.55   0.45   0.38   0.32 

 18.57   0.68   0.60   0.51   0.40   0.35   0.29 

 15.71   0.54   0.47   0.42   0.35   0.30   0.26 

 12.86   0.48   0.43   0.38   0.34   0.28   0.25 

 10.00   0.44   0.41   0.37   0.34   0.30   0.27 

  7.14   0.40   0.37   0.33   0.31   0.28   0.24<

  4.29   0.47   0.47   0.45   0.42   0.39   0.35 

  1.43   0.58   0.61   0.59   0.57   0.51   0.45 
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2.2 Główne L (O2): Tablica tekstowa

Ul = 0.53
TI ( 3.00,-17.88, 1.50) = 10.6%
G = Niezdefiniowane

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)

(3.00, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : Asphalt  CIE R3 z Q0 = 0.070

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  0.54 0.49 1.30

 X  (m)   0.33   1.00   1.67   2.33   3.00   3.67
 Y  (m)
 38.57   0.66   0.69   0.68   0.65   0.57   0.50 

 35.71   0.66   0.68   0.67   0.61   0.53   0.46 

 32.86   0.66   0.63   0.58   0.53   0.46   0.38 

 30.00   0.85   0.83   0.75   0.65   0.55   0.46 

 27.14   0.91>   0.89   0.78   0.67   0.55   0.43 

 24.29   0.84   0.80   0.68   0.57   0.46   0.38 

 21.43   0.80   0.74   0.63   0.50   0.42   0.34 

 18.57   0.75   0.69   0.59   0.48   0.38   0.33 

 15.71   0.58   0.55   0.47   0.41   0.34   0.29 

 12.86   0.51   0.50   0.44   0.38   0.33   0.27 

 10.00   0.47   0.47   0.42   0.37   0.33   0.29 

  7.14   0.42   0.42   0.38   0.34   0.30   0.26<

  4.29   0.48   0.51   0.50   0.45   0.41   0.37 

  1.43   0.59   0.64   0.63   0.59   0.53   0.46 
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2.3 Główne Eh: Tablica tekstowa

Siatka : Główny na wysokości Z =  0.00 m
Obliczenia : Natężenie poziome (lux)

Średnia Min/śr Projektowa wartość współczynnika
  7.67 0.34 1.30

 X  (m)   0.33   1.00   1.67   2.33   3.00   3.67
 Y  (m)
 38.57   17.2   18.7   19.0>   18.7   16.7   14.7 

 35.71   11.9   12.8   13.2   12.8   12.0   10.9 

 32.86    7.2    7.6    7.8    7.7    7.2    6.4 

 30.00    5.8    6.4    6.6    6.5    6.2    5.7 

 27.14    4.2    4.6    4.7    4.7    4.5    4.3 

 24.29    2.9    3.2    3.3    3.3    3.2    3.1 

 21.43    2.6    2.7    2.8    2.8    2.8    2.7 

 18.57    2.6<    2.7    2.8    2.8    2.8    2.7 

 15.71    2.9    3.2    3.3    3.3    3.2    3.1 

 12.86    4.2    4.6    4.7    4.7    4.5    4.3 

 10.00    5.8    6.4    6.6    6.5    6.2    5.7 

  7.14    7.2    7.6    7.8    7.7    7.2    6.4 

  4.29   11.9   12.8   13.2   12.8   12.0   10.9 

  1.43   17.2   18.7   19.0   18.7   16.7   14.7 

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 6.4.1     


