Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 34468-2016 z dnia 2016-02-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Małogoszcz
Przebudowa dróg gminnych Nr 343032T i Nr 343034T na odcinku od Pl. T. Kościuszki w Małogoszczu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 728 w m. Mieronice, o długości około 3,7 km. Zakres robót Przewiduje się wymianę warstwy...
Termin składania ofert: 2016-03-09 



Małogoszcz: Przebudowa dróg gminnych Nr 343032T i Nr 343034T na odcinku od Pl. T. Kościuszki w Małogoszczu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 728 w m. Mieronice, o długości około 3,7 km..
Numer ogłoszenia: 76242 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 34468 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3855135, faks 041 3855318.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych Nr 343032T i Nr 343034T na odcinku od Pl. T. Kościuszki w Małogoszczu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 728 w m. Mieronice, o długości około 3,7 km...

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa dróg gminnych Nr 343032T i Nr 343034T na odcinku od Pl. T. Kościuszki w Małogoszczu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 728 w m. Mieronice, o długości około 3,7 km. Zakres robót Przewiduje się wymianę warstwy ścieralnej grubości 5 cm. Wymianę konstrukcji jezdni do końca opracowania, przyjmując jednocześnie jednolitą szerokość jezdni wynoszącą 6,0 m z uwzględnieniem poszerzeń jezdni na łukach poziomych wynikających z przepisów, ścieżkę rowerową dwukierunkową o szerokości 2,7 m wraz z krawężnikiem, ścieżkę rowerową jednokierunkową z możliwością ruchu pieszych po lewej stroni drogi i chodnik dla pieszych, zatoki autobusowe wraz z peronami dla pieszych. Na całym odcinku drogi zjazdy na posesje o szerokości jezdni 5,0 m. Przyjęta technologia zakłada wykonanie poszerzeń kruszywem grubości 20 cm. Wykonanie głębokiego recyklingu nawierzchni istniejącej i poszerzeń grubości 20 cm. Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego grubości 7 cm. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 6 cm. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 5 cm. Konstrukcja zjazdów nawierzchnia kostka betonowa koloru szarego grubości 8 cm. Podsypka cementowo piaskowa grubości 3 cm. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm. Piasek stabilizowany cementem grubości 15 cm. Nawierzchnia jezdni od strony projektowanego chodnika i ścieżki rowerowej ograniczona krawężnikiem betonowym ustawionym na posypce cementowo piaskowej grubości 5 cm. i ławie betonowej z oporem, światło krawężnika wynosi 12 cm. Od strony pobocza gruntowego nawierzchnię jezdni ograniczono opornikiem betonowym ustawionym na posypce cementowo piaskowej grubości 5 cm. i ławie betonowej z oporem wtopionym do wysokości krawędzi jezdni. Konstrukcja chodników i ścieżek rowerowych przedstawią się następująco nawierzchnia kostka betonowa bez fazowa grubości 8 cm. podsypka cementowo piaskowa grubości 3 cm. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm. Chodnik, ścieżka rowerowa od strony terenów zielonych ograniczono obrzeżem betonowym ustawionym na podsypce cementowo piaskowej. Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni drogi i chodników powierzchniowo poprzez nadanie spadków podłużnych i poprzecznych w kierunku krawędzi jezdni, a następnie do projektowanych rowów drogowych i cieków głębokich. W ciągu projektowanego rowu drogowego pod projektowanymi zjazdami projektuje się przepusty z rur z prefabrykowanymi ściankami czołowymi. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z Dokumentacją Techniczną Przebudowa dróg gminnych Numer 343032 i Numer 343034 na odcinku od Placu Tadeusza Kościuszki w Małogoszczu do skrzyżowania z drogą wojewódzką numer 728 w m. Mieronice, o długości około 3,7 km, przedmiarami robót, kosztorysem ofertowym, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.10.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt dofinansowany będzie ze środków finansowych budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Skanska S.A. 01-518 Warszawa ul. Gen. J. Zajączka 9 Adres korespond. Biuro - 25-116 Kielce Ks. P. Ściegiennego, ul. Ks. P. Ściegiennego 215, 25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6080687,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 3427258,11 

· Oferta z najniższą ceną: 3427258,11 / Oferta z najwyższą ceną: 5081816,64 

· Waluta: PLN .

                                                                                                     Sekretarz Miasta i Gminy

                                                                                                     mgr Elżbieta Rachuba

