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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

dla postepowania o wartosci szacunkowej ponizej progow
unijnych ustalonych na podstawie art. 11 ust 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — prawo zamdwien publicznych

Przedmiot zamoOwienia:

Remont drogi gminnej- Nr 343030T — ul. Warszawskiej w Malogoszczu na dl. 455 mb.

Integralng czgs$¢ niniejszej SIWZ stanowig:
I. Opis przedmiotu zamoéwienia - Zatacznik nr 1 wraz z zatacznikami:
a) Skrocona dokumentacja techniczna
b) Przedmiary robot.
c) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obmiaru roboét.

II. Formularz OFERTA - Zalacznik nr 2 wraz z zatacznikami:
a) kosztorys ofertowy
III. Os$wiadczenie dotyczgce spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu - Zalgcznik nr 3a
IV. Oswiadczenie dotyczgce przestanek wykluczenia z postepowania— Zalgcznik 3b
V. Oswiadczenie o przynaleznosci / braku przynaleznosci do grupy kapitatowej/ — Zatacznik nr 4
VI. Wzér umowy — zatagcznik nr 5
VIIL. Wykaz o0s6b zatrudnionych na umowe o prace przez wykonawce lub podwykonawce —
Zalgcznik nr 6

Wykaz zatacznikow sktadanych na potwierdzenie spetienia warunkow udziatu w postgpowaniu:

1. Zobowigzanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji
zamowienia — Zalgeznik nr 7

2. Wykaz robo6t budowlanych - Zatgcznik nr 8

3. Potencjat kadrowy — Zalgcznik nr 9

Zatwierdzam:

Matogoszcz, dnia 06.09.2019 1.



OPIS TECHNICZNY

I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont drogi gminnej ulica Warszawska w km
0+000- 0+455. W Matogoszczu

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

e Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

e  Wykonanie nawierzchni

e Elementy ulic

e Roboty wykonczeniowe

W opracowaniu zawarto szczegdtowy zakres robdt drogowych, ktéry podaja:
- przedmiar robot
- kosztorys ofertowy.

II. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Istniejaca droga posiada na catym odcinku nawierzchnig bitumicznag o szerokosci 7,50m do
8,0m w dostatecznym stanie technicznym . W wyniku wizualnej oceny stanu nawierzchni
stwierdzono :

»  naniewielkich powierzchniach jezdni uszkodzenia nawierzchni
bitumicznej w postaci spgkan, spgkan podtuznych rozgateziajacych
si¢. Stwierdza si¢ postepujaca degradacj¢ nawierzchni — warstwy
bitumicznej,

»  naniespgkanej jezdni wystgpuje nawierzchnia bitumiczna z licznymi

ubytkami kruszywa

miejscami widoczne spekania ziaren mineralnych w betonie

asfaltowym

niewielkg deformacje profilu podtuznego i poprzecznego jezdni

nie stwierdzono kolein i utraty nosnosci podbudowy

zanizenia urzadzen obcych — studnie rewizyjne kanalizacji sanitarne;j,

zawory wodociggowe oraz kratki kanalizacji deszczowej w stosunku

do nawierzchni drogi o ok 3do 5cm.
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111. PROJEKTOWANE ROBOTY REMONTOWE.

Remont drogi przewiduje sig na odcinku 455,00mb.
Niweleta drogi oraz spadki poprzeczne zapewniajg swobodny powierzchniowy splyw wéd
opadowych do kratek istniejacej kanalizacji deszczowej.

Poczatek projektowanego do remontu odcinka przyjeto w km 0+000 drogi gminne;
ulicy Warszawskiej w Matogoszczu, a koniec w km 0+455

Na catej dlugosci 1 szerokosci drogi bedzie sfrezowana warstwa Scieralna grubosci
6cm. W miejscach wystgpowania spekan siatkowych zostanie wbudowana warstwa posrednia
z geosiatki na powierzchni tacznej 200m®. Nastepnie wykonana nowa warstwa Scieralna gr.



6cm, wyregulowane studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej, zawory wodociggowe oraz
kratki kanalizacji deszczowej do wysokosci nowej nawierzchni drogi.

IV, PROFIL PODEUZNY.

Profil podhuzny drogi nie ulegnie zmianie, niweleta drogi ze spadkami poprzecznymi
zapewnia powierzchniowe odwodnienia drogi .

V.PRZEKROJE NORMALNE I POPRZECZNE .

Remontowana droga ma $rednig szeroko$é jezdni 7,70 m , z obustronnymi chodnikami o
szer. od 2 do 3 metréw, o nawierzchni z kostki betonowej w dobrym stanie technicznym, na
chwile obecng nie wymagaja przebudowy. Istniejace pochylenia poprzeczne drogi ulegaja
zmianie poprzez wlasciwe wyprofilowanie istniejacej nawierzchni co utatwi sptyw wody
opadowe].
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