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[Lp.| Podst | Opis i wyliczenia
1ZADASZENIE NAD TARASEM

1/KNR 401  |Rozbiérka elementw konstrukcji betonowych zbrojonych - otwory pod stopy zel- |m®
d.1/021203  |betowe |

2/KNNR2 |Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m?
d.10107-02  |obmiar j.w. |

| o3se 00 L amm: o m | 0.384,
T = e R : RAZEM |
3[KNR 401 | Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretw stalowych zebrowanych o &r. 10 mm - kg

d.1/0202-03 ‘smomh%bm
| 100 I 1 18.000|
I i 573 " RAzEM | 18000
4KNNR 7 |Konstrukcja stalowa z profii zamknietych daszku nad tarasem z pokryciem plyta- |m?

d.1/0506-01 ana-|mi kanalikowymi PC grub. 10mm - dostawa i montaz
llogia 13,508 85+(3,908,30p2=

| 95715 K m? 95715

[ RAZEM |

5/KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w razwinieciu ponad 25 cm- z blachy pokrytej cynkirm | m?
d.1/0507-02  |na goraco grub. 0,70mm |

3,50x1,00= |

350 I

6/KNR-W 2-02|Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - polokragte o r. 125 mm I
41052401 8302=

" 7/KNR-W 2-02|Rynny dachowe z PCW laczone na uszczelki - leje spustowe
d.1/0524-03

'8 KNR-W 2-02|Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - denka zakoriczeniowe
d.1/0524-03

4.00

" 9/KNR-W 2- ‘spustowe z PCW okragle o ér. 63 mm - zastosowac po 3 uchwyty do 1 rury
d.1/0531-01  [250x4=
- 10.00 =
| S = =
SCHODY ZEWNETRZNE

T 10KNR2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez
d.20125-01 idﬂﬂ'\i 2z przerzutem

2,35x4,10+2,55%4,20=

20.345 im?

i [ e e i raaal|

"11KNR 201 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat lll- m®

d20317-02 |V z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recznym glebokosc do 1.5 m - =i
rokosé 0.8-1.5m

(D 35x0,80)x(2,35+4,10+2,35)+(0,35x0,80)x(2,55+4,20+2,55)= ‘
m?

12/KNR 2-02 Pmmzummwmmmwb 5em  m°
| 21110107  |20,345:0,15= |
3052 m

13/KNR 4-01 ‘Pwnmmzm’ﬁw@mog 10mm kg
420020203 |ax(2,35+4,10+2,35)+4x(2,55+4,20+2,55)x0,622=
4500

14/KNR 4-01 Pmmg:mszmmeam
42020206  |ér. do 6 mm strzemiona co 20 cm

190202, 3040,222=
146.00 . ol
15/KNR 2-02 lsandym e ——— s

d.2,0218-01 ana-|(2,00x1,30)x0,56+(2,00+1,65x2)x0,35%0,42+(2,00+2,00X2)x0,35x0.28+(2,00+2,
|logia 135@)0.3500,14+92.10+1,50)0.56+(2, 101 85x2)<0,35%0.42+(2,10+2.202)10, |
35:0 za«(z 00+2,55x2)x0,35%0,14=

 ROBOTY WYKONCZENIOWE

" 16/KNR 4-01 | Skucie nieréwno&ci betonu przy glebokoéci skucia do 5 cm na $cianach lub podiofm? i

43021103 |gach
|(8.00x10,00)x60%=
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Lpl Podst e Opis i wyliczenia . jm. Poszcz Razem |
#aoo = - m2 48,000 =]
o T Wiy IRAZEM 48,000
I T7KNR 202 |Posadzki cementowe wraz z cokoikam - doplata za zbrojenie sl staiowa, [T
d.3/110607  (obmiar | |
=[S = m? 48.000 |
gl == RAZEM 48.000]
18 KNR 2-02 m2 ]
| d3[1106-01
19/KNR 2-02 |
d.31106-03
| |
| 48000
20KNRW 202
d.3/1130-01
| e 80000 |
[ 3 |RAZEM 80.000
21KNR 0-1211
| d3f1118-01
sl 80.000 |
[ = RAZEM ~60.000!
| 22[KNR 01211
| d3[1118-09
m 80.000 |
R SFaiashy, RAZEM 80,000
23/KNR 0121l |Okladziny schodéw z plytek ukladanych na Kiej - przygotowanie podioza m |
d31121-01 |(2,00x1,30)+(2,00+1,65x2)x(0,35+0,14)+(2,00+2,00x2)x(0,35+0,14)+(2,00+2, |
|-t 135x2)x(0,25+0,14)+(2,10x1,50)+(2,10+1,85x2)x(0,35+0,14)+(2,10+2,20:2)x(0,
| [35+0,14)+(2,00+2,55x2)x(0,35+0,14)=
| _[24076 £ = i m2
Oktadziny schodéw Z plytek 30x30 cm ukiadanych na kiej metoda kombinowana |m?
| 43112105 obmiar j.w.
| 24076 . - m2 24076| |
e 5 RAZEM
25/KNR 0-121 |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z piytek 30x30 - cokolik 15 cm ukiadane |m
d.3/1120-04 na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza |
10,00-1,50=
|8.50 n o? m 8500
| 5 = . e T RAZEM 8500]
26/KNR 0-12I1 |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokolik 15 cm ukiadane |m |
| 3112005 |na klej z przecinaniem plytek metoda zwykia
| obmiar j.w.
1 8.50 e UL L _|m
| T 8500,
| 27 KNR0-23 wamwﬂmmm oczyszcze-m?
d.32611-01 |nie mechaniczne i zmycie |

l

|28
| a3

KNRO-23

2611-02

(8,00+10,00+8,00)x0,55=
1430

Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrot--
ne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
1430

| 29/KNR2:02 |Tynki zewnetrzne cementowe kat. lll wykonywane recznie na cianach plaskich i

| d.3/0904-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) |

[ (obmiar j w. |

(i 1430 3 ’ i |

14,

| 30[KNR2-02 | Dwukrotne malowanie zwykle farba emuisyjna tynkow giadkich zewnetrznych  |m?

| d3/1501-05  |obmiar jw.

| 14.30 ) m? 14.300 v
il i — - . RAZEM 14.300]

Balustrady z poreczami wys. 1,00 m m

| d3(060303  |2,60x4+3302=

L 700 o e _Im

t L Al S o 17.000|
32/KNNR7  |Scianka z piyt kanalikowych PC grub. 16 mm

2,50%2,60=
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| 33/KNR 4-01
d.40535-08 npzuaohynlenadancqsaedouzwm parapet

1,50x0,30=

0.45

R = | 5
34 KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - okno
d.4/0354-05 11,50x2,00=

35/KNR 401 |Wykucie otworéw w Scianach z cegiel o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie
d.40328-03  |nej lub cementowo-wapiennej dia otwordw drzwiowych i okiennych
0,92x1,50x0,38=
.524

——
[ 3sjkNR 401 |
d.4/0346-03

= —
[ 37jkNR 2-02

d.4/1217-04 ana- 2,002=
[ |
1400 ) S e e W EROO0L ) _|
[ |RAZEM
3BKNR 401 Uzupeinienie cian Iub zamurowanie ofwordw w §cianach na zaprawie cemento- (m* |
d. 4'0304—01 \wo-wapiennej ceglami |
1,08x1,50x0,38= |
| 0616 1 m®__ | 0616/ ==
T T T —— - £ PR |RAZEM | 0616
39/KNR 401 |Umocowanie siatki ‘Rabitza’ na stopkach belek m
d.4/0703.03  [6x1,50=
I 9.00 = . _ m 9.000 |
RAZEM

40/KNR 401 | Wypelnienie oczek siatki Cigto-ciagnione] na Scianach i stropach zaprawa cemen-/m? |
d.40704.03  ftowa |
(0,16+0,38)x2x1,50=
162

41)KNR 401 |Uzup tynk zwyk wew_kat. i z zapr.cem.-wap.na cian.i shup prostok na podi 2 ceg?
44071102 llyi pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
| 1,08¢1,50=
‘ 162
[

42 KNR-W 2-02|Drzwi zewnetrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2
| d.4{1027-05 1,5002,00=
I [ 300

" 43]KNR 401 \Wykon.pasow tynku zwyk kat Iil o szer.
d.4/070503  [2,00+1,50+2,00=
550

K e e e B

=zl - -
44/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow wewnetrznych Scian

| d.41204-02 1,50x2,00+5,50x0,38=

5.09

 cm na murach z cegiet
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[image: image9.jpg]Lp.__ Podst Opis | wyliczenia jm.__Poszcz | Razem

Instalacja elektryczna rozbudowy budynku Domu Ludowego w_Zakruczu
1 Montaz instalacji wewnetrznej
1/00000-00 |Przebijanie w podiozu ceglanym otworéw w Scianach ub siropach, o &red- |otwor

a1 nicy i diugosci przebicia, 40 mm - ponad 1/2 do 1 c
2
= o e 2
2/00000-00 | Wykonaniem Slepych otworow w podiozu z cegly szt
d1
6 o szt
i 6
3[KNNR5  Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bie- szt 1
d.10308-04 gunowe przykrecane o obciazalnosci do 16 A i przekroju przewodow do
2.5 mm2 |
2 |
g | =8 2,000,
4KNNR5  Gniazda instalacyine wiyczkowe ze Stykiem O |
d.1.0308-07 biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do |
4 mm2 1
A 1 v szt | 1000
| N ] N ey RAZEM 1.000}
| 5KNNRS taczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podio- szt
. d.1030605 |23
5 szt | 5000
RAZEM 5.000
6/KNNR5 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dia przewo- szt
d.1/0303-02  dow o przekroju do 2.5 mm2
| 2 w1 = s 4.000
RAZEM 4.000]
7[KNNR5 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o &r.do 60 mm szt
d.10302-01
4 . szt | 000
ol 4.000,
szt |
‘ e 3 Enle == | e S szt
S/KNNR5  Oprawy oswietieniowe zawieszane (zwykie) - swietlowkowa do 2x40 W kpl.
d.10501-02
9 kpl 9000 |
o s RAZEM 9,000
T0KNNR5 | Oprawy oéwietleniowe przykrecane (zwykie) - zarowa na zewnaliz kpl
d.1 050201
2 E Kpl.
= - 2.000
11KNNR5 | Tablice rozdzielcze RWN 1°12 g szt
. d.1/0404-01
- 1 e S st | 1000
o T RAZEM 1.000
12]KNNRS | Wylacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach. szt - i
d.1/0407-01
== 3 Iszt __3.000,
— |RAZEM 3.000
13 KNNR 5 Wylacznik nadmiarowo-pradowypr: szt S R =
d.1/0407-04  rozdzielnicach
1 szt
C —1.000

14’ KNNRS  |Wylacznik przeciwporazeniowy roznicowo-pradowy
d.1 0407-04 dzielnicach

1

| 15’/KNNR5 |Rury winidurowe o r.do 28 mm ukiadane na drewr
.1/0104-02
27 m

16 KNNR 5 Przewody kabelkowe plaskie o lacznym przekroju zyl do 30 mm2 ukiadane |m
d.10204-04  wtynku betonowym YDY 54
12 m 12.000

17 KNNR5  Przewody kabelkowe piaskie o facznym
d.110204-04  |w tynku betonowym YDY 5'6
L] m _11.00

PRO Wersia

1, Marzec 2003 1.
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“TBKNNRS5  Przewody wiynko
d.1/0204-02

9 KNNR 5
1.0203-01

0 KNNR §
1 0203-02

[Lp Nazwa Jm llosé Cena jedn Wartosé
S B s _RAZEM |
Stownie:
Lp Nazwa o Wartos
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