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Załącznik nr 
10
 do SIWZ
)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części VI

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni matematyczno - przyrodniczych 
w Zespole Placówek Oświatowych, Szkoła Podstawowa w Złotnikach.

	Lp.
	Nazwa towaru
	Opis produktu
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednost. brutto
	Wartość
brutto

	1.
	Jednostopniowa elektryczna pompa próżniowa 
	Pompy próżniowe dwustopniowe ze smarowaniem olejowym z wbudowanym wakuometrem.
Ponadto pompa ta jest wyposażona:
- w zawór bezpieczeństwa, która nawet przy awarii zasilania, odcina pompę od układu, 
- najwyższy stopień próżniowania – 12 mikronów,
- duża  dokładność manometrów,
- zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się oleju,
- duży wziernik wskazujący poziom oleju oraz zabezpieczenie uniemożliwiające załączenie pompy bez  oleju,
- dwustopniowa.
	zestaw
	1
	
	

	2.
	Klosz próżniowy z dzwonkiem elektrycznym oraz manometrem
	Klosz szklany wyposażony w manometr, dostarczany jest wraz z podstawą i gumową uszczelką, co efektywnie zwiększa wydajność procesu odprowadzania powietrza z klosza.
 Średnica zewnętrzna klosza 190mm, średnica wewnętrzna 172mm.
 
	zestaw
	1
	
	

	3.
	Szklana rura Newtona z zaworem
	Plexi rura Newtona z zaworem
Długość robocza: 900 mm 
Średnica: 57 mm 
Średnica króćca: 9 mm
Przyrząd zawiera dwa korki gumowe, w tym jeden z zaworem zamykającym dopływ powietrza, metalowy krążek, piórko oraz wąż do połączenia króćca zaworu z pompą próżniową.

	zestaw
	1
	
	

	4.
	Szafka oszklona zamykana  
	 Regał/ witrynka 
Wymiary:
- szer. 60 cm
- wys.  201 cm
-   gł.     42 cm
W górnej części witrynka drzwi szklane , w środku 2 szt,  półki  szklane , w dolnej części      drzwi , w środku 2 szt. półki z płyty 
	szt.
	1
	
	

	5.
	Zestaw siłomierzy szkolnych komplet
	Przeźroczysty korpus ze skalą w gramach umieszczoną na korpusie.
 Zestaw zawiera siłomierze (dynamometry):
 Siłomierze: 1N, 5N, 10N, 20N, 50N
 
Całość zapakowana w plastikowym kuferku.

	zestaw
	1
	
	

	6.
	Zestaw  do ilustracji pojęć 
wektor, oddziaływanie na odległość                    
	Zestaw składa się z magnesu neodymowego oraz żelaznej strzałki z nitką. 
	zestaw
	1
	
	

	7.
	Półkule magdeburskie zestaw 3               
	Służą do wykazywania siły, jaką ciśnienie atmosferyczne dociska dwie zetknięte z sobą i opróżnione półkule.
Półkule - dwie tarcze wklęsłe z uchwytami
Pomoce współdziałające:
- pompka ssąca lub pompa próżniowa
Wymiary - średnica 12cm
	zestaw
	1
	
	

	8.
	Suwmiarka        
	Suwmiarka, długość 150 mm (patrz zdjęcia).
1. Dokładna, wyraźna skala
2. Suwmiarka mierzy od 0-150mm 
3. Wyprodukowana ze stali nierdzewnej
4. Rodzaje pomiaru: zewnętrzny, wewnętrzny, głębokość 
5. Pomiar w mm 
	szt.
	1
	
	

	9.
	Termometr Galileusza 
	Termometr Galileo Galilei pokazuję aktualną temperaturę przez różnicę poziomu zanurzenia pływających wewnątrz kulek.
Charakterystyka
· Tuba szklana
· 5 Kul

	zestaw
	1
	
	

	10.
	Waga elektroniczna 
	Waga kuchenna z podświetlanym na niebiesko wyświetlaczem z pewnością znajdzie zastosowanie w każdej kuchni. Dołączona misa o pojemności 1,2 litra .
	zestaw
	1
	
	

	11.
	Kula Pascala 
	Szklany przyrząd do demonstracji Prawa Pascala kształtem przypominający kolbę okrągłodenną z wydłużoną szyją, w której porusza się tłok. Dolna część, czyli kula, posiada na powierzchni otwory, przez które wypływa (równomiernie!) ciecz po naciśnięciu tłoka.
	zestaw
	1
	
	

	12.
	Komputer przenośny 
	Procesor-Intel Core i5-6200U
Karta grafiki-Intel HD Graphics 520, pamięć: 300 MHz, 20.19.15.4312
Pamięć-8192 MB  , Crucial + Ramaxel DDR3-1600, 2x 4 GB, maks. 16 GB
Matryca-15.6 cali 16:9, 1920x1080 pikseli, AU Optronics AUO38ED / B156HTN03.8, podświetlanie diodami LED, refleksująca: nie
Chipset
Intel Skylake-U Premium PCH
Dysk twardy-Seagate ST1000LM014 Solid State Hybrid Drive, 1000 GB  
, 5400 obr/min
Karta dźwiękowa-Intel Skylake-U/Y PCH - High Definition Audio
Złącza
1 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 VGA/D-Sub, 1 HDMI, 1 blokada Kensingtona, 1 złącze stacji dokującej, gniazda audio: wejście/wyjście audio w jednym, czytnik kart: SD, SDHC, SDXC (Realtek RTS5229)
Łączność
Realtek RTL8168/8111 Gigabit-LAN (10/100/1000MBit), Intel Dual Band Wireless-AC 3165 (a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2
Napęd optyczny
PLDS DVD-RW DA8A6SH
Gabaryty-wysokość x szerokość x głębokość (mm): 25 x 360 x 262
Akumulator-32 Wh litowo-jonowy, 4 ogniwa, Lenovo PABAS0241231
System operacyjny-Microsoft Windows 7 Professional 64 Bit
Camera
kamerka: 720p
Inne
głośniki: stereo, , zasilacz 20 V, 2,25 A, 45 W, BIOS: v2.03

	szt.
	1
	
	

	13.
	STOLIK pod LAPTOPA na KÓŁKACH regulowany
	
Cechy produktu;
blat z laminowanego MDFu,
podstawa ze stali malowanej proszkowo,
regulowana wysokość i kąta nachylenia blatu,
podstawa wyposażona w kółka jezdne,
do samodzielnego montażu,
gwarancja 24 miesiące,

	szt.
	1
	
	

	14.
	Zestaw do dośw.  z elektrostatyki 
	Kompaktowy zestaw pałeczek wraz z materiałami do ich elektryzownia.
Zestaw składa się z 5 pałeczek: ebonitowej, szklanej i pleksigladowej oraz łączonych; mosiężno- pleksioglasowej i szklano-pleksiglasowej, kawałka futra oraz jedwabiu do elektryzowania , obrotowego statywu pod pałeczki oraz elektroskopu kulkowego.
Pałeczki o średnicy 1 cm i długości 20 cm; wysokość elektroskopu kulkowego to ok. 25 cm.
	zestaw
	1
	
	

	15.
	Multimetr miernik elektryczny 
	Napięcie DC: 0-1000V
Napięcie AC: 0-750V
Prąd DC: 0-10A
Rezystancja: 0-2M
Test diody
Test baterii
Sygnalizacja rozładowanej baterii
Sygnalizacja polaryzacji
Sygnalizacja przekroczenia stanu
Ekran LCD o zakresie do 1999, aktualizacja 2-3/s
Maksymalne napięcie pomiędzy przyłaczami a uziemieniem – 600V
Zasilanie – bateria 9V
Metoda pomiaru – przetwornik A/c dual scope
Pomiar hFE tranzystorów
Akustyczny tester ciągłości
Testowanie diod
Test generator 

	szt.
	1
	
	

	16.
	Termometr elektroniczny laboratoryjny DT-2 bardzo dokładny Pt100
	Podstawowe funkcje
· pomiar temperatury w °C
· rozdzielczość wyświetlacza 0,1 °C
· przycisk ON/OFF, włączanie/wyłączanie urządzenia
· przycisk HOLD, MAX, MIN, przechowywanie w pamięci aktualnej, maksymalnej i minimalnej temperatury

	szt. 
	1
	
	

	17.
	Apteczka  
	
Wymiary: 28x20x10 cm
Waga: 1600 g

Bandaż elastyczny 8 cm x 4 m 1 szt. 
Opaska dziana podtrzymująca 5 cm x 4 m 1 szt. 
Opatrunek indywidualny jałowy A 1 szt. 
Gaza opatrunkowa jałowa 9 x 9 cm 1 szt. 
Gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m2 1 szt. 
Jałowy opatrunek wyspowy 10 x 6 cm 1 szt. 
Jałowy opatrunek wyspowy 10 x 8 cm 1 szt. 
Przylepiec tkaninowy 1,25 cm x 5 m 1 szt. 
Opatrunek hydrożelowy 5 x 5 cm 1 szt. 
Opatrunek hydrożelowy 6 x 12 cm 2 szt. 
Opatrunek hydrożelowy 20 x 40 cm 1 szt. 
Chusta trójkątna 1 szt. 
Koc ratunkowy 210 x 160 cm 1 szt. 
Rękawiczki nitrylowe 2 pary 
Maseczka do sztucznego oddychania 1 szt. 
Płyn do dezynfekcji 1 szt. 
Chusteczki do odkażania 20 szt. 
Zestaw do płukania oka 2 szt. 
Okulary ochronne 1 szt. 
Agrafka 3 szt. 
Nożyczki 1 szt. 
Pęseta 1 szt. 
Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1 szt. 
Opakowanie 1 szt.
	szt.
	1
	
	

	18.
	Fartuch laboratoryjny
	Fartuchy szyte są z białego płótna (100% bawełny).
Fartuch posiada długie rękawy, dwie kieszenie po bokach i jedną na piersi, całość zapinana jest na guziki.
	szt.
	24
	
	

	19.
	Okulary ochronne
	Okulary ochronne białe - lekkie, 4 stopniowy system regulacji długości zauszników, szybki wykonane z odpornego poliwęglanu.
	szt.
	24
	
	

	20.
	Rękawice ochronne nitrylowe 
	Rękawice RS NITRILO zapewniają  pełną chemiczną zgodnie z EN374 i wykazują minimum 30 minut ochrony przed poniższymi substancjami:•A – Metanol •J - n-Heptan  •K - Wodorotlenek sodowy 40%
	szt.
	4
	
	

	21.
	Rękawice jednorazowe lateksowe średni rozmiar 
	Rękawice jednorazowe z lateksu - 100 sztuk (rozmiar średni)
	kpl.
	1
	
	

	22.
	Waga laboratoryjna 600g / 0,1g
	Parametry techniczne:
 obciązenie maksymalne 600 g
 dokładnośc odczytu 0.1 g
 wymiary szalki średnica 140mm
 wymiary wagi 203x140x38mm
 masa wagi 0.70 kg
 zasilanie 3x baterie AAA lub zasilacz
 typ wyswietlacza LCD
 gwarancja 5 lat
	szt.
	1
	
	

	23.
	Układ okresowy pierwiastków
	Układ okresowy pierwiastków - strona fizyczna - plansza oprawiona w wałki drewniane, laminowana. 
 Rozmiar 160x120cm 
 Zawarte informacje: nazwa w języku polskim, nazwa po łacinie, symbol chemiczny, liczba atomowa (liczba porządkowa), odkrywca(y), rok odkrycia, masa atomowa, procentowy udział izotopów naturalnych oraz ich liczby masowe, konfiguracja elektronowa, struktura krystaliczna, zawartość w litosferze, hydrosferze i atmosferze, twardość (w skali Mohsa), temperatura topnienia, temperatura wrzenia, gęstość w 0 i 20 stopniach Celsjusza, energia jonizacji, stopnie utlenienia, elektroujemność, promień atomowy, główne źródła pierwiastka, najważniejsze tlenki i ich charakter chemiczny i wiele innych
	szt.
	1
	
	

	24.
	Tabela rozpuszczalności
	Tablica dydaktyczna w formacie 98x68 cm, dwustronnie foliowana, oprawiona w listwy okrągłe typu mapowego, wyposażona w sznurek do zawieszania i tasiemkę do związywania.
	szt.
	1
	
	

	25.
	Modele atomów
	Zawartość: 245 atomów (30 x węgiel alkany - 20x węgiel alkeny - 10x węgiel alkiny - 25x halogen/niemetal - 20x siarka/selen - 20x sód/potas - 30x tlen - 30x azot/fosfor - 30x aluminium/chrom - 30x wapn/magnes - 125x wodór z wiązaniem) - 150 wiązań kowalencyjnych - instrukcja z karta pracy
	zestaw
	2
	
	

	26.
	Chłodnica Liebiga
	Chłodnica Liebiga bez szlifu
Chłodnica Liebiega ze szkła borokrzemowego spawana
	zestaw
	1
	
	

	27.
	Płaszcz grzewczy
	Płaszcz czasza grzejna SXKW 981B

Płaszcz grzewczy z regulacją mocy. Typ - SXKW-981B.
 Urządzenie przeznaczone jest do prac laboratoryjnych i służy do podgrzewania różnego rodzaju cieczy. Wbudowany podzespół regulujący moc pobieraną, umożliwia nastawę żądanej temperatury. Zakres pracy płaszcza grzewczego + do 350
	szt.
	1
	
	

	28.
	Dygestorium nastołowe z filtrem/mobilne
	Wymiar szafki dolnej i komory manipulacyjnej górnej: 1220x 600x 2010 /mm/ (szerokość, głębokość, wysokość)
Wymiar szafki dolnej i komory manipulacyjnej górnej: 1220x 750x 2350 /mm/ (z wentylacją)
Digestorium składa się z dwóch części:
-górnej: komory manipulacyjnej oszklonej szybami hartowanymi wyłożonej płytkami ceramicznymi do wysokości sufitu. Komora wyposażona jest w zlew polipropylenowy, baterie, dolny szyber instalacji wyciągowej, zawór gazowy.
-dolnej: szafki dwudrzwiowej z zamontowanym syfonem, regulatorem instalacji wyciągowej.
W górnej komorze zamocowana jest przesuwana okiennica podnoszona za pomocą systemu „Fennel”. Pozwala on na ustawienie okiennicy (góra-dół) w dowolnym położeniu. Wentylator z płytą montażową stanowi wyodrębnioną część wyciągu do montażu na otworze kominowym. Instalacja wyciągowa wykonana jest z polistyrenu w wersji podstawowej. Całość na nośniku laminatu. 

	szt.
	1
	
	

	29.
	Stół do pracowni chemicznej z odpornym blatem 2-osobowe, 
	Stelaż z rury kwadratowej 25x25 mm (na życzenie wykonujemy również stelaże z rury okrągłej lub płaskoowalnej), blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej z obrzeżami zabezpieczonymi doklejką PCV, pokrytry płytkami ceramicznymi

Wymiary: 1210 x 606 x 760 mm.
	szt.
	12
	
	

	30.
	Stół demonstracyjne 2 szafkowy 
	Stanowisko laboratoryjne przeznaczone do pracowni fizycznej, fizyko-chemicznej, chemicznej czy biologicznej, wykonane z płyty meblowej zabezpieczonej obrzeżem PCV.  Stół laboratoryjny posiada 2 szafki i 2 szuflady zamykane zamkami patentowymi.  Wyposażone w listwę zasilającą (przedłużacz z wyłącznikiem). Blat gr. 18 mm pokryty dodatkowo płytkami ceramicznymi lub laminatem HPL.

Kolor laminatu roboczego (opcja z blatem gr. 28 mm pokrytym laminatem HPL) – BUK lub POPIEL
Wymiary:. 1810 x 700 x 900 mm

	szt.
	1
	
	

	31.
	Biurko dla nauczyciela
	Biurko dwuszafkowe z szufladą 1240 x 600 x 760
	szt.
	1
	
	

	32.
	Krzesło uczniowskie 
	Krzesło szkolne na stelażu metalowym z profilu stalowego o przekroju fi 20 mm dla wys. 1, 2, 3  i  fi 25 mm dla wys. 4, 5, 6, 7 malowanym farbami proszkowymi wg wzornika RAL. Końcówki nóg zabezpieczone stopkami plastikowymi zabezpieczającymi podłogę. Tylne, odchylone nóżki zakończone ukośnymi stopkami gwarantującymi stabilność mebla. Konstrukcja krzesła umożliwia jego sztaplowanie. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki. Oparcie z giętej sklejki bukowej o półokrągłym kształcie z charakterystycznym podcięciem na górze. Krzesło posiada certyfikat.


	szt.
	24
	
	

	33.
	Krzesło obrotowe 
	Krzesło obrotowe z wielofunkcyjnym mechanizmem typu HEAVY DUTY. Płynna regulacja wysokości siedziska, zsynchronizowana praca oparcia i siedziska. Funkcja UP-DOWN zmieniająca wysokość oparcia. Kontrola siły naciągu. Ergonomiczne przetłoczenia oparcia i siedziska kształtowane są za pomocą wysokiej jakości pianek. Model na kółkach. Siedzisko i oparcie tapicerowane. 

	szt.
	1
	
	

	34.
	Szafka wodna
	Konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej, obrzeża PCV. Blat pokryty laminatem HPL. Wyposażona w 1-komorowy zlew chemoodporny (polipropylenowy 350x350 mm) oraz baterię 2-kurkową.

Kolorystyka: 
 Standardowe kolory płyt - kliknij

Wymiary: 600 x 600 x 760 mm.

	szt.
	1
	
	

	35.
	Probówka szklana (różne)
	Wysokość: 100mm 
 Opakowanie zbiorcze: 250 szt zestaw 10 probówek okrągłodennych 14*100 wykonanych ze szkła borokrzemowego.
	szt.
	1
	
	

	36.
	Statyw na probówki
	Statyw na probówki z PP 15 mmx 18 miejsc
	szt.
	10
	
	

	37.
	Komplet szpatułek i łyżeczek do chemii
	Sprzęt niezbędny w każdej pracowni chemii, biologii, ekologii. W skład kompletu wchodzą: •łyżeczka do spalań 
•łyżeczka do spalań zgięta pod kątem 90 
•łyżeczka do spalań zgięta pod kątem 60 
•szpatułka podwójna prosta 
•szpatułka podwójna zgięta 
•szpatułka z końcem do posypywania i rozdrabniania
	kpl.
	10
	
	

	38.
	Kolba okrągłodenna
100ml bez szlifu
	Kolby okrągłodenne  z wąską szyją bez szlifu. Wykonane ze szkła borokrzemowego 100 ml.
	szt.
	10
	
	

	39.
	Kolba stożkowa Erlenmeyera z wąską szyjką 250ml 
	Kolba stożkowa Erlenmeyera z wąską szyją 250 ml
	szt.
	10
	
	

	40.
	Zlewka niska100ml 
	Zlewka niska skalowana z wylewem 100 ml (szkło borokrzemowe)
	szt.
	10
	
	

	41.
	Zlewka niska 250ml 
	Zlewka niska skalowana z wylewem 100 ml (szkło borokrzemowe)
	szt.
	10
	
	

	42.
	Zlewka wysoka 250ml
	Pojemność: 250ml 
Średnica: 60mm 
 Wysokość: 122mm
	szt.
	10
	
	

	43.
	Zlewka wysoka 400ml
	Pojemność: 250ml 
Średnica: 60mm 
 Wysokość: 122mm
	szt.
	10
	
	

	44.
	Cylinder miarowy
25ml 10szt.,50ml 5szt.,250ml ze szklaną stopą 2szt.
	rozdzielacz cylindryczny ze szklanym kranem i szlifem, korek z PP


	szt.
	10
	
	

	45.
	Rozdzielacz cylindryczny 100 ml
	rozdzielacz cylindryczny ze szklanym kranem i szlifem, korek z PP
	szt.
	1
	
	

	46.
	Rozdzielacz stożkowy 100ml/125ml
	Rozdzielacz stożkowy szklany

Rozdzielacz stożkowy ze szklanym kranem i szlifem, korek z PP
	szt.
	2
	
	

	47.
	Moździerz porcelanowy z tłuczkiem 
	Moździerz porcelanowy, śr. górna: 100 mm 
śr. dolna: 63 mm
wys.: 45 mm
	szt.
	5
	
	

	48.
	Palnik spirytusowy szklany 
	Palnik szklany spirytusowy z kołpakiem polipropylenowym. Pojemność 150 mm
	szt.
	8
	
	

	49.
	Palnik Dragon
	zakres cięcia 3-300 mm,gaz palny: acetylen,długość palnika 550mm,wygięty korpus palnika,kąt pochylenia główki 90°,bezpieczny inżektor, który ogranicze zużycie gazów, płynna regulacja płomienia za pomocą zaworów kulowych,

	szt.
	1
	
	

	50.
	Szczypce uniwersalne
	Szczypce uniwersalne 160 mm 
	szt.
	1
	
	

	51.
	Lejek z rowkami do szybkiej filtracji 100ml 
	Lejek z rowkami do szybkiej filtracji. 
Lejek posiada wzdłużne prążki umożliwiające łatwe wyjmowanie sączka z czaszy lejka
	szt.
	2
	
	

	52.
	Lejek szklany fi 100mm
	Lejek labratoryjny szklany
Lejek wykonany ze szkła borokrzemowego
	zestaw
	10
	
	

	53.
	Bagietka 
	Bagietka (pręcik szklany) 200 mm
	zestaw
	20
	
	

	54.
	Płytka porcelanowa 6 wgłębień 
	płytka porcelanowa z 6 wgłębieniami, 84x55
	szt.
	10
	
	

	55.
	Trójnóg laboratoryjny 15 cm 
	Żeliwny pierścień emaliowany i kwasoodporny - odczepiane nogi ze stali niklowanej - kąt ustawienia nóg na zewnątrz zapewnia stabilność - śr. 7,6 cm - dł. nóg 15 cm
	szt.
	8
	
	

	56.
	Butelka z zakraplaczem 
	Butelka o pojemności 40 ml ? w kolorze brązowym z zakraplaczem. Ciemne szkło chroni zawartość butelki przed działaniem słońca. Może służyć do przechowywania płynnych żeli, serum do twarzy itp. Zakraplacz wyposażony jest w nasadkę.
	szt.
	5
	
	

	57.
	Szkiełko zegarkowe 
	Szkiełka zegarkowe

	szt.
	24
	
	

	58.
	Szalki Petriego
	Szalka ze szkła - standard
	szt.
	10
	
	

	59.
	Pipeta Pasteura 500 szt. 3 ml.
	pipety Pasteura, 2 ml, ze znacznikiem, op. 500 szt, wykonanie PS - niesterylne
	szt.
	1
	
	

	60.
	Łapa do probówek Drewniana
	uchwyt do probówek - drewniany klips
	szt.
	10
	
	

	61.
	Plansze interaktywne Chemia 
	Plansze interaktywne z chemii (licencja 1-stanowiskowa) to program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interaktywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne zostały przygotowane zgodnie z podstawą programową do nauczania CHEMII.

Zagadnienia znajdujące się na planszach podzielono na następujące działy: 
- "Budowa materii", 
- "Układ okresowy pierwiastków", 
- "Wiązania chemiczne", 
- "Stany skupienia, dyfuzja, mieszaniny", 
- "Woda i roztwory wodne", 
- "Reakcje chemiczne", 
- "Kwasy, zasady, sole", 
- "Chemia organiczna", 
- "Pochodne węglowodorów", 
- "Elementy biochemii", 
- "Czy chemia jest nam potrzebna?"

	szt.
	1
	
	

	62.
	Termometr Laboratoryjny 0/-10oCdo +110/+150oC
	Termometr laboratoryjny bezrtęciowy - 0°+150°C l-300mm
	szt.
	2
	
	

	63.
	Zestaw odczynników dla gimnazjum 
	•Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok. 95%) 200 ml
•Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml
•Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml
•Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml
•Azotan(V) amonu (saletra amonowa) 50 g
•Azotan(V) potasu (saletra indyjska) 100 g
•Azotan(V ) sodu (saletra chilijska) 100 g
•Azotan(V) srebra 10 g
•Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90oC) 250 ml
•Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22×28 cm) 50 szt.
•Błękit tymolowy (wskaźnik – roztwór alkoholowy) 100 ml
•Brąz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2
•Butan (izo-butan skroplony, gaz do zapalniczek) 1 opak.
•Chlorek miedzi(II) (roztwór ok.35%) 100 ml
•Chlorek potasu 100 g
•Chlorek sodu 250 g
•Chlorek wapnia 100 g
•Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml
•Cyna (metal-granulki) 50 g
•Cynk (metal-drut Ø 2 mm) 50 g
•Dwuchromian(VI) potasu 50 g
•Fenoloftaleina (wskaźnik -1%roztwór alkoholowy) 100 ml
•Fosfor czerwony 25 g
•Glin (metal- drut Ø 2 mm) 50 g
•Glin (metal-blaszka) 100 cm2
•Glin (metal-pył) 25 g
•Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml
•Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml
•Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g
•Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml
•Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) 2 x 250 ml
•Kwas cytrynowy 50 g
•Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml
•Kwas mlekowy (roztwór ok.80%) 100 ml
•Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml
•Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml
•Kwas oleinowy (oleina) 100 ml
•Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 2 x 250 ml
•Kwas stearynowy (stearyna) 50 g
•Magnez (metal-wiórki) 50 g
•Magnez (metal-wstążki) 50 g
•Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 100 g
•Nazwa materiału Ilość
•Miedź (metal- drut Ø 2 mm) 50 g
•Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2
•Mosiądz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2
•Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml
•Octan etylu 100 ml
•Octan ołowiu(II) 25 g
•Octan sodu bezwodny 50 g
•Ołów (metal- blaszka grubość 0,5 mm) 100 cm2
•Oranż metylowy (wskaźnik w roztworze) 100 ml
•Parafina rafinowana (granulki) 50 g
•Paski lakmusowe obojętne 2 x 100 szt.
•Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-10) 2 x 100 szt.
•Ropa naftowa (minerał) 250 ml
•Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g
•Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 100 szt.
•Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g
•Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g
•Siarczan(VI)sodu (sól glauberska) 100 g
•Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g
•Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) 250 g
•Siarka 250 g
•Skrobia ziemniaczana 100 g
•Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 25 g
•Stop Wooda (stop niskotopliwy, temp. topnienia ok. 72 oC) 25 g
•Świeczki miniaturowe 24 szt.
•Tlenek magnezu 50 g
•Tlenek miedzi(II) 50 g
•Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g
•Tlenek żelaza(III) 50 g
•Węgiel brunatny (węgiel kopalny- minerał 65-78 o C) 250 g
•Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g
•Węglan potasu bezwodny 100 g
•Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g
•Węglan sodu kwaśny(wodorowęglan sodu) 100 g
•Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) 100 g
•Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g
•Węglik wapnia (karbid ) 200 g
•Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g
•Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g
•Wodorotlenek wapnia 250 g
•Żelazo (metal- drut Ø1 mm) 50 g
•Żelazo (metal- proszek) 100 g
	szt.
	1
	
	

	64.
	Metalowe sześciany-równa objętość
	6 sześcianów: drewno, aluminium, miedź, żelazo, ołów, cynk - bok sześcianu 10 mm
	szt.
	1
	
	

	65.
	Pompka pipetowa 10ml
	Pompka pipetowa 10ml 
	szt.
	1
	
	

	66.
	Pompka pipetowa 2ml
	Pompka pipetowa 2ml 
	szt.
	1
	
	

	67.
	Mikroskop 
	Dane techniczne

długość tubusu: 160 mm
głowica binokularowa typu Siedentopf, pochylenie 30º
rewolwer obiektywowy czterogniazdowy
system ogniskowania: ruch zgrubny (śruba makrometryczna) i ruch drobny (śruba mikrometryczna), czułość i działka drobnego (śruba mikrometryczna) ogniskowania: 0,004mm, zakres 24mm
działka elementarna ruchu drobnego (mikroruchów) - 4µm
regulacja dioptrii na lewym torze optycznym: +/- 5D
zakres regulacji odległości miedzy źrenicami: 48 mm - 75 mm
dopuszczalna temperatura otoczenia: od 0ºC do +40ºC
wbudowana kamera
 

Parametry kamery w mikroskopie Genetic Pro

sensor: 1/2" CMOS
rozdzielczość: 1280x1024 (1.3Mp)
kolor: 24-bit
wielkość obrazu wyjściowego / częstotliwość wyświetlania obrazu: 1280×1024 15 k/s, 1024×960 20 k/s, 600×480 30 k/s, 352×288 30 k/s, 320×240 30 k/s, 176×144 30 k/s, 160×120 30 k/s
czułość: 1.8v@550μm/lux/s
ekspozycja: Manualna/Auto, czas ekspozycji 1 s – 500 ms
SNR (odstęp sygnału od szumu): >45dB
zakres dynamiczny: 62 dB
złącze USB2.0 Plug&Play
 

Funkcje oprogramowania

zapisywanie sekwencji video
zapisywanie statycznych obrazów
pomiar odległości
pomiar kątów
wstawianie podziałki do obrazu oglądanego na ekranie (do tego celu należy dokupić szkiełko przedmiotowe mikrometryczne 0,01mm)
możliwość wydruku z podziałką lub bez

W zestawie:
dwa okulary szerokopolowe typu Plan 10x, pole widzenia 18 mm 
 obiektywy achromatyczne 4x, 10, 40x, 100x 
 filtr zielony 
 kabel zasilający 
 olejek imersyjny 
 pokrowiec przeciwkurzowy 
 płyta z oprogramowaniem
	szt.
	1
	
	

	68.
	Model mózgu 5-cz.
	Model przedstawia mózg podzielony na 5 części. 

Lewa część jest złożona z: 

- płata czołowego i ciemieniowego,

- płata skroniowego i potylicznego,

- pnia mózgu,

- móżdżku.

Model umożliwia oglądanie ośrodków funkcjonalnych które są zróżnicowane kolorystycznie.
	szt.
	1
	
	

	69.
	Model oka 4X6 częściowy 
	Model anatomiczny oka ludzkiego sześciokrotnie powiększony umieszczony na podstawie. Wyjmowane części modelu to: rogówka, tęczówka i soczewka,  ciało szkliste.

Wymiary: 17x17x17cm
	szt.
	1
	
	

	70.
	Model ucha (4-cz.)E 10 3B
	Model ucha człowieka trzykrotnie powiększony, 4 częściowy.
	szt.
	1
	
	

	71.
	Model serca 2-części G 08
	Model pokazuje dokładną anatomię serca z komorami, przedsionkami, żyłami i tętnicami. Dodatkowo przedstawiono bajpas żylny do tętnicy wieńcowej, gałęzi między-komorowej przedniej gałęzi okalającej strzałkę lewej tętnicy wieńcowej. Wymiary: 19 x 12 x 12 cm Waga 0.5 kg
	szt.
	1
	
	

	72.
	Mini figura mięśniowa
	Mini figura mięśniowa, 1/3 wielkości naturalnej, 2 - części

 Wymiary: 57x25x18 cm;
 waga: 2,1 kg
	szt.
	1
	
	

	73.
	Nerka, kłębuszek, nefronu-przekrój na tablicy K11 3B
	Modele przekroju nerki (powiększenie 3x), nefronu (powiększenie 120x) i kłębuszka nerkowego (powiększenie 700x) umieszczone na wspólnej podstawie szczegółowo przybliżają budowę narządu układu wydalniczego. Pomoc dydaktyczna jest starannie wykonana a zastosowanie różnych powiększeń dla poszczególnych modeli i odmiennych kolorów dla różnych struktur sprawia, że model jest niezwykle czytelny. Wymiary modelu: 29 x 52 x 9 cm
	szt.
	1
	
	

	74.
	Model funkcjonalny płuc- 
	Model funkcjonalny płuc-, który pozwala przedstawić zmiany objętości klatki piersiowej w trakcie oddychania i wpływ przepony na ten proces.
Dolna, czerwona pokrywa modelu pełni rolę przepony. Energiczne pociąganie za dolny uchwyt przepony symuluje proces oddychania, pokazuje proces napełniania się płuc powietrzem oraz ich unoszenie.
Wymiary:17x17x20 cm
	szt.
	1
	
	

	75.
	Plansze interaktywne Biologia gimnazjum
	Plansze interaktywne gimnazjum  BIOLOGIA to program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interaktywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne zostały przygotowane zgodnie z podstawą programową do nauczania BIOLOGII w gimnazjum. Zakres materiału podzielono na następujące działy: Anatomia człowieka, Botanika, Cytologia, Ekologia, Fizjologia, Genetyka, Histologia, Zoologia i Zdrowie.
	szt.
	1
	
	

	76.
	Model DNA Rozszerzony W 19762
	Czytelny, kolorowy model helisy DNA, składający się z 22 par nukleodytów, prezentujący czytelnie 2 skręt helisy. Model wykonany z bardzo trwałego tworzywa sztucznego, na podstawie. Wysokość 44 cm. Model można składać i rozkładać, co umożliwia między innymi demonstrację procesu replikacji DNA. Spis elementów: 11 x tymina 11 x adenina 11 x guanina 11 x cytozyna 44 x cukier 44 x reszta kwasu fosforowego 2 x pręt + łącznik 1 x podstawa 23 rozdzielacze 1 zatyczka-wierzchołek Instrukcja montażu
	szt.
	1
	
	

	77.
	NEURON-komórka nerwowa
	Model prezentuje szczegółowo budowę komórki nerwowej. Ciało neuronu zostało przedstawione w przekroju aby wyeksponować jądro komórkowe z jąderkiem, siateczki wewnątrzplazamtyczne (w tym też charakterystyczne dla neuronu ciałko Nissla), aparat Golgiego, mitochondria i wodniczki. Aby ułatwić naukę, każdy z elementów struktur komórkowej oznaczony jest kontrastowym kolorem. Od ciała komórki odchodzą wypustki (neuryty) dendrytów i aksonu oraz synapsy. Wewnętrzną budowę aksonu widzimy po zdemontowaniu elementu modelu zamocowanego na sztyftach- widać wyraźnie wartwową osłonkę mielinową z komórkmi Schwanna i przewężeniami Ranviera. Wymiary modelu: 15,5x35,5x14cm
	szt.
	1
	
	

	78.
	Skóra, paznokcie, włos-przekrój J-14
	przekroje 2 rodzajów skóry, pachwinowej (np. z dłoni) i płaszczyzny skórnej (np. z przedramienia). Możemy tu zobaczyć i warstwy zewnętrzne skóry, jak również budowę wewnętrzną takich struktur jak gruczoł potowy, ciało czuciowe, naczynie krwionośne, nerw i włos z korzeniem. Obok na podstawce umieszczono przekrój końcówki palca z paznokciem, gdzie pokazano w przekroju płytkę paznokcia, paznokieć macierzysty i korzeń paznokcia. Drugim modelem zewnętrznym jest przekrój pojedyńczego korzenia włosa. Wymiary: 10x12.5x14 cm.
	szt.
	1
	
	

	79.
	Pulsoksymetr napalcowy
	Właściwości:

kieszonkowe wymiary: 57 x 31 x 32 mm; waga: 50g,
zintegrowany czujnik i kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości 128x 64 piksele
wyniki pomiarów saturacji oraz tętna wyświetlane w formie liczbowej oraz graficznej
6 trybów wyświetlania – 4 kierunki, opcja krzywej pletyzmograficznej, pamięć trybu wyświetlania
wskaźnik niskiego poziomu baterii
automatyczne wyłączanie po wyciągnięciu palca (po 5 sekundach)

Specyfikacja techniczna:

Zakres pomiaru saturacji: 0 – 100 %.
Zakres pomiaru tętna: 30 – 250 uderzeń na minutę.
Dokładność pomiaru saturacji: ±2% (w zakresie 70-100%)
Zasilanie: 2 baterie AAA (pozwalają na 20-36 godzin aktywnej pracy)

Parametry produktu:

Zakres pomiaru SpO2 (%) Od: 0 do: 100
Zakres pomiaru częstości rytmu serca (1/min) Od: 30 do: 250
Zasilanie (akumulatorowe/bateryjne) bateryjne
Długość (mm) 57

	szt.
	1
	
	

	80.
	Komórka roślinna - model magnetyczny
	Łatwy do użycia na tablicy, demonstracyjny schemat budowy komórki zwierzęcej i roślinnej. 

Zawartość: 26 elementów składowych komórki - 13 podpisów w języku polskim - wszystkie elementy wykonane z folii magnetycznej - karty pracy do kopiowania
	szt.
	1
	
	

	81.
	Komórka zwierzęca - model magnetyczny
	Łatwy do użycia na tablicy, demonstracyjny schemat budowy komórki zwierzęcej i roślinnej.. Zawartość: 26 elementów składowych komórki - 12 podpisów w języku polskim - wszystkie elementy wykonane z folii magnetycznej - karty pracy do kopiowania
	szt.
	1
	
	

	82.
	Taca do preparowania okazów
	Taca do preparowania okazów wykonana ze stali nierdzewnej z dnem (32 x 22 cm) pokrytym białym woskiem.. Wymiary: 32 x 22 x 4 (H) cm
	szt.
	1
	
	

	83.
	Model DNA uczniowski - 1 komplet
	Kolorowe elementy pozwalają złożyć cztery nukleotydy obecne w DNA: adeninę, tyminę, cytozynę i guaninę. Każdy komplet pozwala zbudować segment DNA, składający się z 6 par zasad. Zawartość: 12 kompletów - instrukcja z kartami pracy
	kpl.
	12
	
	

	84.
	Ile jest smoły w papierosie? - zestaw doświadczalny
	Zawartość: 25 filtrów z włókna szklanego - podstawa z pokrywą (służy jako uchwyt na papieros) - gruszka zasysająca z wężykiem - wzornik kolorystyczny zawartości substancji smolistych - instrukcja z propozycją 5 eksperymentów - papierosy nie są dołączone
	zestaw
	1
	
	

	85.
	Czerpak do pobierania wody z drążkiem
	Czerpak do pobierania próbek wody z drążkiem

Zlewka polietylenowa (poj. 1000 ml) pełniąca rolę czerpaka z zaciskiem o rgulowanym kącie.

Do mocowania na drążku teleskopowym

W zestawie czerpak z drążkiem o długości od 145 do 275
	szt.
	1
	
	

	86.
	Mitoza i mejoza-model biologiczny.
Mejoza i mitoza model tablicowy – etapy mejozy i mitozy
	Modele poszczególnych etapów mejozy i mitozy umieszczone na wspólnej podstawie.

 

Wymiary całej wytłoczki: 52cmx32cm

Wymiary poszczególnych etapów: ok. 13cmx8cm
	szt.
	1
	
	

	87.
	Model wątroby oraz trzustki z dwunastnicą
	Wykonany z tworzywa sztucznego model wątroby oraz trzustki. Model składa się z trzech starannie wykonanych części które z łatwością można rozłączyć w celu osobnej prezentacji uczniom:
•wątroba wraz z zaznaczonym woreczkiem żółciowym,
•żyła wraz z tętnicą wątrobową
•trzustka z dwunastnicą i fragmentem układu wrotnego.

	szt.
	1
	
	

	88.
	Oko, model 6 - częściowy,5-krotnie powiększony F10
	Model anatomiczny oka w przekroju pięciokrotnie powiększony, złożony z:
•obu połówek twardówki z rogówką oraz mięśniami oka
•obu połówek naczyniówki z tęczówką i siatkówką
•soczewki
•ciała szklistego

Wymiary: 13x14x21cm,
Ciężar: 0,6 kg.

	szt.
	1
	
	

	89.
	Obieg wody w przyrodzie - model funkcjonalny symulator
	
Model obiegu wody w przyrodzie 

Symulator obiegu wody w przyrodzie z tworzywa sztucznego, trójwymiarowy, przedstawiający fragment naturalnego ukształtowania powierzchni Ziemi, w tym wysokie góry, i prezentujący obieg wody w przyrodzie. Symulacji dokonuje się poprzez umieszczenie lodu pod pojemnikiem w kształcie chmury (poziom temperatur na tych wysokościach), a następnie pochylenie nad modelem lampy ( nie będącej częścią zestawu, np. biurowej) imitującym Słońce i jego energię cieplną. Obydwa te czynniki dają efekt zbliżony do tego w naturze – woda zaczyna krążyć w tym miniaturowym środowisku, pada deszcz z chmury, tworzą się potoki górskie i następuje spływ wody po stokach gór, a następnie jej parowanie w zbiornikach i unoszenie się pary wodnej do góry.

 Wymiary: 40x30x20cm

Model obiegu wody w przyrodzie

 Zawartość:
•wypukła wanienka prezentująca ukształtowanie terenu,
•pokrywka,
•pokrywka na chmurę,

(lampa nie jest zawarta w zestawie
	szt.
	1
	
	

	90.
	Model komórki zwierzęcej - komórka zwierzęca
	Model komórki zwierzęcej na podstawie. 

Wymiary: 30x20x51cm
	szt.
	1
	
	

	91.
	Model komórki roślinnej - komórka roślinna
	Model komórki roślinnej na podstawie. 

Wymiary: 30x20x51cm
	szt.
	1
	
	

	92.
	Walizka Eko-Badacza 
	
Skład zestawu:
•2 butelki – reagent 1 i 2 do wykrywania fosforanów (PO4)
•1 pojemnik-probówka oznaczona PO4
•2 butelki – reagent 1 i 2 do wykrywania azotanów (NO3)
•1 pojemnik-probówka bez oznaczenia wysoka
•3 butelki – reagent 1, 2, 3 do wykrywania amonu (NH4)
•1 pojemnik-probówka oznaczona NH4
•2 butelki – reagent do wykrywania azotynów (NO2)
•1 pojemnik-probówka oznaczona NO2
•1 butelka – reagent do oznaczania pH
•1 pojemnik-probówka oznaczona pH
•2 butelki (oznaczone GH) – reagent do oznaczania twardości wody (Ca/Mg)
•1 pojemnik-probówka oznaczona Ca/Mg
•3 czarne łyżeczki (na długiej rączce) do nabierania reagentów
•pęseta
•strzykawka
•pipeta z tworzywa (2 szt.)
•butla (PE) 100 ml z nakrętką
•butla (PE) 250 ml z nakrętką
•kubek-naczynie miarowe 120 ml
•pudełko z 2 lupami wbudowanymi w pokrywkę i miarką na dnie do obserwacji organizmów lądowych i wodnych
•filtry papierowe-sączki (25 szt.)
•lejek (średnica 75 mm)
•stojak-statyw do lejka z filtrami
•karta ze skalami kolorymetrycznymi
•biały arkusz A4, zmywalny, do oznaczania małych organizmów
•2 butle (2 x 250 ml) – reagent 1 (pomocniczy) do wykrywania azotanów, azotynów, amonu i oznaczania pH w glebie
•1 butla (250 ml) – reagent 2 (pomocniczy) do wykrywania fosforanów w glebie
•instrukcja z kartami opisów wszystkich testów do wody i gleby
•żółta, trwała walizka z paskiem do przenoszenia (w środku sztywna gąbka z dopasowanymi otworami do umieszczania elementów zestawu)
	zestaw
	1
	
	

	93.
	Łopatka do gleby
	Łopatka do pobierania prób glebowych, metalowa, ostro zakończona, z drewnianą rączką. Estetyczna. Długość: całej łopatki – ok. 26 cm, samego ostrza – ok. 13 cm.
	szt.
	1
	
	

	94.
	Model ludzkiej nerki z nadnerczem
	Naturalnej wielkości. Po rozłożeniu prezentuje budowę wewnętrzną nerki. Na stojaku. Wymiary: 20 x 12 x 12 cm.
	szt.
	1
	
	

	95.
	Funkcjonowanie zastawek żylnych
	
Model zastawek żylnych  wykonany z przezroczystego szkła akrylowego o  rzeczywistym układzie krwionośnym kręgowców. 

	szt.
	1
	
	

	96.
	Zestawy preparacyjne6 cz.
	
Zestawy narzędzi nierdzewnych z gładkim wykończeniem, w saszetce.
Każdy zestaw zawiera:  
Skalpel, koniec zaostrzony, dł. 35 mm Szczypce, dł. 105 mm 
Igła preparacyjna Nożyczki proste, dł. 115 mm 
Lancet Łopatka sekcyjna 

	zestaw
	1
	
	

	97.
	Zestaw do poławiania i oznaczania bezkręgowców
	Zestaw zawiera pojemniki do odławiania owadów, pudełko do obserwacji z lupą i siatką pomiarową, mikroskop ręczny z pod-świetleniem, lupę z rączką, pęsety, pędzelek, latarkę podręczną oraz siatkę do odławiania owadów latających. Całość umieszczona jest w wodoodpornym kuferku z tworzywa sztucznego.
	zestaw
	1
	
	

	98.
	Model do demonstracji pracy płuc człowieka
	Model edukacyjny demonstrujący mechanizm oddychania płucnego u człowieka. Pomoc edukacyjna składa się z przezroczystego klosza z zawieszonymi wewnątrz niego dwoma balonami umocowanymi na łączniku w kształcie odwróconej litery Y. Klosz przymocowany jest do podstawy z wmontowaną membraną z uchwytem. Wyciągając i napełniając membranę oraz ją uwalniając demonstrujemy i objaśniamy mechanizm wdechu i wydechu oraz rozszerzanie się klatki piersiowej i płuc podczas napływu powietrza do płuc.
	szt.
	1
	
	

	99.
	Termometr-czerpak głębinowy
	Profesjonalny termometr zanurzeniowy w mosiężnej obudowie w kształcie wydłużonego walca z pionowym wycięciem do odczytu pomiaru temperatury na skali termometru i poboru próbki wody. Parametry: pojemność 50 ml;  zakres mierzonej temperatury: 0
	szt.
	1
	
	

	100.
	Lupa Śr.10 cm
	Lupa w oprawie z tworzywa sztucznego. Średnica 10cm.
	szt.
	24
	
	

	101.
	Ciśnieniomierz Elektroniczny 
	SPECYFIKACJA:

• Całkowicie automatyczny, prosty pomiar na ramieniu za pomocą jednego przycisku
• Funkcja rozpoznawania arytmii serca (IHB)
• Nowy niebieski duży wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki. Gwarantujący odczyt wyniku w każdych warunkach
• Wykrywanie ewentualnych objawów arytmii
• Technologia DPDA gwarantująca najdokładniejszy pomiar
• Technologia G3MWI gwarantuje szybszy i wygodniejszy pomiar przez ograniczony do minimum ucisk ręki
• Dokładność: +/- 3 mmHg
• Uniwersalny mankiet na ramię od 22cm do 33cm obwodu
• Zakres pomiarowy ciśnienia: 0 - 299 mmHg
• Zakres pomiarowy tętna: 40 - 199 uderzeń/minutę
• Pamięć: 60 ostatnich wyników pomiaru wraz z datą i godziną
• Wskaźnik klasyfikacji wyniku pomiaru ciśnienia wg. WHO (World Health Organization) Światowa organizacja zdrowia
• Funkcja daty,godziny
• Zasilanie: 4 baterie "AA" 1,5V lub z zasilacza sieciowego który można dokupić na naszym sklepie
• Oszczędność baterii - aparat automatycznie wyłącza się po 2 minutach
• Gwarancja: 36 miesięcy
	szt.
	1
	
	

	102.
	Stetoskop uczniowski
	Podstawowy stetoskop przeznaczony do celów dydaktycznych. Uczeń może sprawdzić szybkość bicia serca przy pomocy defektofonu. 
Wymiary: Długość ok 740mm
	szt.
	1
	
	

	103.
	Komplet do doświadczeń z magnetyzmu
	W skład zestawu wchodzi:
1.  2 magnesy sztabkowe                                           
2.  2 magnesy – podkowy ze zworami                           
3.  2 duże igły magnetyczne                                           
4.  2 podstawki z kolcami do igieł (rozkład)                  
5.  10 małych igieł magnetycznych                                
6.  10 niskich podstawek z kolcami do małych igieł       
7.  1 pierścień żelazny                                                   
8.  1 pudełko do przechowywania opiłków                 
9.  1 pokrywa dziurkowana do pudełka na opiłki            
10.  1 płytka mosiężna                                                     
11.  1 igła magnetyczna w oprawie widełkowej               
12.  2 strzemiączka do zawieszania magnesów              
13.  6 hartowanych prętów stalowych
14.  1 instrukcja
	zestaw
	1
	
	

	104.
	Pojemnik z lupą 
	Przezroczysty pojemnik w kształcie walca, w którego pokrywkę (zdejmowana) wbudowana jest lupa powiększająca umożliwiając uzyskanie powiększenia 5x. W pokrywce znajdują się 8 otworów wentylacyjnych. W dno pudełka wtopiona siatka do szacowania i porównywania wielkości okazów z podziałką w centymetrach i calach. Wymiary: średnica 5,6 cm, wysokość 6 cm.
	szt.
	1
	
	

	105.
	Model wątroby, trzustki i dwunastnicy
	Model dzieli się na trzy części: 
wątroba wraz z zaznaczonym woreczkiem żółciowym, żyła wraz z tętnicą wątrobową, 
trzustka z dwunastnica i fragmentem układu wrotnego. 
	szt.
	1
	
	

	106.
	Narządy klatki piersiowej 
	Model narządów klatki piersiowej z możliwością wyjmowania elementów takich jak:
· lewe i prawe płuco 
· dwu częściowe serce.
· Wymiary: 20 x 10 x 36 cm
	szt.
	1
	
	

	107.
	Model ludzkiego układu krwionośnego 
	Model funkcjonalny prezentuje układ krwionośny człowieka. Widać na nim serce, płuca, tętnicę i żyłę główną oraz naczynia włosowate. Dwie uruchamiane na zmianę gruszki sprawiają, że przez żyły i tętnice płynie zabarwiona ciecz. Widać przebieg małego i dużego krwioobiegu. 
Wymiary:360 x 160 x 380 mm
Zawartość:Czerwony barwnik, strzykawki do napełniania i szczegółowa instrukcja obsługi

	szt.
	1
	
	

	108.
	Lornetka
	Lekka, gumowana lornetka. Nowoczesny wygląd. Przeznaczona głównie do obserwacji przyrodniczych i turystycznych.
Parametry
Powiększenie [x]: 20 
Średnica obiektywu [mm]: 50 
Pole widzenia kątowe [stopnie]: 3 
Pole widzenia liniowe [m/m]: 
52/1000 
Wyjście na statyw: tak 
Regulacja ostrości: centralna 
EAN  Z001493 

	szt.
	1
	
	

	109.
	Fantom niemowlęcy 
	Posiada następujące właściwości:
· naturalna blokada dróg oddechowych (do ich udrożnienia konieczne jest odpowiednie odchylenie głowy),
· realistyczne rysy twarzy oraz ruchoma żuchwa,
· klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania,
· realistyczne odczucie ucisku klatki piersiowej
· unikalna funkcja nauki usuwania ciała obcego blokującego drogi oddechowe niemowlęcia
· szybkie i wygodne w wymianie drogi oddechowe i części twarzowe
Skład wyposażenia:
· Manekin Baby Anne
· torba transportowa
· 5 wymiennych dróg oddechowych
· 10 sztucznych ciał obcych
· instrukcja obsługi

	szt.
	1
	
	

	110.
	Laptop 
	OPROGRAMOWANIE 	 
System operacyjny	Windows 8.1
Wersja systemu operacyjnego 	Home Edition
Wersja językowa 	polski
PODZESPOŁY 	 
Procesor	Intel® Core™ i5 4gen 4200H 2,8 - 3,4 GHz
Liczba rdzeni procesora	2
Pamięć podręczna CACHE	3 MB
Ekran	15,6'', 1920 x 1080 pikseli
Typ matrycy	matowa LED
Ekran dotykowy	nie
Pamięć RAM	8 GB, DDR3 1600 MHz
Możliwość rozszerzenia RAM do	16 GB
Dysk twardy	750 GB, SATA 7200 obr/min
Dodatkowy dysk	nie
Grafika	nVidia® GeForce GTX 950M + Intel HD Graphics 4600
Pamięć karty graficznej	4 GB
NAPĘD, KAMERA 	 
Rodzaj napędu	Super Multi DVD+/-RW/RAM
Wbudowana kamera	tak 1 mln pikseli
Kamera 3D Intel RealSense	nie
DŹWIĘK 	 
Karta dźwiękowa	zintegrowana zgodna z Intel High Definition Audio
Wbudowane głośniki	2
Wbudowany mikrofon	tak
KOMUNIKACJA 	 
Komunikacja bezprzewodowa 	moduł Bluetooth, WiFi 802.11 ac
Karta sieciowa	10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet
Modem	nie
Czytnik kart pamięci	SD
WYJŚCIA / WEJŚCIA 	 
Wyjście HDMI	tak
DisplayPort	tak
Wyjście VGA	nie
Złącze USB 2.0	nie
Złącze USB 3.0	3
Złącze Combo jack (wejście/wyjście audio)	tak
PARAMETRY FIZYCZNE 	 
Urządzenia wskazujące 	TouchPad
Czytnik linii papilarnych	nie
Podświetlana klawiatura	tak
Wymiary 	382 x 32,6 x 255
Waga	2,7 kg
WYPOSAŻENIE 	 
Wyposażenie 	zasilacz
Informacje dodatkowe złącze Display Port w wersji mini.
GWARANCJA 	 
Gwarancja	24 miesiące 
	
	szt.
	3
	
	

	111.
	Tablica suchościeralna 
	Tablica magnetyczna suchościeralna. Tablica oprawiona w ramę aluminiową anodowaną, narożniki plastikowe. Powierzchnia tablicy do pisania markerami suchościeralnymi. Możliwość mocowania kartek za pomocą magnesów. Przystosowana do zawieszenia w pionie lub w poziomie. W komplecie zestaw mocujący wraz z instrukcją, oraz półeczka na pisaki. Tablica zapakowana w karton na jej powierzchni folia zabezpieczająca przed porysowaniem.


Rodzaj podłoża: magnetyczno-suchościeralne

Rozmiar 120x200 cm 
Przeznaczenie do wewnątrz 
Koszt wysyłki 120 zł
	szt.
	1
	
	

	112.
	Tablica z przyborami drew. magnetyczne- pozioma – B
	Wymiary:1040x 600x 18 /mm/
Przeznaczenie:Tablica przeznaczona jest dla wszelkiego typu szkół jako oprzyrządowanie klasopracowni. Służy do mocowania:
Cyrkiel tablicowy na kredę magnetyczny:  485 x 40 x 20 /mm/Trójkąt 60 magnetyczny: 535 x 310x 8Trójkąt 45 magnetyczny: 430 x 430  x 8 Kątomierz magnetyczny:  510 x 285 x 8
Liniał tablicowy magnetyczny: 1020 x 65   x 8
Trójnóg cyrkla z magnesami: 90 x 90 x 40
Wykonanie: Tablice są wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze buk. Całość jest chroniona listwami ochronnymi i narożnikami. Poszczególne miejsca mocowania przyrządów opisane są naklejką.

	szt.
	1
	
	

	113.
	Kątomierz 360
	Wymiary:455×8 /mm/
Przeznaczenie:Kątomierz kołowy jest to przyrząd tablicowy do odmierzania kątów. Skala w stopniach (0-360), radianach oraz wzajemnej zależności- naniesiona na obrzeżach kątomierza- pozwala na przeprowadzenie zadań matematycznych- demonstracyjnych na tablicy szkolnej. Na poziomej poprzeczce znajduje się skala metryczna.
Wykonanie:Przyrządy wykonane są ze sklejki liściastej, trzykrotnie pokrytej lakierem. Skala, odporna na ścieranie, naniesiona metodą sitodruku. Uchwyt jest wykonany z plastiku, gwarantuje wygodne trzymanie w każdej pozycji.

	szt.
	1
	
	

	114.
	Cyrkiel na kredę
	Wymiar:485x 40x 20 /mm/
Przeznaczenie:Cyrkiel jest przeznaczony dla klasopracowni wyposażonych we wszystkie rodzaju tablice typu zielonego (mokrościerne). Uchwt przeznaczony jest do mocowanie kredy.
Wykonanie:Cyrkiel wyprodukowany jest z drewna liściastego. Ramiona są połączone śrubą zamkową z nakrętką motylkową. Jedno ramię ma metalowy uchwyt z kolecem. Drugie (podwójnie łamane) pozwala zamontować kredę do tablic mokrościernych w specjalnym uchwycie.

	szt.
	1
	
	

	115.
	Bryły 15 cm - przezroczyste z płaszczyznami, 
	Bryły o rozmiarach i kształtach identycznych z zestawem brył otwieranych (nr 155-1421). Wewnątrz brył zamocowano najważniejsze płaszczyzny, które są dobrze widoczne w przezroczystej obudowie dzięki zastosowaniu ciemnego tworzywa. Stosunek podstawy do wysokości wynosi zawsze 1:2. Dodatkowo dołączono dwie siatki z giętkiej folii.

Zawartość: 10 brył o wys. 15 cm - wewnątrz brył zamocowane płytki wyznaczające płaszczyzny - wykonane z mocnego tworzywa
	szt.
	1
	
	

	116.
	Bryły 15 cm - przezroczyste z ruchomymi osiami,
	Wysokość brył: 15 cm.
Jednakowa wysokość brył jest celowa, a także identyczna w kształtach z zestawem "Bryły 15 cm - przezroczyste z podstawami - 10 brył".

Bryły przezroczyste z ruchomymi osiami wykonane są z mocnego tworzywa.

Stosunek podstawy do wysokości wynosi zawsze 1:2.
	szt.
	1
	
	

	117.
	Bryły Wpisane - 6 szt
	Zestaw 6 brył geometrycznych, wykonanych z przezroczystego tworzywa sztucznego z wpisanymi figurami geometrycznymi.
Wysokość brył: 17 cm
W skład brył wpisanych wchodzą:
· ostrosłup o podstawie czworokąta z wpisaną kulą
· ostrosłup o podstawie trójkąta z wpisaną kulą
· ostrosłup o podstawie sześciokąta z wpisaną kulą
· graniastosłup o podstawie czworokąta z wpisanym ostrosłupem o podstawie czworokąta
· graniastosłup o podstawie sześciokąta z wpisanym ostrosłupem o podstawie sześciokąta
· graniastosłup o podstawie trójkąta z wpisanym ostrosłupem o podstawie trójkąta

	zestaw
	1
	
	

	118.
	Bryły geometryczne składane
	Zestaw 8 brył wykonanych z przeźroczystego tworzywa z wyjmowalną podstawą. Każda bryła posiada swoją siatkę wykonaną z kolorowego tworzywa.Bryły można napełniać wodą lub materiałem sypkim w celu porównywania objętości figur.
 
Skład :
· walec
· stożek
· sześcian
· prostopadłościan
· graniastosłup trójkątny
· graniastosłup sześciokątny 
· czworościan
· ostrosłup o podstawie kwadratu

	zestaw
	1
	
	

	119.
	Wielkie bryły szkieletowe
	Modele wykonane są z metalowych prętów, lakierowanych proszkowo. Długości boków i wysokość brył jest proporcjonalna względem siebie, co pozwala porównywać je ze sobą. 

Graniastosłupy w kolorze granatowym: sześcian, prostopadłościan, graniastosłup o podstawie trójkąta, graniastosłup o podstawie sześciokąta

Ostrosłupy w kolorze zielonym: czworościan, ostrosłup o podstawie trójkąta, ostrosłup o podstawie sześciokąta
	

	Zawartość: 7 szkieletów z metalu lakierowanego proszkowo - wys. brył 30 cm - kłębek wełny - odważnik 50 g



	zestaw
	1
	
	

	120.
	Bryły kule i półkule 
	
Zestaw 6 brył geometrycznych. 4 bryły wykonane z przeźroczystego tworzywa sztucznego 
z zaznaczonymi płaszczyznami, przekrojami, promieniami i cięciwą.
wysokość brył: 12cm i 6cm
waga zestawu: 0,90 kg
W skład kul i półkul wchodzą:
-kula z zaznaczoną średnicą, promieniem i cięciwą
-półkula z zaznaczonymi promieniami
- kula z zaznaczonym przekrojem i płaszczyznami
- półkula z zaznaczonymi płaszczyznami
- kula do pisania flamastrami suchościeralnymi
- półkula do pisania flamastrami suchościeralnymi
	zestaw
	1
	
	

	121.
	Ekran  200x150
	Ekran ścienny z możliwością montażu na ścianie lub na suficie. Powierzchnia Matt-White z czarną ramką zwiększającą kontrast oglądanego obrazu. Ekran ma możliwość regulacji wysokości dolnej krawędzi. Metalowa, jasnoszara kaseta z granatowymi elementami chroni ekran przed kurzem. Kaseta ma szerokość 7 cm i wysokość 9 cm. Wbudowana blokada zabezpiecza ekran przed samoczynnym zwijaniem. Istnieje możliwość odchylenia ekranu od pionu przez zamocowanie go na wysięgniku, dzięki czemu eliminuje się efekt Keystona. 
Cechy:
· Powierzchnia biała matowa z czarnymi ramkami wokół ekranu zwiększającymi kontrast oglądanego obrazu,
· Regulacja wysokości dolnej krawędzi,
· Możliwość odchylenia ekranu od pionu w celu wyeliminowania efektu Keystona (trapezowego) poporzez montaż na wysięgniku,
· Ekran powinien być zwinięty, kiedy nie jest używany – ekran w całości chowa się w kasecie, która zabezpiecza go przed kurzem,
· Wbudowana blokada zabezpiecza ekran przed samoczynnym zwijaniem się ,
· Solidna metalowa konstrukcja koloru szarego z granatowymi plastikowymi elementami,
· Możliwość montażu na ścianie i suficie,
	szt.
	1
	
	

	122.
	Projektor 
	Projektor o rozdzielczości 1024 x 768 pikseli, kontraście 3000:1 i jasności maksymalnej 2800 ANSI lumen. Przekątna wyświetlanego ekranu wynosi od 0.76 do 7.62 m, a odległość projekcji od 1.18 do 13.2 m. Posiada lampę o mocy 200 W i żywotności 6000 godzin w trybie eco. 
	szt.
	1
	
	

	123.
	Ogródek meteorologiczny z całym  wyposażeniem
	Przyrządy stanowiące wyposażenie szkolnego ogródka meteorologicznego, pozwalają na monitorowanie pogody na dużym obszarze przez 24 godziny.
Standardowe wyposażenie ogródka to:
· Wiatromierz Wilde'a (bez masztu)
· Deszczomierz
· Słupek do deszczomierza
· Barometr
· Termometr gruntowy
· Trzymadło do termometru gruntowego
· Klatka meteorologiczna, a w niej:
· termometr max
· termometr min
· psychometr Augusta
· termograf 
· podstawa
	szt.
	1
	
	

	124.
	Kompas
	Odporny, precyzyjny instrument.
Metalowy, czarny korpus z zaznaczonymi na tarczy kierunkami świata. 
Przestrzeń wewnętrzne kompasu wypełniona płynem tłumiącym drgania i umożliwiającym szybką stabilizację wskazań. 
Zamykane wieczko zabezpiecza przed uszkodzeniem. 
Wyposażony w namiarowe szkiełko powiększające ułatwiające odczyt azymutu. 
W wieczku znajduje się nitka celownicza pozwalająca na zorientowanie podstawy kompasu zgodnie z położeniem obiektu. 
Obrotowa tarcza kompasu pozwala zorientować się zgodnie z kierunkami magnetycznymi. 
W bocznej części podstawy podziałka o skali 1:50000 służąca do obliczania odległości rzeczywistej na podstawie mapy (1cm na mapie odpowiada 500m w terenie). 
	szt.
	24
	
	

	125.
	Tellurium
	  
Tarcza opisana w języku polskim.
Tellurium pozwala znakomicie  zademonstrować oraz wytłumaczyć pojęcia związane z porami roku, dniem i nocą, godzinami oraz przypływami. 
Tellurium posiada źródło światła oraz zasilanie bateryjne.
Wymiary:42.5 x 22 x 29.5 cm

	szt.
	1
	
	

	126.
	Globus ze sklepieniem niebieskim
	Transparentny model sklepienia niebieskiego przedstawia konstelacje gwiezdne niczym widziane w planetarium. 
	Zawartość: model sklepienia niebieskiego z tłoczeniem od wewnątrz (można pisać flamastrem) o sr. 30,5 cm - wewn. globus Ziemi o sr. 8,5 cm - instrukcja



	szt.
	12
	
	

	127.
	Globus z trasami odkrywców 220 mm 
	Globus z trasami odkrywców średnica 22cm.
Wysokość: 30cm
	szt.
	12
	
	

	128.
	Globus polityczny 220 mm 
	Globus 220mm mapa polityczna
Wysokość: 30cm
	szt.
	1
	
	

	129.
	Globus indukcyjny czarny 250 mm 
	Globus 250mm indukcyjny z opisem
Wysokość: 38cm
	szt.
	1
	
	

	130.
	Globus średnica 420 mm - fizyczny - stopka z tworzywa
	Globus 420mm mapa fizyczna stopka plastik, cięciwa aluminiowa.

Wysokość: 62cm
	szt.
	1
	
	

	131.
	Wybuch wulkanu - model do eksperymentu 
	Duży, rozkładalny model demonstracyjny wulkanu. 
Na jednej z części umieszczono podstawowe informacje o wulkanie. 
W zestawie: model wulkanu (28 x 33 cm), tacka (śr. 33 cm), czyścik, zatyczka. 
	szt.
	1
	
	

	132.
	Układ Słoneczny i gwiazdozbiory - model ruchomy
	Pomysłowy model układu słonecznego Słońce i 9 planet w ruchu. Słońce jest podświetlane i oświetla krążące wokół planety. 
Zaletą pomocy jest fakt, iż kopułę Słońca można wymienić na przezroczystą półkulę wyświetlającą najważniejsze gwiazdozbiory.
Model działa na 4 baterie C-R14 1,5 V(nie dołączane)
Wymiary: dł. 34,5 cm, szer. 26 cm, wys. 17 cm
	szt.
	1
	
	

	133.
	Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi - model demonstracyjny
	
Zawartość: taca demonstracyjna - 3 elementy z elastycznej pianki - 3 struktury symulujące struktury skalne - model wulkanu - instrukcja metodyczna
	szt.
	1
	
	

	134.
	Globus dzień i noc
	Globus dzień i noc pozwoli poznać ruch Ziemi. Globus o średnicy 28 cm codziennie obraca się zgodnie z prędkością ruchu Ziemi. Wskazuje zarówno cykle dzienne jak i nocne.
	szt.
	1
	
	

	135.
	Ziemia - model przekrojowy z pianki 
	Głębokie warstwy naszej planety wykonane są z trwałej, estetycznej pianki. 
  
Zewnętrzna powłoka modelu obrazuje wody i lądy .
Skład: 

Model Ziemi wykonany z , kolorowej pianki
Średnica modelu 12,7 cm
Warstwy podpisane po angielsku 

	szt.
	1
	
	

	136.
	Kolekcja skał metamorficznych 
	12 skał: chloryn, granat, grafit, mika, serpentynit, marmur, gnejs, łupek, amfibonit, marmur dolomityczny, epidot, kwarcyt. W zestawie wykaz skał z nazwami i numeracją, instrukcja. Pudełko z blistrem o wym. 21 x 13,5 x 3,5 cm
	zestaw
	1
	
	

	137.
	Kolekcja skał magmowych
	12 skał: żużel, pumeks, gabro, tuf, ryolit, dioryt, granit, andezyt, bazalt, obsydian, pegmatyt, porfir. W zestawie wykaz skał z nazwami i numeracją, instrukcja. Pudełko z blistrem o wym. 21 x 13,5 x 3,5 cm
	zestaw
	1
	
	

	138.
	Kolekcja skał osadowych 
	12 skał: mułowiec, piaskowiec, sól kamienna, węgiel, wapień, arkoza, zlepieniec, wapień, łupek mułowy, łupek ilasty, trawertyn, skałą gipsowa. W zestawie wykaz skał z nazwami i numeracją, instrukcja. Pudełko z blistrem o wym. 21 x 13,5 x 3,5 cm
	zestaw
	1
	
	

	139.
	Roczniki statystyczne 
	ROCZNIK STATYSTYCZNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2017
Publikacja zawiera informacje statystyczne charakteryzujące poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki kraju, z uwzględnieniem ważniejszych zróżnicowań regionalnych. W Roczniku znajduje się także obszerny zestaw danych z zakresu porównań międzynarodowych pozwalających określić pozycję Polski w Europie i na świecie.
	szt.
	24
	
	

	140.
	Polska - gleby
	Pierwsza strona zawiera mapę „Klasyfikacja genetyczna gleb” w skali 1:750 000, z mapą uzupełniającą: „Plejstocen i Holocen” w skali 1:1 500 000 oraz rysunki profili glebowych. Druga strona zawiera mapę „Międzynarodowa klasyfikacja gleb na podstawie Word Reference Base for Soil Resources” w skali 1:750 000 z dwoma mapami uzupełniającymi: „Rolnicza przydatność gleb” i „Grunty wymagające rekultywacji” w skali 1:1 500 000 - wym. 160 x 120 cm
	szt.
	1
	
	

	141.
	Mapa świata 3D - geofizyczna 
	Geofizyczna mapa z wytłoczoną rzeźbą ukształtowania terenu. Zawiera informacje o roślinności i liczbie mieszkańców największych miasta, a także kontury granic administracyjnych. Napisy na mapie w języku angielskim, z dołączonym tłumaczeniem legendy. Wykonana z tworzywa - wym. 96,5 x 51 cm
	szt.
	1
	
	

	142.
	Mapa świata 3D - kontynenty i oceany
	Mapa z wytłoczoną rzeźbą terenu zarówno kontynentów, jak i dna oceanicznego. Uczniowie poznają rowy i grzbiety oceaniczne, góry, kontynentalne stoki i szelfy, a także wyspy. Wykonana z tworzywa - wym. 99 x 66 cm
	szt.
	1
	
	

	143.
	Świat - geologia i tektonika 
	Ścienna, dwudzielna mapa szkolna syntetycznie i czytelnie przedstawiająca podstawowe zagadnienia z geologii i tektoniki płyt litosfery.

Pierwsza część pokazuje podział świata na prowincje geologiczne, najważniejsze obszary fałdowań, strefy ryftowe oraz formy rzeźby dna oceanicznego.
Druga część przedstawia podział litosfery zgodnie z teorią tektoniki płyt. Obrazuje kierunki przemieszczania płyt, strefy subdukcji i obszary o różnej aktywności sejsmicznej oraz wulkanicznej.

Skala: 
1 : 17 000 000
Format: 
150 x 200 cm
	szt.
	1
	
	

	144.
	Ekran do rzutnika multimedialnego
	Cechy Produktu:
Ruchome ramię umożliwia skierowanie ekranu ku publiczności
Składany trójnóg z gumowymi końcówkami nóżek
Solidna metalowa konstrukcja koloru szarego z granatowymi plastikowymi elementami
Waga 11 kg
Wbudowany napinacz pomaga w uzyskaniu idealnie gładkiej powierzchni
Doskonale przystosowany do współpracy z projektorami i rzutnikami
Format 4:3, przekątna 250 cm, powierzchnia użytkowa ekranu 195 x 146,3 cm, max. wysokość ekranu 360 cm, długość kasety 208 cm
Gwarancja 
Poprzeczne ramię daje możliwość odchylenia ekranu od pionu w celu wyeliminowania efektu Keystona (trapezowego)
Powierzchnia biała matowa z czarnym ramkami wokół ekranu zwiększającymi kontrast oglądanego obrazu
Regulacja wysokości ekranu oraz dolnej krawędzi
	szt.
	1
	
	

	145.
	Szafka
	Świetnie wygląda zarówno w klasach szkolnych jak i w pomieszczeniach biurowych. Można go konfigurować w dowolne zestawy. Regał występuje w standardowym kolorze: buk, opcjonalnie olcha i klon. Wykonanie: płyta laminowana, obrzeże oklejone PCV. Wymiary (sxgxw): 800 x 395 x 1900 mm. Gwarancja: 24 miesiące.
	szt.
	3
	
	

	146.
	Gablota 1 SB
	Gablota SB (STOLBRZEG) OSZKLONA NA PUCHARY Wymiary: A 220 x B 1700 x H 1000 mm Waga: 42,0 kg
	szt.
	3
	
	

	147.
	Szafa z przeszklonymi przodami
	Wymiary:wys.186 x szer 80 x gł.40 cm Wykonany z płyty laminowanej 1,8 cm PCV 2,2 x 0,1 cm drzwi zamykane na zamek
	szt.
	1
	
	

	148.
	Mapa administracyjna Polski
	Ścienna mapa szkolna przedstawiająca aktualną strukturę  administracyjną  Polski.
Skala: 
1 : 650 000
Formaty: 
200 x 150 cm
Oprawa: Laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie. Oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym.
	szt.
	1
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