OPIS TECHNICZNY

I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drdg gminnych w m.
Rembieszyce: Nr 343015T— o dt. 505mb, i Nr 3430207 — o di. 296mb,
oznaczonych nr dziatki 104.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje.

e Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

Wykonanie poszerzen nawierzchni drog

Elementy ulic — chodniki jednostronne

pobocza stabilizowane kruszywem

Roboty wykonczeniowe

W opracowaniu zawarto szczegdtowy zakres robdt drogowych, ktéry podajg:
- przedmiar robdt
- kosztorys ofertowy.

II. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Istniejgce drogi posiadajg na catym odcinku nawierzchnie bitumiczng o szerokosci roznej dla
poszczegblnych drég od 4,20m dr. Nr 343020T do ponad 5,0m na odcinku w okolicy
Kosciota dr. Nr 343015T, w dostatecznym stanie technicznym. W wyniku wizualnej oceny
stanu nawierzchni stwierdzono dla wszystkich ulic:

> na niewielkich powierzchniach jezdni uszkodzenia nawierzchni
bitumicznej w postaci spekan, spgkan podtuznych rozgaleziajacych
sie. Stwierdza sie postepujacg degradacje nawierzchni — warstwy
bitumicznej,

na calej powierzchni jezdni wystepuje nawierzchnia bitumiczna z
nielicznymi ubytkami ziarn kruszywa

miejscami widoczne spgkania pojedynczych ziaren mineralnych w
betonie asfaltowym

niewielkg deformacje profilu podtuznego i poprzecznego jezdni
nie stwierdzono kolein i utraty nosnosci podbudowy
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III. PROJEKTOWANE ROBOTY REMONTOWE.

1) Przebudowa drog przewiduje wykonanie poszerzen istniejgcych nawierzchni
od 0,6m. do 1,5m. Razem zakres planowanych robét przewiduje wykonanie 801mb
dtugosci 1 szer 2,0m (wraz z utwardzeniem przy remizie 2025m?) chodnika oraz 766mb
dtugosci poszerzonej do 5,5m nawierzchni bitumicznej (4663m?), wraz z
skrzyzowaniami.
Niweleta drég oraz spadki poprzeczne zapewniaja swobodny powierzchniowy splyw wod
opadowych $ciekiem przykraweznikowym do kratek i nastgpnie rowu krytego. Po drugie]
stronie chodnika poprzez rozsaczenie.



Poczgtek projektowanych do przebudowy odcinkéw przyjeto zgodnie z zalozonym
kilometrazem roboczym dla potrzeb przebudowy drog gminnych w Rembieszycach.

Na calej dtugosci i szerokosci poszerzonych do 5,5m i wyréwnanych drog,
wbudowana zostanie warstwa $cieralna grubosci 4cm. W miejscach wystepowania spekan
siatkowych i na potaczeniu poszerzen ze starg konstrukcjg, zostanie wbudowana warstwa
posrednia z geosiatki na powierzchni tgeznej 2700m?. Szczegdtowy zakres robét ujeto dla
kazdej drogi osobno w przedmiarze robot. Wykonane bedg pobocza stabilizowane kruszywem
tamanym, regulacja wysokosciowa zaworéw wodociagowych oraz kratki do doprowadzenia
wody deszczowej do wysokosci nowej nawierzchni ulic.

IV. PROFIL PODLUZNY,

Profil podtuzny drég ulegnie niewielkiej korekcie, niweleta drog ze spadkami
poprzecznymi zapewnia powierzchniowe odwodnienia drogi .

V.PRZEKROJE NORMALNE I POPRZECZNE .

Przebudowywane drogi bedg mialy szeroko$¢ jezdni 5,5m, o nawierzchni bitumicznej, z
jednostronnymi chodnikami o szerokosci 2 metréw, o nawierzchni z kostki betonowej,
poboczami stabilizowanymi kruszywem famanym szer 1,0m, utwardzonymi kruszywem do
granicy pasa drég wjazdami. Istniejace pochylenia poprzeczne drég ulegajg zmianie poprzez
wlasciwe wyprofilowanie istniejgcych nawierzchni co utatwi splyw wody opadowe;.
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