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2013-05-08

Warunki do wniosku nr: W/1070/2013

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr .......cccovneennnn o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Matogoszcz
Imig i nazwisko lub nazwa podmiotu przytgczanego

Malogoszcz ul. Jaszowskiego 3 A
miejscowos$é/ulica, nr domu, nr mieszkania

28-366 Matogoszcz
kod pocztowy, poczta

Warunki przytaczenia nr WP/1027/2013 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: rozbudowa o$wietlenia ulicznego w ramach istniejacej mocy
Lokalizacja: Matogoszcz ul. Langiewicza dz.nr ., gm. Matogoszcz

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2013-04-30, okreéla sie nastepujgace warunki przytaczenia:

1.

10.

11.

12.

Miejsce przylaczenia:
rozdzielnia nn stacji trafo

. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalcji Podmiotu Przytgczanego:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczer w rozdzielni niskiego napigcia w kierunku

. Moc przytaczeniowa (moc istniejaca 12,0 kW) - zasilanie podstawowe:

moc 12,0kW (1x12kW)

. Rodzaj przytacza:

brak

. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

wybudowaé odcinek linii o$wietlenia ulicznego kablowej lub napowietrznej, stosowa¢ oprawy OUS i
wysiegniki ocynkowane

. Miejsce zainstalowania uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych:

istniejagca skrzynka oswietleniowa w rozdzielni n/n stacji trafo

. Wymagania dotyczace uktadéw pomiarowo-rozliczniowych i systemoéw powiarowo-rozliczeniowych:

bezposredni licznik energii elektrycznej 230/400V na tablicy TL-3/f

. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen gtdwnych:

tréjfazowy wytacznik nadmiarowo-pradowy o charakterystyce "C" 25 A
przed ukladem pomiarowym

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach.

Uktad pracy sieci zasilajcej 0,4 kV: TN-C, stacja trafo: 10 M-szcz Przedszkole

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc¢ wigkszy niz:

tg p=0.4

Poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego

wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
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